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WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje w budynku :
- instalacje wody zimnej

- instalacje hydrantowg

- instalacje cieptej wody uzytkowe;j

- instalacje kanalizacji sanitarne;j

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY ZIMNEJ | C.W.U.

Przewody gtéwne wody zimnej od wprowadzenia przytgcza do budynku do hydrantu
oraz elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego projektuje sie wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Pozostatg czes¢ instalacji wody zimnej do urzgdzen
projektuje sie wykonac z rur polipropylenowych PP-R . Instalacje zimnej wody wykonac
z rur polipropylenowych PP-R w klasie 2 - PN16.

Rury PP wody zimnej prowadzi¢ w warstwach ocieplenia posadzki z zachowaniem
wymaganej kompensacji. Podejscia do urzgdzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod
tynkiem. Na powierzchni $cian rurociggi wody mocowac za pomocg uchwytow i obejm
metalowych z podktadkg gumowg. Przewody wody zimnej izolowa¢ piankg
polietylenowg typu Thermaflex— grubosc izolacji 6 mm jako zabezpieczenie przed
roszeniem.

Przy wykonaniu instalacji zimnej wody nalezy przetgczy¢ do nowej instalacji istniejgce
piony zasilajgce sanitariaty istniejgcej umywalni przedszkola oraz sanitariaty na
zlokalizowane pietrze budynku.

Na podejsciach instalacji wodociggowej do urzgdzen sanitarnych przed urzgdzeniami
zamontowac kulowe zawory odcinajgce 72"z filtrem siatkowym.

Przejscia rurociggdw poziomych i pionéw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia rur stalowych przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ elastyczng masg ognioochronng
np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku przejscia rurami palnymi przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je po obydwu stronach przegrody obejmami p.poz np. firmy HILTI typ CP
648. Dla rur o $rednicy mniejszej niz 32mm stosowaé ognioodporng peczniejgcg mase
uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te
mozna tgczy¢ z zaprawg ognioochronng np. CP636 o El 120 min.

3. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY ZIMNEJ

Woda zimna w budynku zaspakaja¢ bedzie potrzeby socjalno-bytowe oraz higieniczno-
sanitarne. Wielkos¢ sredniego dobowego zapotrzebowania wody na cele socjalno-
bytowe i higieniczno-sanitarne obliczono wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002r. W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody Dz. u. nr
8 tabela nr 3.

Wskazniki jak dla przedszkoli dziennych na 1 dziecko - 40 | /dobe ;
Qg = 1,2 m¥/d
Nd = 1,4; Nh=3,00; n=24+5

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody.



Okreslenie miarodajnego sekundowego rozbioru wody od sumy réwnowaznikéw zgodnie
z PN-92/B-01706

Punkty poboru llosé On llosé x qn
wody [szt.] [dm?®/s]
Umywalka 3 0,14 0,42
Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Natrysk 1 0,30 0,30
Suma gn - - 21,11
Przeptyw - -
obliczeniowy 0,57
[I/s]

Jgosp = 0,57 /s
Ogétem zapotrzebowanie wody na cele sanitarne wynosi :

$rednio dobowe qesr = 1,2 m¥db
maksymalne godzinowe gnmax= 0,335 m*/h

Przeptyw obi. w/g normy PN-92/B-01706 wynosi q = 0,57 I/s = 2,05 m*/h.

Pomiar ilosci wody zuzytej przez budynek realizowany bedzie przez zestaw
wodomierzowy w projektowanej skrzynce wodomierzowej umieszczonej przy
zewnetrznej Scianie na parterze budynku.

Dobrano wodomierz firmy METRON JS3.5 Dn25. Instalacja wodociggowa powinna
mie¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody w sieci
wodociggowej. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy typu EA DN32mm oraz zawoér elektromagnetyczny pierwszenstwa
wody dla celéw p-poz. EV220B 32BG114E NC normalnie zamkniety (nr kat.
032U7132) z cewkg BE AS (nr kat 018F6701) oraz uktadem recznego otwierania RO
przy braku napiecia (nr kat. 032U7390) prod. ,,DANFOSS”.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE P. POZ.

Zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznej instalacji p.poz. przyjeto zgodnie z PN
jednoczesnosé dziatania 1 hydrantu wewnetrznego p.poz. dn 25

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie:
Qs = qp.poz + 0,15 X ngSp

Qs=1,0+0,2=1,201/s



Dla ochrony przeciw pozarowej w budynku projektuje sie zamontowanie 1 szt. hydrantu
przeciwpozarowego produkcji PPUH ,,SUPRON 3” sp. z 0.0. 0 s$rednicy zaworu DN @
25mm i, z wezem potsztywnym dtugosci 30mb, prgdownicg. Wydajnos¢ hydrantu
wyniesie min. 1l/s. przy cisnieniu wylotowym min. 2bar

Zamontowany hydrant powinny by¢ zgodne z PN-EN 671-1, oraz posiada¢ wymagane
certyfikaty. Projektowany hydrant zasilony bedzie przewodem stalowym ocynkowanym
DN 32 z przytagcza wodociggowego PE100863mm. PrzejScia rur przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wykona¢ zgodnie z zasadami
wykonywania instalacji z rur stalowych. Przejscia rur stalowych przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ elastyczng masg ognioochronng np. CP 601S
firmy HILTI.

Skrzynke hydrantowg nalezy zamontowaé na istniejgcej Scianie zewnetrznej. Zawor
hydrantowy nalezy montowa¢ na wysokosci ok.135cm (+-10cm) nad posadzka.
Lokalizacje hydrantu pokazano na rys.S1. Wymiary projektowanej skrzynk i
hydrantowej Sciennej wynoszg: wys. 650 x szer. 700 x gt. 250mm.

5. INSTALACJA C.W.U

Instalacje cieptej wody wykona¢ z rur polipropylenowych BOR Plus PN 20

stabilizowanych perforowang wktadkg aluminiowg lub widknem szklanym. Potgczenia rur

w instalacji ¢/z wody dokonaé¢ za pomocg ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o

obnizonych wspoétczynnikach oporoéw miejscowych.

Jako zrédto cieptej wody projektuje sie zastosowanie elekirycznego ogrzewacza wody

SG-60L typ ,NEPTUN’ prod. GALMET montowanego na S$cianie w pomieszczeniu

pomocniczym. Jest to ogrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy o mocy grzatki 1,5KW vy

zaworem bezpieczenstwa %”zainstalowanym na zasilaniu ogrzewacza zimng woda.
Rurociggi instalacji c.w.u. nalezy izolowac¢ termicznie np. otuling THERMAFLEX

Grubos¢ izolacji przy wspétczynniku przenikania ciepta materiatu izolacyjnego

0,035W(m x K) powinna wynosic¢ dla :

- przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm - 20mm

- przewodow o srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm - 30mm

6. PROBY CISNIENIA

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur posiadajgcych wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w instalacjach sanitarnych.
Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jg
prébie cisnieniowej przy cisnieniu wynoszgcym 1,5 cisnienia roboczego tj. 7,5 bara, a
nastepnie wszystkie instalacje doktadnie przeptukaé i poddac¢ dezynfekciji.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zabrania sie prowadzenie przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewododw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w
miejscach skrzyzowan 0,05 m, jezeli przepisy szczegoétowe nie stanowig inacze;.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mieé
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
Elementy instalacji, urzadzenia wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym Ilub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie ( norma PN-92/B-01706 Az: 1999). Urzadzenia
wbudowywane w instalacje podlegajgce Dozorowi Technicznemu powinny mie¢



Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania. Armatura i uradzenia wbudowane w
instalacje nie powinny wywotywac¢ uderzen wodnych powodujgcych chwilowy wzrost
cisnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalaciji.

Il. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ .
1. Opis ogdiny.

Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzi¢ do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej
sanitarnej istniejgcym przytgczem kanalizacyjnym.

Instalacje odprowadzajgcg Scieki sanitarne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC do
instalacji wewnetrznych tgczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi.
Rury ukfadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdédw. Odlegtosé
pionu od innych przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub na powierzchni Scian i zabudowa¢ ostong. Przy
uktadaniu w bruzdach nie nalezy ich zamurowywa¢ w catosci, lecz zakry¢ siatkg z
wyprawg cementowg. Szerokos¢ bruzdy powinna by¢ wieksza o 50mm od $rednicy
kielicha rury. Piony nalezy mocowac do sScian z czestotliwoscig jak w tabeli .- punkt staty
pod stropem ( pod kielichem) oraz punkty przesuwne.

Odlegtosci mocowan nie powinny by¢ wieksze niz :

DN(mm) 40 50 75 110 125 160
B (m)—ruryw 0,5 0,5 0,8 1,1 1,25 1,6
poziomie
H(m) — rury w 1,2 1,5 2 2,0 2,0 2,0
pionie

Piony nalezy mocowac do $cian z czestotliwoscig jak na przyktadowym rysunku ponizej
EE} Mufa nasadowa
Wavin AS

Uchwyt

przesuwny

1-2m

Uchwyt
staty

Mufa nasadowa
Wavin AS




PrzejScia przez stropy wykona¢ w tulei ochronnej o Srednicy wewnetrznej wiekszej
ok. 50mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Przej$cia
przez sciany fundamentowe wykonac¢ w rurze ostonowej np.

Tuleja monolityczna PipeLife Tuleja segmentowa
z posypka z piasku kwarcowego

Odgatezienia nalezy wykonywac¢ pod katem 45-67 st., zgodnie z kierunkiem sptywu
Sciekow.
Na pionach kanalizacyjnych obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8m nad posadzka.
Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ poprzez rury odpowietrzajgce PCV zakonczone
wywietrzakami dachowymi DN100/150. W przypadku kolizji pionéw kanalizacyjnych z
konstrukcjg budynku pion nalezy etazowaé przy zastosowaniu odpowiednich kolan z
PVC. Podejscia kanalizacyjne odptywowe od przyborow sanitarnych jak: umywalki,
Zlewy, natryski wykonac¢ z rur @50; odptyw z misek ustepowych @110 mm w bruzdach
Sciennych posadzkowych lub obudowane. Poziomy kanalizacyjne zbiorcze wykonac¢ o
Srednicy @160mm. Wykonujgc instalacje kanalizacyjng nalezy przetaczy¢ istniejgcy pion
kanalizacyjny z pomieszczen sanitarnych zlokalizowanych na | pietrze budynku.
Przejscia kanalizacji przez $ciany fundamentowe, posadzke zelbetowg, sSciany i stropy
wedtug projektu konstrukcyjnego. Przejscia przez zelbetowg ptyte posadzkowg nalezy
wykonac jako przejscie szczelne. Kanalizacja pod przestami fundamentowymi nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych PVC 250,0 x 6,23.
Piony kanalizacyjne przy przejsciu przez przegrody budowlane i przez stropy powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60, EI 120.
Nalezy zastosowaé opaske ogniochronng CP 648-S firmy HILTI. Klasa odpornoSci
ogniowej do EI 120.

Projektowane urzgdzenia kanalizacyjne :

- Miski ustepowe typu ,kompakt’ - 2 szt. (+1sztistn.)
- Umywalki ceramiczne z pétpostumentem - 2 szt. (+1szt istn.)
- Brodzik do natrysku - 1 szt

- Wywietrznik rur kanalizacyjnych na dachu
- Rewizja kanalizacyjna na pionie przy posadzce — lub w miejscach narazonych na
zatykanie — (zmiana kierunku i spadku).

Wymagania dla materiatow, urzagdzen i wyposazenia
Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i
elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnym norm przedmiotowych.



Wymagania ochronne instalacji kanalizacyjnych

Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke
(sito) nad zamknieciem wodnym.

Wpusty podtogowe powinny by¢ zaopatrzone w zdejmowane kratki. Przewody instalaciji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, prowadzone w sgsiedztwie przewoddw cieplnych,
nalezy uktada¢ w odlegtosci wg. PN-81/B-10700/01. Poziomy i przykanaliki instalaciji
kanalizacyjnych — zewnetrzne powinny by¢ utozone na gtebokosci zapewniajgcej
odpowiednie przykrycie przewodu wg. PN-92/B-10735.

Piony montowane w szybach sanitarnych oraz wszystkie piony z PCV nalezy mocowac
do Sciany za pomocg metalowych uchwytow.

2. Obliczenie ilosci Sciekéw sanitarnych

llos¢ Sciekdw socjalno-bytowych w przyblizeniu stanowié bedzie 95% zapotrzebowania
zimnej wody.

Sredni dobowy odptyw $ciekdéw:
Q¢rgsc. = 1,20m3*/d x 0,95 = 1,14 m3/d

3. Wymagania szczego6towe wykonania instalacji

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po Scianach
wewnetrznych lub w bruzdach scian wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach
powinny mie¢ izolacje powietrzna dokota rury. Wewnatrz budynku przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
najblizszych $cian. Zabrania sie prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad
przewodami elektrycznymi.

Spadki podejs¢é powinny wynosi¢ minimum 2%.

Na pionach wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy przewidzieC kompensacje
zgodnie z PN-81/B-10700/01. Przewody odptywowe i podigczenia nalezy uktadac
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-81/B-10700/01 oraz PN-92/B-10735. Dla
zapewnienia wtadciwej pracy instalacji kanalizacyjnej $ciekow bytowo gospodarczych
nalezy wykonac¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie przewodow spustowych. Piony
wentylacyjne boczne nalezy zakohczyé rurg wywiewng na dachu. Przewody
wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700/01.

Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej $ciekow bytowo gospodarczych nalezy
umieszcza¢ na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodow
odptywowych.

Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych" cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.






