Sekretariat

tel.: +48 17 860-94-55
faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl

Sekcja Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mail: prawny@pzdw.pl

Gléwny Ksiegowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mail: gk@pzdw.pl

Stanowisko

ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 17 860-94-81
e-mail: rzecznik@pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppos.
tel.: +48 17 860-94-86
e-mail: bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: tajna@pzdw.pl

Gléwny Specjalista
ds. Organizacji Ruchu
tel.: +48 17 860-94-71
e-mail: gsr@pzdw.pl

Wydziat Drog
tel.: +48 17 860-94-79
e-mail: drogi@pzdw.pl

Wydziat Mostow
tel.: +48 17 860-94-76
e-mail: mosty@pzdw.pl

Wydzial Zarzgdzania Ruchem
tel.: +48 17 860-94-58
e-mail: wr@pzdw.pl

Wydzial Planowania
tel.: +48 17 860-94-78
e-mail: wp@pzdw.pl

Wydzial Zamawien Publicznych
tel.: +48 17 860-94-90
e-mail: wzp@pzdw.pl

Wydziat Funduszy Unijnych
tel.: +48 17 B60-94-74
e-mail: wfu@pzdw.pl

Wydziat Dokumentacji
tel.: +48 17 860-94-77
e-mail: wdt@pzdw.pl

Wydziat Realizacji Inwestycji
tel.: +48 17 860-94-87
e-mail: wri@pzdw.pl

Wydziat Nieruchomosci
tel.: +48 17 860-94-62
e-mail: wn@pzdw.pl

Wydziat Uzgodnien
tel.: +48 17 860-94-57
e-mail: wu@pzdw.pl

Wydziat Finansowo-Ksiegowy
tel.: +48 17 860-94-67
e-mail: ksiegowosc@pzdw.pl

Wydzial Organizacyjno —
Kadrowy

tel.: +48 17 860-94-53
e-mail: kadry@pzdw.pl

Wydzial Administracji
tel.: +48 17 860-94-83
e-mail: wa@pzdw.pl

Zimowe Utrzymanie Drég
tel.: +48 17 860-94-94
faks: +48 17 860-94-60
e-mail: zima@pzdw.pl

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewd6dzkich

W Rzeszowie
Rejon Drog Wojewddzkich w Mielcu
Ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec
centrala: +48 17 583-75-61, faks: +48 17 585-42-64
e-mail: mielec@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Mielec, dnia 26.02.2018 r.
PZDW-RDW V-6010/986-3/18

Urzad Gminy
w Ostrowie
39-103 Ostrow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania chodnika w ramach
zadania ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr. 986 Tuszyma -Ropczyce-Wisniowa
w m. Ostréw polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w km 104700 -11+300
strona lewa oraz w km 11+930 — 11+970 strona lewa”

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w  Rzeszowie, Rejon  Drog
Wojewodzkich w Mielcu, w nawiazaniu do wniosku Gminy Ostréw z dnia 16.01.2018r
(data wptywu 25.01.2018 r.) o wydanie warunkéw technicznych do projektowania
budowy chodnika w m. Ostrow w km 10+700 - 114300 strona lewa, oraz w km
114930 - 114970 strona lewa, okresla warunki techniczne do projektowania w/w
chodnika:

I. w zakresie wymagan ogo6lnych

1. Przedmiotem projektowania obja¢ ciag pieszy od km 10+700 tj. od zjazdu
indywidualnego do km 11+300 (zjazd) strona lewa oraz od km 114930 ( istniejacy
chodnik przy jezdni) do km 11+970 strona lewa ( istniejgcy chodnik za rowem) wraz z
niezbednymi elementami, takimi jak system odwodnienia, zjazdy, itd.

2. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé na bazie aktualnej mapy do celéw
projektowych w skali 1:500. zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
niezbgdnym do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia zamiaru
wykonania robat.

3. Przedsigwzigeie projektowaé na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej.
Przepisem wiodacym w rozwigzaniach technicznych jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskicj z marca 1999r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U z 1999 nr.43 poz.
430 z pézniejszymi zmianami). Ponadto nalezy stosowa¢ w projektowaniu aktualne
normy krajowe i europejskie.

4. W uzgodnieniu z wlasciwymi organami rozwigza¢ problem przebudowy
infrastruktury kolidujacej z planowanym chodnikiem oraz zmiany w stalej organizacji
ruchu.
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5. Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi ze strony Wojewodztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspétfinansowania i realizacji zadania
w oparciu o sporzadzona dokumentacje techniczna. Ustalenia te beda przedmiotem stosownej
umowy zawartej pomiedzy Wojewodztwem Podkarpackim, a Jednostkg Samorzadu
Terytorialnego na wniosek tej jednostki.

II. Dokumentacja

1. Gmina odpowiada za opracowania dokumentacji i sprawuje merytoryczny nadzor nad jej
przygotowaniem do uzyskania zezwolenia. pozwolenia lub skutecznego zgloszenia wlacznie.
Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu
Realizacji Inwestycji PZDW w Rzeszowic wraz z klauzulg kompletnosci.

Merytoryczny nadzor nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentacji sprawuje
Komisja Oceny Projektow Technicznych powotana przez Kierownika RDW Mielec.

2. Koncepcje budowy chodnika uzgodni¢ w Rejonie Dréog Wojewddzkich w Mielcu po
przedstawieniu:
- czesci opisowej do projektu wykonawezego
- planu sytuacyjnego wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu
- profilu podtuznego z niweleta chodnika wraz z rz¢dnymi wysokosciowymi systemu
odwodnienia terenu, jezdni i sieci uzbrojenia
- przekrojow  konstrukcyjnych —gidwnych elementow  proponowanego — systemu
odwodnienia
- przekroju normalnego i przekrojow w charakterystycznych punktach budowli
- innych istotnych szczegotow
- uzyskania warunkéw przebudowy istniejgcej infrastruktury.
3. Po akceptacji rozwigzan projektowych wykonang dokumentacj¢ projektowa przedstawi¢
do uzgodnienia w RDW Mielec, przedkladajgc:
- projekt budowlany (jesli jest wymagany) w ilosci 2 egz. obejmujacy wszystkie
wystepujgce branze
- projekt wykonawczy w ilosci 2 egz. obejmujgcy wszystkie branze
- przedmiar robot, kosztorys ofertowy w ilosci 1 egz. z zastosowaniem kodow WSZ
(CPV) z podziatem na ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe
- kosztorys inwestorski — ilo§¢ 1 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podziatem
na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;
- szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli jest wymagana) w ilosci
1 egz.
- projekt zmiany stalej organizacji ruchu
- pozostala dokumentacje w wersji elektronicznej (pdf).
4. Projektant wystepujacy do RDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:
- sprawdzié, czy zjazdy i urzadzenia drogowe wystgpujace w terenie s ujete na mapie
sytuacyjnej, czy projekt nie ogranicza dostgpnosci z drogi do dziatek przylegltych
- zaznaczy¢ i rozwigzaé projektowo wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi;
- zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice. obszary wymagajace odwodnienia zlokalizowane
z bezposrednim sasiedztwie inwestycji
- w uzgodnieniu z RDW zorganizowa¢ spotkanie w terenie z udzialem
zainteresowanych stron, jezeli za wzgledu na sytuacjg w terenie projektowanie
chodnika jest zbyt skomplikowane i okazujac zamierzenia projektowe uzyskac
akceptacje dla tego rozwiagzania.
- dostarczy¢é najpézniej dwa tygodnia przed wnioskowanym terminem posiedzenia
KOPT skompletowang zgodnie z pkt, I-3 dokumentacje do RDW Mielec. Protokot
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KOPT podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora PZDW Rzeszow i jest dokumentem
ostatecznie uzgadniajacym projekt.

przygotowa¢ dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia, lub skutecznego
zgloszenia w organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu
stosownych pelnomocnictw

niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentacji stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW zostana usuniete
przez projektanta, staraniem zlecajgcego dokumentacje.

projektant zobowiazany jest do usuni¢cia wad dokumentacji na wtasny koszt.

na etapie wykonywania dokumentacji, projektant zobowigzany jest w zakresie
okreslonym przepisami prawa wspdtpracowaé z kierownikiem budowy i inspektorem
nadzoru (nadzor autorski)

w przedmiarze dodatkowo uwzgledni¢ stabilizacje ogranicznikéw pasa drogowego
przypadku wprowadzania zmian w szerokosci i gdy zachodzi koniecznos$é naruszenia
istniejacych, bez ich przemieszczania

w przedmiarze wprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

ITI. wybrane szczegolowe warunki rozwigzan technicznych

w rozwigzaniach projektowych stosowaé parametry jak dla drogi wojewodzkiej klasy
ooz

nawierzchni¢ chodnika zaprojektowaé z kostki betonowej gr. 8cm, rodzaj i kolorystyke
uzgodni¢ z Gming Ostrow i RDW Mielec, jednakows dla catego ciagu chodnikowego
konstrukcja nawierzchni chodnika winna by¢ ograniczona obrzezem betonowym 8x30
posadowionym na tawie betonowej z oporem

konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowaé¢ odpornos¢ na obciazenia od kot
sprzetu utrzymaniowego

konstrukcj¢ nawierzchni na poszerzeniu pasa jezdni (przyja¢ szer. pasa 3,5m)
zaprojektowac dla KR-4.

na poszerzeniu 1 polaczeniu z istniejacg nawierzchnig bitumiczng zastosowaé
wzmacniajace siatki syntetyczne

przy krawezniku stojacym dopuszcza sig¢ projektowanie $cicku z kostki brukowej
zjazdy indywidualne do posesji w ilosci i w lokalizacji zgodnej ze stanem
ewidencyjnym zaprojektowa¢ na chodniku o jednakowej szerokosci

w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéow do posesji z przepustami pod nimi.
stosowac¢ Scianki czolowe w postaci uko$nych obrukowan wlotu i wylotu

przy zastosowaniu krawe¢znika 20x30na zjazdach zastosowac jego obnizenie od 1 do
4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym 2-metrowym odcinkiem przejsciowym
z wlasciwe] wysokosci

krawezniki drogowe obowiazkowo projektowaé na tawie betonowej z oporem
dopuszcza si¢ projektowanie systemu odwodnienia kanalizacji deszczowej
z zastosowaniem studzienek sciekowych z kratkg kraweznikowa

wielko$¢ systeméw odwodnienia uzasadnié¢ niezbednymi obliczeniami

zjazdy indywidualne projektowac ze skosami 1:1, a publiczne w tukami poziomymi
Rminzsm

nawierzchni¢ zjazdéw pomigdzy krawedzig jezdni, a granicg pasa drogowego
projektowa¢ w tej samej technologii co chodnik Dopuszcza sie projektowaé
nawierzchnie zjazdow publicznych jako bitumiczna.

nawierzchnie zjazdéw publicznych projektowac na obcigzenia min. KR -3

podbudowe pod chodnik zaprojektowa¢ na podtozu G-1 grubosei 15 ¢cm, w przypadku
podioza gorszego niz G-1 nalezy przyjac pakiet dostosowawczy do podioza G-1
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- rozwigza¢ problem dostosowania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do rzg¢dnej
terenu na posesji w uzgodnieniu z wlascicielem (spadek podtuzny zjazdu-przebudowa
bram wjazdowych)

- uwzgledni¢ znajdujace si¢ w pasic drogowym instalacje podziemne z wyniesieniem
oznaczen poza chodnik w uzgodnieniu z wilascicielem instalacji. W przypadku kolizji
uzyskac¢ warunki na przebudowe 1 wprowadzié¢ dane do przedmiaru i kosztorysu.

- zaprojektowa¢ chodnik w obrebie istniejacego przepustu drogowego, ramowego w km
11+214. Przedstawi¢ koncepcje przejscia ciggiem chodnikowym przez naturalny ciek
wodny do uzgodnienia przed whasciwym projektowaniem. Wystapi¢ do wlasciciela
cieku o wydanie warunkow technicznych na przekroczenie cieku ewentualna budowlg
inzynieryjna. W przypadku koniecznosci zaprojektowania obiektu inzynierskiego
wymagane bedzie pozwolenie wodnoprawne oraz projekt budowlano-wykonawczy
obiektu.

- na odcinkach chodnika przebiezajgcego na nasypach zaprojektowac urzadzenia
bezpieczenstwa tj. barierki

- nienormatywne pochylenia skarp nasypow np. 1:1 obowiazkowo przewidzie¢ do
obrukowania i przedstawi¢ powier.chni¢ umocnien w tabeli

- zinwentaryzowac zadrzewienie kolidujace z budowa chodnika 1 wystapi¢ w imieniu
PZDW. po uzyskaniu stosownege pelnomocnictwa, o zezwolenia na jego usunigcie
z uwzglednieniem robot w przedmiarze

- wszelkie odstgpstwa o warunkow. spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami
w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW Mielec

- okreslié, zaznaczy¢, opisa¢ w dokumentacji repery powigzane z panstwowa siecig
geodezyjng

IV. Whnioskowanie o aktualizacj¢ lub wydanie nowych
warunkow

Dopuszcza si¢ wnioskowanie o aktualizacj¢ lub wydanie nowych warunkoéw technicznych
W sytuacji:
- utraty waznosci wydanych warunkow technicznych, czyli po uptywie 2 lat do wydania
- istotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli

\
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