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1.WLZ i tablice rozdzielcze.

Tablice TE nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x4mm? z istniejacej rozdzielni TO obwod TO-7.
Istniejacy przewdd z tego obwodu nalezy odtaczy¢ 1 zdemontowac. Istniejace zabezpieczenie
tego obwodu S301 B16A nalezy wymieni¢ na S301 C20A. Tablice TE z zabezpieczeniami
wszystkich obwodoéw sali zabaw dla przedszkola nalezy zamontowaé jako podtynkowa o
stopniu szczelnosci IP20 w miejscu pokazanym na rysunku E1. Obwody zabezpieczone zostaly
wylacznikami instalacyjnymi zabezpieczajacymi instalacj¢ od skutkéw przecigzen i zward.
Schemat tablicy TE pokazano na rysunku E2. W celu ochrony zainstalowanych urzadzen od
skutkoéw przepig¢ w instalacji, zainstalowano w tablicy TE ochronnik przepigciowy.

2.Instalacja oSwietlenia podstawowego

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie opraw zostalo pokazane na planie instalacji elektrycznej
(rys. E1). Wszystkie lampy dla pomieszczen nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem lub na inne
o podobnych parametrach technicznych. Istniejagce wypusty kablowe dla lamp nalezy
dostosowac. Gdy zajdzie potrzeba nalezy wykona¢ instalacje elektryczng przewodem YDYp 3
x 1,5 mm? utozonym w/t. Projektowane taczniki instalacyjne nalezy zamontowaé na wys. 1,4
m od posadzki. Obwody instalacji o§wietleniowej nalezy podiaczy¢ do istniejacych obwodow.
W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienka nalezy stosowal osprzgt o stopniu
szczelnosci P44 lub wyzszym. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow rezystancji izolacji
przewodow.

3.Instalacja gniazd wtykowych.

Projektowane gniazda wtykowe do zasilania urzadzen 230 V nalezy montowac¢ na wysokosci
1,4 m od posadzki (w pomieszczeniu gdzie moga przebywac dzieci, gniazda bedg w zasiggu
wzroku personelu opiekunczego). Dodatkowo dla bezpieczenstwa w pomieszczeniu gdzie na
state moga przebywac¢ dzieci nalezy stosowa¢ gniazda 230V z przestonami torow pradowych.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na planie instalacji elektrycznej (rys. E1).
Zasilanie gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem YDYp 3 x 2,5 mm? utozonym pod
tynkiem z osprzg¢tem p/t. Projektowane obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniu zabaw
dla przedszkola nalezy podigczyé do projektowanej tablicy TE. Gniazdo do podgrzewacza
wody w pomieszczeniu pomocniczym nalezy podlaczy¢ do istniejacego obwodu TO-6 w



rozdzielni TO. Gniazdo to nalezy wykona¢ podtynkowo o stopniu szczelnosci 1P44 i
zamontowac je na wysokosci 1,1m.

4.0chrona od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym przy uszkodzeniu zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania. Do przewodu ochronnego przytaczy¢ wszystkie obudowy
przewodzace urzadzen elektrycznych i bolce ochronne gniazd wtykowych. Po wykonaniu
instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przez dokonanie pomiarow Sprawdzajacych.

6. Inne instalacje.

Projektowane gniazda internetowe nalezy wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,50mm. Przewody
te nalezy doprowadzi¢ do istniejacej szafy internetowej TS znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
sali zabaw dla przedszkola. Istniejace szafy internetowe nalezy pozostawi¢ bez zmian. W
szafach tych nalezy zamontowa¢ po jednym gniezdzie 230V i zasili¢ z tablicy TE z obwodu
TE/3. Inne instalacje takie jak alarmowe lub monitoringu nalezy pozostawi¢ bez zmian.



