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ROVZAFBUDYRIU

Utytecznoéd publianef Calo$¢ budynku
ADAES BUDYNIY

0STROW, DZ. NR EWID. 1385, 1384/1

RAZWA PROJEKTS

SZKOtA W OSTROWIE

POWIERZCHNIA CALKOWITA {m2] 29457
POWIERZCHNIA ULYTKOWA (m2] 2292,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 2292,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 2 292,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA {m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZXALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2) 0,0
POWTERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE? TEMPERATURZE [m2] 2292,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA {m2) 22927
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE {m2) 2292,7
XUBATURA CALKDWITA [m3] 91379,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE {m3] 7107,5
JEDNOSTKOWA WIELKDSC EMISII COZ ECO2 [t €O2/(m2°rok)] 0,066
UDZLAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UQZE {%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA s
PROJEXTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
4REDNIA ROCINA TEMPERATURA ZEWNETRINA em,e [oC] ' 7,6
STACIA METECROLOGICZNA Rzeszéw Jaslonka
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA KA DGRIEWANTE BUBYIKY
PROJEXTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT W] 59 316,0
PROIEXTOWA WENTYLACYINA STRATA CTERELA oV w3 47 122,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ] w] 106 438,4
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSRABIONEGO OGRZEWANLA SRH w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIATENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL w] 106 455,4
WEHRINIKL T WEROLCZYNRIKLSTRAT CIEPRA
WSKADNIX GHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE PHLA [W/m2} 46,4
WSKAINIK ©HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANED TEMPERATURZE QHL,V [W/m3] 15,0

SYSTEM TECHNICZNY "ODNLU":*"“ YT ENERGT! LUB ’E(“m'f:k‘)“
e t

OGRZEWCZY Gaz zZiemny wysokometanowy - warto$¢ opatowa 2 materiatéw KOBIZE do 8,991|m3

Energla elektryamna. 3,038{kwh
PRZYGOTOWANLA CIEPEE) WODY | Energia elektryczna, 13,480|kWh
UZYTKOWES
CRLODZENTA
WBUDOWANED INSTALACTT Energla elektryczna. 28,000]kWh
OSWIETLENIA

sonalzs
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RODZAY
Podtoga na gruncle
Strop pod nleogrz.
poddaszem
STRWEW Strop cleplo do géry Strop deplo do géry
4 |SZ Sciana zewngtrzna Sciana zewnetrzna
5 |szz Sciana zewnetrzna Sclana zewnetrzna
N Ve TR TR RN N e e T
u Umax
sl [WimaK] [W/mzK] STAN | WT2014
1 [DZ Drzwl zewnetrme 1.50 I
2.10 Okno’ 1,10 - - 5
s e ¥ oS
B R T
e ELEMENTY SKLADOWE SIUE]
SYSTEMU OF1S SEZONOWA
et . . SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPRA KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwarta komorg 0,86
spalania (palnikam! atmesferycznymi) | dwustawna regulacla procesu
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta depla 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zalzolowanym| przewodaml,
FEE— = h
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
wlmm""ﬁ CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/ptytowe - z regulagg 0,88
centralna - | miefscowa (zakres P - 2 K}
g SREDNIA—
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SLADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE! SYSTEMU gEs sPaacness 2
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
—— i invch
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemle c.w.u. wyprodukowany w latach 1995-2000 0,65
SRR
ELEMENTY SIRADOWE
SYSTEM OHRODZENIA oPI1S SEZONOWA
systeMu SPRAWNDSE
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CHLODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODY
WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWAND INSTALACH OSWIETLENIA
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
BRAK CHEDDZONYCH POMIESZCZEN
strona 225
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SACOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LEYTXOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd  [kWirok] 140 91,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA 8EZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKH [kWh/rok] 206 893,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWCTNA BEZ URZADZEN POMOCRICZYCH [kWh/rok] 227 583,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 6 965,5
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE KDNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpom,H  [kWh/rok) 6 965,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDY URZAPZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 896,6
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMT POMOCNICZYMI [xWh/rok] 140 919,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 213 859,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALKA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI QP.H [xWh/rok] 248 479,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 61,5
JEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/m2rok] 90,2
JEDNOSTIKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZER! POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 99,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH (kWh/m2rok] 3,0
oovxavm » . ' 7 oA Be [kWh/m2rok] 9,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 61,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 93,3
—W—W WANIE NA NIEODTAWMLNA' A ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI | P! v _ FPH *[kWh/erok] ] 1084
WEN] ' S P 4 b o1 e : ' avid

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONOOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKV [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH {kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI {kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpPV (kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEEOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m2rok] 0,0
JEDNQSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDY URZADZEN POMOCNICZYCH {kwh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ERERGIE KOKCOWA DO NAPEDY URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
ZW—W‘WWW [kWh/m2rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUWV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
Ll WAN TEGDNA TE PIEAWOTIVA WRAZ Z URZADZENIAM| EPY [KWh/mzrok] 00
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CIEREA WE KO/ i e e LD
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTNOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QwW,nd [kWh/rok] A_T 19 285,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE XONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 30905,7
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 927170
ZAPOTRZEBOWANIE NA ERERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [<Wh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANJE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE; UEYTROWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kWh/rok] 19 285,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONOOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 30 905,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICIYMI QP.W [kWh/rok] 92 7117,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZERN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 13,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok]} 40,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rak]} 0,0
ﬂ . WANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGLE PIERW ZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE U2YTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [RWh/m2rok]} 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 13,5
WANTE NA NIEODNAWIALNA EN PIERWOTNA WRAZ Z URZAD EPW (KWh/mzrok] 40,4

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
WPOTZEBWANENASVERGIEUDTOWA, ] W T
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA {kWh/rok] 64 196,4
ZAPOTRZEBOWANTE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 192 589,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok]} 28,0
EPL [kWh/m2rok]} 84,0
and [kKWh/rok] ] 160 204,6
2APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok]} 301 995,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 512 889,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE U2YTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/rok] 6 965,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kwWh/rok] 6 965,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok} 20 896,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 160 204,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 308 961,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kwh/rok] 533 786,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 69,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOONICZYCH [kWh/m2rok] 131,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 223,.7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE U2YTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok) 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;o T a‘:(; WANIE NA NI D:Awufm\ Ef'l_ ‘ & FIERWOT! ? :JU i ZEN [kwtf /T%rokl ' o 9[1¥
74P0TRZEES _ IaGRL pEgRL= . STNEATRY .
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU {kWh/m2rok] 69,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENLAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 134,8
:g; o m:[mnzzsowmxe NA NIEODNAWIALIVA ENERGIE FIERWO | NA WRAZ 2 URGAD ZENTAMT Ep [kWh/m2roK] 2328
WTGWWM& PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2014 [kWh/mz2rok] 1150
o415
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NIE paTYCzy!

WARUNEK WSPOLLZYNNIKGW U PRZEGROD ’ SPELNIONY?

BUDYNEK SPEZNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnle z Rozporzadzenlem MYBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmleniajacym rozporzadzenie w sprawle warunkéw technl@nych, jakim
powinny odpowladac budynkl | Ich usytuowanle (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powlnlen by¢ zaprojektowany m.In. tak, aby wartos¢ wskanika EP byla mniejsza od
wartosd granianej oraz przegrody zewnetrzne odpowladaly wymaganiom [zolacyjnoscl depinej.

Dodatkowao w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchnl okien (te warunki
nle s sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nle jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowle, wymagania Izolacyjnoéci musza spetnl¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowle,

Crarakterystyka sporzgdzons za pomaocy programu Audytor O2C 6,6 Pro 515



ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPE.O

Budynek: Szkota
Adres/dziatka Ostréw dz. nr ewid. 1385, 1384/1

1. Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;

budynkéw wynosi
tacznie 160204  KWh/rok.

2. Dostgpne nosniki energii:
gaz ziemny
olej opatowy
energia elektryczna.

3. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,
Budynek obecnie jest juz przytagczony do istniejacych sieci: elektrycznej i gazowej.

4. Do celéw analizy poréwnawczej na cele grzewcze i przygotowania ¢.w.u. wybrano nastgpujace
systemy zaopatrzenia w energie:

system konwencjonalny:
kottownia gazowa (system istniejacy). Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa,

grzejniki stalowe ptytowe z regulacjg centralng i miejscowa (istniejaca instalacja).
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej za pomoca elektrycznych podgrzewaczy (system
istniejacy).

system alternatywny:
ogrzewanie i przygotowanie ¢.w.u, za pomoca gazowej pompy ciepla.

> Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych system6w zaopatrzenia
w energi¢ przeprowadzone przy uzyciu programu: Audytor OZC, Audytor EKO.

System konwencjonalny System alternatywny
WskaZnik rocznego
zapotrzebowania na energie 134,8 68,7
koficows EK (KWh/m’ rok)
WskaZnik rocznego
zapotrzebowania na energie 232,8 1252
pierwotng EP (KWh/m2 rok)




Srednia sezonowa sprawnosé

catkowita systemu grzewczego 0,68 0,98
budynku hy tot
Srednia sezonowa sprawnosé
catkowita systemu przygotowania 0,62 0,82

c.w.u, hw,tot

Eacznie koszt ogrzewania, a
przygotowania c.w.u. (zl/rok) 54589 24 587

KOSZT WYKONANIA INSTALACJI

Gazowa pompa ciepla 0,00 zt 346 550 z
Zasobnik c¢.w.u. + instalacja 5 000,00 = 34 655 zt
Armatura, grzejnild itp. 3 600,00 zt 140 800 =t
Kociot kondensacyjny 0,00 zt 0

Roczne rozbicie kosztow 1720,00 2t 104 401 2t

wykonania instalacji (okres 5 lat)

6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze roczny koszt ogrzewania
i przygotowania cieplej wody uzytkowej wraz z rozbiciem kosztéw wykonania instalacji na okres 5 lat

Wynosi:
- dla systemu konwencjonalnego: 56 309 zt/rok
- dla systemu alternatywnego: 128 988 zi/rok

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto wykazata, ze system konwencjonalny, ktérego noénikiem energii jest gaz

ziemny jest rozwigzaniem najbardziej uzasadnionym



