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PRZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 1 Roboty budowlane :
| 1.1 Rozbidrki, zamurowania, nadproza i
1. KNR4-01  Wykucie z muru podokiennikéw betcnowych z lastryko | m i ;
1d.1.1] 0354-12 i | i
:0.80°2 m_ 1.80 | |
| | RAZEM 1.80 |
2. KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych fub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. |
d1.1,  0354-07 drzwi | !
8 | szt | 8.00
| | RAZEM 800
KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych ¢ powierzchni penad 2 m2 E m2 |
d.1.1] 0354-08 |drzwi i
1.40°2.00 Lom2 2.80 !
| _RAZEM 2.80
4 KNR4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d11 0348-02
<sciana w pom. 5. sala zajgc> [4.50*3.10-1.0072.05]"0.30 m3 3.57
I <otwér na drzwi w wiatrotapie. pom. nr 14> 1.10"2.10*0.42 m3 | 0.97
i<otwdr na okno w pom. 7, szatnia przedszkola> 0.80%0.90%C.42 m: | 0.34 i
i . RAZEM i 488 !
5 KNR4-01 [Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | :
‘d1.1, 0348-03 i | j
| | <pom. 5, sala zajec> 4.42*3.10-1.00"2.05 I mZ | 1165 . i
! <pom. 14, wiatrolap> 0.50*2.10 m2 1.05 !
<pom. 10, pom. pomocnicze> [1.83+1.23]*3.10-0.80"2.05*2 ma 6.21 |
<pom. 9, umywalnia> [1.83+1.23]"3.10-0.80"2.05"2 m2 6.21 :
! ._RAZEM 25.11 |
6 KNR4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla beiek | m3 | j
d. 1.1 0313-02  |nadproze z przekraju 2xC120, profile skrecane $rubami | | |
1.51*0.42*0.25 md | 0.16 !
i . _RAZEM 0.16 :
7| KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie | obsadzenie | m
1d.1.1 0313-04 |belek stalowych do | NP 180 mm
| nadproie z przekroju 2xC120, profile skrecane $rubami
1.51 m 1.51
] RAZEM 1.51
8 KNR2-02 Ckladanie (szpaldowanie) scian i slupdw zelbetowych lub stalowych cegtami gru- mé
{d11  0123-01  bosci 1/4 ceg.
E 1.51%0.122 m2_ 0.36
! i | RAZEM 0.36 |
8 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m | |
d11  0703-03 | ;
£1:51 m_ | 1.81
| RAZEM 1.51 |
{10, KNR 4-01 Rezebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej ma |
rd11 081107 ‘
<pom. 7, szatnia przadszkola> 3.81*2.82+1.01°0.15 mz | 10.90
<pom. 8, wc niepetnosprawni> 1.83*1.50+1.0170.15 mz | 2.90 :
<pom. §, umywalnia przedszkola> 1.8374.40+1.0070.15 m2 ‘ 8.20 |
<pom. 10, pomieszczenie pomocnicze> 2.832.75+1.0070.15 m2 | 7.893
i | | RAZEM 29.93
- 11 KNR4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojenych o grubosci do 15 cm m3 :
d11 0212-01 pedbudowa rozbieranych pesadzek ; :
| poz.1070.15 i m3 4.49
i ] RAZEM 4.49
|12 KNR 4-01  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek T szt
d.1.1. 0354-13 | i !
‘5 szt. 5.00 |
i | RAZEM | 5.00
KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2 !
| 081815
! i<pom. 7, szatnia przedszkola> [3.81*2+2.82*2-1.01]"2.00 ma2 24.50
i <pem. 8, we niepelnosprawni> [1.83*2+1.5072-1.01]°2.00 m? 11.30 |
! <pom. 8, umywalnia przedszkola> [1.8372+4.40°2-1.00]*2.00 m2 22062 |
i <pem. 10, pomieszczenie pomocnicze> [2.83%2+2.75°2-1.00]"2.00 m2 20.32 1
{ RAZEM 79.04 |
! 14 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- m?
ld.1.1  0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
i <pom. 5, sala zajec dia przedszkola (oddziat 24 dzieci)> [11.23"2+5.7072*0.60"4)* = m2 136.23
! 3.10-[1.5172.05+2.10"1.8074]
i <pom. 6, wiatrolap> [1.88+2.82]"2"3.10-[1.00"2.05+1.30"2.05] m2 24.43
! <pom. 7, szatnia przedszkola> [3.81+2.82]*2*3.10-1.01°2.05 m2 39.04 |
<pom. 8, we niepelnosprawni> [1.83+1.50]*2*3.10-1.01*2.05 m2 18.58 |
i <pom. 9, umywalnia przedszkola> [1.83+4.40]"2*3.10-1.0072.05 m2 36.58
i <pom. 10, pomieszczenie pomocnicze> [2.83+2.75]*2*3.10-1.0072.05 m? 32.55
. | <pom. 11, komunikacja> [5.98+6.60]"2*3.10-[1.00"2.05"3+1.01°2.05+1.30"2.05+ m? 83.33
i } 1.80"2.10] |
: <pom. 12, wiatrolap> [1.29+1.57]*2*3.10+1.01*2.05 | 2 ‘ 19.80
.‘ i<pom. 14, wiatrolap> [2.08+2.43]"2"3.10-1.10"2.05 2 25.71

-9.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.om. Poszcz. Razem
! | S~ RAZEM 396.22 :
.15 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- = m?2
id.1.1 070%-11 ;kich belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5m2
i <pom. 5, sala zajec dla przedszkola (oddziat 24 dzieci)> 11.2375.70 m2 64.01
<pom. 6, wiatrotap> 1.88"2.82 om? 530
<pom. 7, szatnia przedszkola> 3.81"2.82 .omz 10.74
<pom. 8, wc niepelnosprawni> 1.83"1.50 5 m2 2.75
<pom. 9, umywainia przedszkola> 1.83%4.40 om2 8.05
<pom. 10, pomieszczenie pomocnicze> 2.83%2.75 m? 7.78
<pom. 11, komunikacja> 5.98*3.06+1.88%4.55 m2 26.85
<pom. 12, wiatrofap> 1.2871.57 - om? 203
<pom. 14, wiatrolap> 2.08%2.43 | m2 5.05
RAZEM 13257 !
16 KNR 4-01 Wywiezienie samechodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.1.1 0108-17  ceglanych na odleglos¢ do 1 km
poz.170.2570.04+poz.4+p0z.570.15+p0z.10"0.02+poz.11+p0z.13"0.02+poz. 14* m3 25.91 |
i 0.024p0z.150.02
| : i RAZEM 2591 ¢
17, KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - m3 i
d 1.1  0108-20 :za kazdy nastepny 1km
f Krotnos¢ =6 :
i ‘poz.16 m?3 25.91 i
| i RAZEM 2591 |
4.2 ‘Zamurowania, nowe $cianki
18, KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-. m3
d1.2 0304-01 wapienngj cegiami
<pom. 7, szatnia. zamurowanie czesci otweru okiennego> 0.90°2.100.38 m?2 0.72 | i
{ RAZEM 0.72
19, KNR 4-01 | Uzupeinienie scianek z cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w scia- | m?
d 1.2, 0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej !
: <pom. 12, wiatrotap, otwér po drzwiach zewnnetrznych> 1.01*2.05 m2 2.07
<pom. 14, wiatrolap, czesé otworu po drzwiach> 0.40°2.10 m?2 0.84
t RAZEM 291 ¥
| 20 KNR2-02 'Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-  m:
1d.1.2 2003-03 !czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 ;
i scianka REI 120
2.9673,10-1.00%2.05 m2 7.13
- RAZEM 713 &
21| KNR2-02 izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt ukiadanych m2 |
d.1.2 0613-06 nasucho
! piyty z wet.min.do izol.$cian dziai. gr. 6Cmm
2.96*3.10-1.00"2.05 ma | 713! i
; RAZEM AR
22, KNR 4-01 Obsadzenie cscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach zce- . m2
d.1.2.  0320-02 |[giet
drzwi D1, D2,
oscieznice "90" ‘
10.90"2.00"2 . om? 3.60 o L
| i i | RAZEM 3.60 |
23] KNR4-01  Obsadzenie cscieznic stalowych o powierzchni otworu porad 2.0 m2 w scianach z | m2 |
d.1.2] 0320-03 cegiet |
drzwi D4,
oscieznica "140" i
1.40%2.00 m2 2.80
; - RAZEM 280}
24 KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone rownoczesnie ze wznosze- | szt :
d.1.2i 2059-03  |niem Scianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm
drzwi aluminiowe EI60
‘naktady na R i S oraz M bez oscieznicy
1 szt. 1.00
RAZEM 100 *
1.3 Stolarka drzwiowa i okienna
25 KNNR7  Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.3. 0701-04 O1 - Okno jednoramowe z pcv w kolorze biatym, 80x210 cm
10.80°2.10 m2 1.89 | .
] RAZEM 189 | v
| 26) KNNR7 Drzwiprzymykowe aluminiowe - drzwi p.poz. m2 !
d.1.3  0503-08 !
D3 - Drzwi El 60, wewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem ze szkia bezpiecznego
{(P4), wymiary skrzydia 80x205, oscieznica aluminiowa, skrzydio wyposazone w za-
'mek, klamke, drzwi i cscieznica w kolorze RAL 8006, 1,0 szt. :
1.05"2.15 m2 2.26 E
r RAZEM | 226 | ©
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PRZEDMIAR

i<pom. 8, wc niepeinosprawni> 1.83*1.50+1.01%0.15

s s

Narma PRO Wersja 4 492 Nr seryiny: 18170

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
i 27 KNNR7T ‘Drzwi przymykowe aluminiowe, zwykie m?
(d.13 0503-08
| : DZ - Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniem transparentnym ze szkta bez- |
piecznego (P2}, wymiary skrzydta 90x205 + naswietle 10x30, oscieznica aluminio-
jwa, skrzydio wyposazone w zamek, klamke, drzwi i oscieznica w kolorze RAL i ;
19002, 1 szt. | i
D5 - Drzwi wewnetrzne aluminiowe , wymiary skrzydta 100x205, oscieznica alumi- 5
niowa, skrzydio wyposazone w zamek, klamke, drzwi i oscieznica w kolorze RAL :
9006, 1 szt. | | |
1.102.45+1.10"2.15 - m? 5.08 |
RAZEM | 506 &
28/ KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewmanych o powierzchni otworu ponad 20 m2 w smanach m2
d.13  0318-03 |wewnetrznych z cegiet - oécieznice regulowane, opaski i
‘ naktad materiatowy (0scieznice) ujety w pozycji montaz skrzydei drzwiowych ] ;
poz.29 | m2 6.77 | :
| RAZEM BI7 VY
29 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine peine o powierzchniponad | m2 |
d1.3  1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykofczone: i
: D1 - Drzwi wewnetrzne plycinowe, z otworami w doinej czesci, o wymiarze skrzydia | !
80x205 cm, czesciowo przeszklone, oscieznice drewniane, regulowane, skrzydio | |
wyposazone w klamke z zamkiem, drzwi i oscieznica w kolorze biatlym, 1,0 szt., 3
|02 - Drzwi wewnetrzne plycinowe, o wymiarze skrzydia 90x205 cm, oscieznice !
‘drewniane, regulowane, skrzydio wypasazone w klamke z zamkiem, drzwi i oscnez'i
‘nica w kolorze biatym 1.0 szt., |
D4 - Drzwi wewngtrzne plycinowe, o wymiarze skrzydet (90+50)x205 cm, osciezni-
i ce drewniane, regulcwane, skrzydlo wyposazone w klamke z zamkiem, drzwi i | ‘
i cscieznica w kolorze biatym, 1,0 szt. i ! !
! 0.9072.05+0.9072.05+1.5072.05 | m? 6.77 | |
1 ] " RAZEM 677
14 Podtlogi, podbudowa i
30  KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerckiej zbiorni- m2 :
d.14 0607-02  kdw,basendwitp. - izolacja p.wilg. 2 x folia PE 0.2 mm
‘Krotnosc 2
! poz.34 mz2 29.93 E!/’
i RAZEM | 2993 ;
31 KNR2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm za- | m? :
d.1.4  1102-01 tarte na ostro
posadzki gresowe
<1.5 we dla dzieci> 5.5772.68-1.9470.12 14.69
<1.6 we dla nauczycieli> 2.00"1.18+2.00%1.26 4.88
<1.7 szatnia> 1.86"3.01+11,71*2.61-3.24*0.12 35.77
<1.8 we dla dzieci> 3.55%2.90 10.41
<1.9 pomieszczenie porzadkowe> 1.96%1.45 2.84
<1.13 korytarz> 2.88"6.23 17.94
<1.14 pomieszczenie socjaine dia nauczycieli> 2.72*2.95+1 33%1.74 13.17
<1.17 schowek> 2.53°2.77 7.01
<1.18 wc dla dzieci> 3.68*2.77 10.19
<1.19 zmywalnia> 2.52*2.70 6.80
<1.20 pomieszczenie porzadkowe> 2.70%1.53-0.66°0.78 3.62 |
<1.21 kuchnia> 4.24*2.70+0.66*0.66 i 11.88 |
<1.22 strych nieuzytkowy> 6.29%2.70+3,04*9.07-1.32"3.72+1.00*1.75 i 41.40 |
A {obliczenia pomocnicze) FEEsZEE=E |
180.61 |
wykladziny dywanowe/pcv |
<1.2 sala lezakowania> 5.75"5.91 33.98
<1.3 sala zajgé> 8.71"4.91 42.77
<1.4 schowek> 2.00"1.91 3.82
<1.10 schowek> 1.96"1 33 2.61
<1.11 sala do lezakowania> 5.6774.33-[2.20"0.28+1.6870.12] 23.71
<1.12 sala zajeé> 5.67*4.30 24.38
<1.15 sala zajec> 4. 53*5.72+1.45*1 62 28.26
<1.16 sala do lezakcwania> 4 35*5.72 24.88
B {obliczenia pomocnicze) S========
| 184.41 i
pcz.34 m2 29.83 i
: RAZEM 29.53 |
32 KNR 2-02 Warshnry wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub potrace— mi | |
d.14. 1102-03 | nie za zmiane grubosci 0 10 mm r !
Krotnosé = 3 i j
poz.34 [ m2 | 29.93 g
] | RAZEM 29.93 ;
| 33] KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2 |
d.1.4,  1108-07 |
! i poz.34 m2 | 29. 93 | {.:
! [ RAZEM 2993 |
| 34! NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos- m?2 | |
id.1 4| 1130-02 ;cx 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. penad 8 m2 i
| | |<pom 7, szatnia przedszkola> 3.81"2.82+1.01°0.15 m2 10.80 | ‘ |
| m2 2.90 | |



PRZEDMIAR

i Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
i i {<pom. 9, umywalnia przedszkola> 1.83°4.40+1.00"0.15 om2 8.20 ! i
i <pcm. 10. pomieszczenie pomocnicze> 2.83%2.75+1.00°0.15 i om2 7.93 :
f . RAZEM 2593
35 NNRNKB 202 | {z VII) Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopozicmujacej - doda- m2 ’ §
jd.14 112003 itek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm i i
Krotnosé = -2 i | i
poz.34 L om2 29.93 | f
s [ RAZEM | 2993 L7
I 15! Podiogi, roboty nawierzchniowe :
. 36 KNRAT-40 |izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgce] (folii w ply- m2 | ; :
d1.5 0413-03 |nie) wykonywane recznie - nalczenie dwdch warstw 5
poz.38 m2 11.10 !I/
: I RAZEM : 11.10 |
37, KNRAT-40 izolacje na powierzchni picnowej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- = m2 | | !
d.1.5  0413-01 | nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw i
‘poz.39 L m? 11.10
| | RAZEM
38 KNR2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadare na kigj - przygotowanie podloza | m2
dt5 1118-01 !
..POZ.39 _m2 | 11.10
- NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x3C cm na m2 i
2806-05 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 E
|<pom. 8, we niepeinosprawni> 1.83*1.50+1.01*0.15 | ome 2.50 %
i<pom. 9, umywalnia przedszkola> 1.83*4.40+1.00°0.15 | m2 | 8.20 ! |
r g T RAZEM | 110 v~
40 NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace] grubos- | om2 !
d.1.5,  1130-01 ¢i 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 i | i I
poz.38 iom2 | 11.10 ¢ .y
! ! : | _RAZEM i 1110 1 ¥
41/ NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samepoziomujacej - doda- = m2 |
d.1.5 1130-03  [tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm : !
Krotnosé = -2 I
i poz.39 m2 11.10 L
: RAZEM 710 ¢
42; KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izclacyjnej rulonowe - | m2 | :
d15 1112-05 |PCW - powierzchnia podiogi igcznie z powierzchnia cokolikow wys. 10 cm | : i
<pom. 7, szatnia przedszkola> 3.8172.82+1.01°0.15 . om? [ 10.90 |
:<pom. 10, pomieszczenie pomocnicze> 2.83*2.75+1.000.15 m2 7.93 i
; | RAZEM | 18.83 | L7
. 43 KNR2-02 | Posadzkiz wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych - mZ | ‘
d1.5 1112-09 | powierzchnia podiogi lacznie z powierzchnia cokolikéw wys. 10 cm
1 poz.42 m? 18.83 | F e
RAZEM | 18.83
44 KNP 02 1507- Analogia - osadzenie listew progowych . szt
d1.5  03.01 ! )
| 7 | szt 7.00 ¥
! i RAZEM i 7.00 :
- 45 KNR4-01 | Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek de- | mz2 i
d.15 0814-03  bowych lub jesicnowych o grubosci 22 mm mocowanych na lepik
E 4.5270.75+1.51°0.50+4.42°0.75 L me 7.46 | | L~
| ! . RAZEM ‘ 7.46 |
{46 KNR4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych | m2
d.1.5 0818-03 !
<pom. 5, sala zajec dla przedszkola (cddziatl 24 dzieci)> 11.23*5.70+1.01%0.53+ I m2 65.36
1.5370.53 | i
RAZEM | 65.36 !
i 47 KNR 2-02 |Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietéw m2 I !
d1.5 111108 ;
poz 46 m2 6536 i b
RAZEM 5536
1.6 Tynki
48, KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na sirepach i podciagach ©om? ‘
d.1.6/ 0803-08 i 1 |
<pom. 5, sala zajec dla przedszkola (oddziat 24 dzieci)> 11.23*5.70 iom2 64.01 S
<pom. 6, wiatrolap> 1.88*2.82 . om2 530 |
<pom. 7, szatnia przedszkola> 3.81%2.82 Iom2 | 10.74 |
<pom. 8, wc niepetnosprawni> 1.83*1.50 I m2 | 2.75
j <pom. 9, umywalnia przedszkola> 1.83*4 .40 m2 [ 8.05
<pom. 1, pomieszczenie pamocnicze> 2.83°2.75 m2 ‘ 7.78 |
| <pom. 11, komunikacja> 5.98"3.06+1.88*4 55 m2 | 26.85 |
i <pomn. 12, wiatrolap> 1.291.57 m | 2.03 |
<pom. 14, wiatrotap> 2.082 43 m2 | 5.05 | | L
| _RAZEM 132.57 ;
.49 KNR4-01  |Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkdw wewnetrznych cementowo- m< i
d.16 0719-08 wapiennych na stropach, belkach, podciagach, biegach i specznikach {ponad 5 m2 | |
w 1 migjscu) ; I
i .poz.48 m2 ! 13257 |
? __RAZEM 13257 |
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PRZEDMIAR

' Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jem. Poszcz. Razem
- 500 KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykle kat. |ll wykonywane recznie na scianach i stupach ! m2
d.1.6; 0803-03 ! i
! ! <pom. 5, sala zajec¢ dia przedszkola (oddziat 24 dzieci)> [11.2372+5.7072*0.6074]" m2 136.23 :
13.10-{1.51"2.05+2.10"1.80%4]
i<pom. 6, wiatrotap> [1.88+2.82]*2"3.10-[1.00"2.05+1.30"2.05] m2 2443
<pom. 7, szatnia przedszkola> [3.81+2.82]"2*3.10-1.01"2.05 m2 39.04
‘<pom. 8, we niepeinosprawni> {1.83+1.50]"2*3.10-1.01°2.05 m2 18.58 |
| <pom. 9, umywalnia przedszkola> [1.83+4.40]"2"3.10-1.00°2.05 m?2 36.58
; <pom. 10, pomieszczenie pemocnicze> [2.83+2.75]"2*3.10-1.002.05 m2 32.55
‘ (<pom. 11, komunikacja> [5.98+6.60]*2*3.10-[1.00°2.05*3+1.0172.05+1.30"2.05+ m2 63.33
11.80*2.10]
<pom. 12, wiatrolap> [1.28+1.57]*2*3.10+1.01°2.05 m2 19.80
‘<pom. 14, wiatrotap> [2.08+2 43]"2*3.10-1.10"2.05 m2 2571
-poz.51 m2 -35.91 | Y
R . RAZEM ‘ 360.31 |
51, KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?
1d.1.6, 0803-02 |
:poz.57 m? 35.91
] RAZEM 3581 V7
52 KNR 4-01  Dedatkowe nakiady na pogrubienie o 10 mm tynkdw wewnetrznych cementowe- m? |
d.1.6. 0719-04  wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) !
! ‘poz.50+poz.51 m? 396.22 : i
3 RAZEM : 39622
1.7 ‘Roboty wykericzeniowe $cian i stropow
53] NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe ma2
d.1.7.  1134-02
i poz.50+poz.51 m? | 396.22 | koo
f " RAZEM | 39622 "
54 NNRNKB 202 (2.VIil) Gruntowanie padiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT", mZ i
d.1.7.  1134-01 - powierzchnie poziome
i poz.48 m2 132.57 | )
i RAZEM 13257 1
68 KNR 2-02 Analogia, dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych -1 m2
d.1.7  1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania, malowanie farbami emulsyjnymi akry! !
poz.48+poz.50 . ms 482.88 P
; RAZEM 48283 Y
56: KNR 2-02 Analogia, malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | mz2
d.1.7  1505-02  gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie :
| poz.55 I m? 492 .88
; RAZEM 43288 V'
§7 NNRNKB 202 | (z.IV) Licowanie Scian o pow.penad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 m2
d.1.7. 0838-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
! I <pom. 8, wc niepeinosprawni> [1.83*2+1.50"2-1.01}"2.10 | m2 11.87
| |<pom. 9, umywalnia przedszkola> [1.83"2+4 40"2-1.01]*2.10 | mz2 24 05 v
! = = ! RAZEM 35.91
i 58 KNR2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéow, diugesci ponad 1 m - parapety z szt
(d1.7 0129-02  aglomarmuru o wym. 1,00x0,40x0,03 m
3 ] i1 szt 1.00 7
5 RAZEM 150 |¥
. 89 KNNR7 Przegrody z tworzyw sztucznych niectwierane - powierzchnia do 10 m2, scianki me
1d.1.70  0703-04 HPL !
! : 1.35*1.50+0.80"2.29 m? 3.79 v
! : i RAZEM 378
I 80 KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o przekroju 14x14 m2
(d1.7  0101-02 cm
0.14"4"1.83"2 m2 2.08 I
RAZEM 2.08
61) KNR 2-02 |Analogia - asadzenie kratek wentylacyjnych pev z zaluzjami szt.
d17] 1215-01
<] szt 6.00
i RAZEM 5.00 /
- 62 kalkulacja in- | Obudowy grzejnikow oraz rur przylaczeniowych - dostawa | montaz elementow z szt |
d.1.7| dywidualna drewna o wysokosci 0,80 m
: g szt 9.00 e
| | RAZEM 9.00 |
1.8 Podjazd dla niepetnosprawnych
63. KNR 2-01 Wpykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- m3
d.1.8 0215-04 kiad wgruncie kat.lll |
! :[3.0672.51+6.33"1.83]71.00-[2.56*2+2.01*2+1.4346.13°2]"1.00*0.20 m? 15.33
! RAZEM 15.33
| 64 KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3 i
d.1.8 0201-05 gr.katll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na cdleglosé do
i 1 km
B 3{3.06'2.51*6.33'1 .93]"1.00-poz.65 m3 457 L
) i | _RAZEM 4.57
65 KNR2-01  Roboty ziemne poprzeczne z whbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.ili) md |
d.1.8 0311-02 zasypanie wundamentow
| [3.0672.51+6.3371.93]71.00-{2.56"2+2.01"2+1.43+6.13*2]*1.00*0.20 m3_ 15.33
| . RAZEM

Norma PRO Wersja 4 4%a Nr seryjny 18170




PRZEDMIAR

0.50°6.25°0.50"1 50+7.75%1.50*0.15+1 50%0.97*0 50+[1.80+1.50]"0.35"0.50+
[2.10+1.80]"0 35%0.50 N

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
. 66 KNR2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropiancwych pionowe na zaprawie | m?
1d.1.8  (0609-10  bez siatki metalowa
analogia, dylatacje z plyt styropianowych gr. 2.0 cm
0.50°[1.49+1.04]'6.33+[2.56+2.01]*1.49+0.70*0.50 m? 1517
i | | RAZEM
. 67 KNR2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysckosci do 3 m - z zastosowaniem pom- | m? i
.d.1.8. 0207-01 |pydo betonu !
| ! [2.56+2.01]"2*1.49+0.50*[1.49+1.04]"6.33"2+1.43"1.04 m2 31.12 !
| ! 6.33"0.07*2 m2 | 0.89 1
| | RAZEM 32.01
68 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian - z zastosowa- m?
d.1.8, 0207-07 |niem pompy do betonu |
Kraotnesé = 12 |
1[2.566+2.01]"271.49+0.50"[1.49+1.04]"6.33°2+1.43"1.04 m? 31.12 L1
! RAZEM 31.12
69} KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowa- t
d.1.8 0290-02 neosr. 814mm |
5 [1.41746+1.26°9+1.40°31"2)/100 t 1.63 [V
! RAZEM 1.63
70! KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety gladkieo |t
d.1.8. 0290-01 [ér.do7 mm
1[2.00°872+0.717572+2.677*2]/1000 t 0.ce v
] RAZEM 0.08 ¢
71 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym .om?3
d.1.8 1101-07  analegia, wypeinienie przestrzeni wewnatrz fundamentow podjazdu gruntem rodzi- |
i mym W
ipoz.730.15 m3_ | 2.42 i
s | RAZEM 242
72] KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikaw w gruncie m2 ‘
d.1.8 010101 kat. I-IV glebokosci 20 cm ! i
| p0z.73*0.50 m?2 8.07 |
! § RAZEM 8.07
73  KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 ¢ m? ;
d1.8 0114-05 |cm : : )
poz.74 m2 16.14 | R 7
] RAZEM 16.14 |
. 74 KNR2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc warstwy po zagesz-. m? i
1d.1.8/ 0105-01 czeniu i i
poz.76 | m2 16.14 | e
| RAZEM | 16.14 .
i 75 KNR2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosc m2 !
d1.8 0105-02  warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7 o
poz.74 m2 16,14
o i . RAZEM 16.14
76, KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosc¢ 6 cm na podsypce cementowo- . m?2
d.1.8 0511-02  piaskowej i 31/
1.50%1.43+6.33"1.23+2.60"2.03+[2.95+0.93+3.30+1.28-0.35"2]*0.12 mZ 16.14 ¢ |
. RAZEM i 16.14 |
77 KNR2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie | m |
di18 0401-04 kat. -1V b
poz.79+poz.80 m 14.57
| RAZEM 1457
78 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.8,  0402-03 i
[poz.77+p02.791"0.25%0.25 m3 164 ]
. RAZEM 1.64
79 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowe] z m
d.1.8 0407-05  wypeinieniemn spoin zaprawg cementowsg
analogia, palisada 12x12x40 cm e
3.30+2.95+2.60+1.28+0.93+0.58 m 11.64
RAZEM 11.64
80/ KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe-piaskowe| z m
d.1.8) 0407-05 wypelnieniem specin zaprawa cementowg L
1.50+1.43 m 2.93
RAZEM 293
81 KNR 2-02 [Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm Scian ma2
d18 0921-02 L
:0.50"6.13%0.47-[0.3570.15+0.35*0.30] m2 1.28 I
| RAZEM 1.28
. 82 KNRZ-02 |Balustrady z pochwytem stalowym m
.d.1.8  1209-01 j
: 6.3372 m 1266 b
i RAZEM 1266
1.9 Schody zewnetrzne :
| 83 KNRA4-01 [Analogia, rozbidrka podjazdu dla niepeinosporawnych | m3
id.1.9 0212-01 Rx0,30, Sx0.30 )
: m3 6.08 £
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‘ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem |
i ; RAZEM 6.08 |
84, KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kaonstrukcii md |
d.1.9 0108-17  ceglanych na odieglosé do 1 km £
'poz.83 m3 6.08 i
. RAZEM | 6.08 |
85| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - m3
d.1.9] 0108-20 za kazdy nastepny 1 km | -
Krotnosé = 6 | -
pez.84 m3 6.08
! RAZEM ! 6.08
86 KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- m3 ] :
d.1.9] 021504 |kiad w gruncie kat.lli »
[3.0672.51+6.3371.63]71.00-[2.56*2+2.01*2+1.43+6.13*2]*1.00*0.20 m3 15.33 &
{ RAZEM 15.33
87, KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w Pom3
d.1.8 0201-05 |grkatlilz transportem urcbku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do |
1 km = : 14
[3.0672.51+6.33"1.93]"1.00-poz.88 m3 . 457 i
o | RAZEM 457 |
. 88 KNR2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1lf) m3 i
:d.1.9.  0311-02 | zasypanie fundamentéw i §f ,
: [3.06°2.51+6.33"1.93]°1.00-[2 56"2+2.01*2+1.43+56.13"2]71.00"0.20 m3 15.33 |
RAZEM i 15.33
. 89 KNR2-02 |[lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie ma2 g ]
d.1.9.  0808-10 |bez siatki metalowg |
! analogia, dylatacje z plyt styropiancwych gr. 2,0 cm ; o
[1.50+2.11]*1.51 mz2 545 | ‘
: RAZEM 545
. 90, KNR2-02 |[Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysckosci do 3 m - z zastosowaniem pom- Lome
:d.1.9) 0207-01 |pydo betonu : L7
i [1.50+2.11]*1.51 m2 5.45
i RAZEM 545
91 KNR 2-02 Sciany zzlbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci scian - z zastcsowa- m2
d.1.9 0207-07 |niem pompy do betonu P
Krotnosé = 12 v
p0z.90 m2 5.45
RAZEM i 5.45
92, KNR 2-02 |Przygotewanie | montaz zbrojenia eilementdw budynkow i budowli - prety zebrowa- t f
d.1.9 0290-02 ineosr. 8-14 mm i P
1.26719/1C00 t 0.024
! RAZEM 0.02
93] KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkodw i budowli - prety glackieo =t i
d.1.9] 0290-01 |$ér.do7 mm | | v
10.80"8*2/1000 t 0.013: ‘
- RAZEM | 0.01 !
94 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiczu gruntowym m3
d19  1101-07 analegia, wypeinienie przestrzeni wewnatrz fundamentow podjazdu gruntem rodzi- |
mym | i
poz.96*0.15 m3 0.15
i i RAZEM 0.15
| 95 KNR2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 i
1d.1.80  0101-01  [kat. IV glebokosci 20 cm b
: poz.960.50 m2 0.50 i
: RAZEM 0.50 |
{ 86 KNR2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu 15 m? |
d.1.8, 011405 |cm ? )
poz.97 m2 0.99 "
| RAZEM 0.99 |-
97/ KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zagesz-| m?
d.1.9 0105-01 czeniu o
poz. $8 m?2 0.89 v
i RAZEM 0.89 |
98 KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosc m2 |
d.1.8  0105-02 warstwy po zageszczeniu |
Krotnesé = 7 e
poz.97 m2 0.99
‘ RAZEM 0.59
99, KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubesé 6 cm na pedsypce cementowe-| m?2
d.1.9 0511-02 piaskowsj 5
1.30"0.23"2+1,29*0.30 m? 0.8
RAZEM 0.89 |
100 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 em w gruncie m |
0401-04 katill-1v v’
poz.102 m 3.90
i RAZEM 3.90
101 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1.9) 0402-03 | e
: - |poz.10270.25%0.25 m? 0.24
é f ; RAZEM 0.24
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
| 102] KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pedsypce cementowo-piaskowejz = m
d. 1.8 0407-05 | wypeinieniem spoin zaprawa cementowg !
i ‘ analogia, palisada 12x12x40 cm i &
1.30°3 i m 3.90 !
RAZEM 3.80
103| KNR 2-02 | Licowanie piytkami klinkierowymi 25x8 cm scian m2
d.1.9 0821-02 i e
[1.74+2.11]*0.47 . om2 1.81
i RAZEM 1.81
i1.10 Odbojéwka i drobnr roboty naprawcze, zewnetrzne
104 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caiej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.1} 0101-01  [kat I-IV gtebokosci 20 cm | "
0 | =
poz. 107 | m2 347
B ; RAZEM 3.47
105, KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zagesz- m?
d1.1; 0105-01 czeniu
0 L
poz.107 m2 3.47
o i RAZEM 3.47
106 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 emgrubos¢ | m?
d.1.1.  0105-02 warstwy po zaggszczeniu A
0 Krotnosc =7
poz.105 ma 3.47
| i i _RAZEM 3.47
107 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowe- | m? i
d.1.1  0511-02 |piaskowej | P
0 t
3.58*0.50+3.35%0.50 m2 3.47 :
RAZEM 347
108, KNR 2-31 ERowki pod kraweZniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.1] 0401-04  kat.Hi-IV #
0 [
poz.110 m 6.93 !
i RAZEM 6.93
109 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.1  0402-03
0 L
; [pez.108]%0.25%0.25 m?3 0.43
[ z __RAZEM 0.43
| 110, KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
1d.1.1 0407-05 |wypeinieniem spoin zaprawg cementowsd ( |
{ 0 | -
3.08+3.35+0.50 m 6.93 | &
o | _RAZEM £.93
111] KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych nakrapianych na scianach plas- | m? |
d.1.1] 0730-02  kich, loggiach, balkonach (do 2 m2 w 1 miejscu) | ]
.0 i
i 1.00%2.00+0.90%2.10 m? 3.89 ¢ - b
) RAZEM ! 3.89
112, KNR 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2 i
d.1.1 0921-02
o} J
0.50"6.25*0.50+1.50"0.15 mZ 1.79 :
| RAZEM ; 1.79 ¢
2 Roboty instalacji sanitarnych ;
2.1 Instalacja wod-kan
113] KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nomi- szt. .
d.2.1 0130-04  nalnej 32 mm / zawdr antyskazeniowy EA Dn32/ 7
1 szt. 1.00
i RAZEM 1.00
114, KNR2-15  Sprezynowe zawory bezpieczenstwa ¢ sr.nom. 32 mm / analogia elektromagne- szt |
d.21  0113-09 tyczny zawdr pierwszerstwa p-poz. DN32/ L
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
115 KNR 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne / analogia szafka na zestaw wodomierzowy / szt. |
d21.  0120-01 = i
i szt, 1.00 |
i RAZEM 1.00 |
116 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.ncminalnej 15 mm szt
d21 0137-08
i szt. 1.00
o RAZEM 100
| 117 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- szt i
d.2n 0130-03 nalnej 25 mm / na picnach / i | i
2 - szt. 2.00 ¢ i
) . RAZEM i 2.00
; 118{ KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nomi- szt. !
1d.21] 0130-02 [nalnegj 20 mm |

-1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
| 1 szt 1.00 ;
| | RAZEM 100 &
119, KNR 2-15 Dodatkowe nakiady na wykenanie podejs¢ doplywowych do zawordw szt
d.2.1 0107-02  wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o sr.nominainej 20 mm ;
1 szi. 1.00 L
| RAZEM 1.00
120| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- szt
d.21, 0130-01 [nalnej 15 mm T
9 szt 9.00
RAZEM 5.00
121 KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢ dopiywowych do zawordw szt. ;
1d:2.1 0107-01 wyptywowych baterii, hydrantow,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm v
szt. 8.00
RAZEM 9.00
122] KNR 2-15 |Szatki hydrantowe nadcienne szt
d21  0120-01 e
1 szt 1.00
; i RAZEM 1.00
123. KNR 2-15  Zawor hydrantowy o §r.nem. 25mm montowany na scianie szt.
d.21 0116-01 o
1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
124, KNR 4-01 Przebicie ctwordéw w scianach z cegief o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- = szt B
d.2.1  0333-09 piennej e
i2 szt 2.00
; ] H RAZEM 2.00
125, KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- . szt
d21 0333-10 |wapienngj o
2 szt 2.00
! RAZEM 2.00
126] KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub picnowych w elementach z m
d.2.1;, 0210-02 |betonu zwirowega / bruzdy w posadzkachi $cianach pod rurociagi wod-kan / i~
27 m 27.00 |
RAZEM 27.00 |
127, KNR 2-15 [Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- szt
d21 020805 |goPCWosr 110 mm o
5 szt. 5.00
; | | RAZEM 5.00
128  KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- szt
d.21 0208-03 goPCW o s$r. 50 mm gl
5 szt. 5.00 i
RAZEM ! 5.00
129) KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o sr. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymiz szt.
‘d.2.1)  0211-04 | L
1 | szt 1.00 |
{ o RAZEM | 1.00 |
130 KNR 4-02  Wstawienie tréjnika z PCW ¢ ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowy- | szt.
d2.1 0211-06 mi | §
i3 szt | 3.00
] . RAZEM 3.00
{131, KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednckielichowe faczone na weisk o $r. zewn. szt :
1d.2.1 0421-02 160 mm
E trojnik 160/110 g
15 szt 5.00 ¢
i RAZEM 5.00
132 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m
d2.1  0228-04 1
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50 |
133 KNR 2-15  !Rurcciagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow /po- m !
d.2.1  0228-03 ziomy i pion knaizacyjny/ fZa
13 m 13.00
RAZEM 13.00
134 KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2.1 023508 a
1 kpl. | 1.00
! | RAZEM 1.00
135 KNR 2-15 Montaz ustepdw pejedynczych z piuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kpl.
d.2.1 0224-03  kompakt'
1 kpt. 1.00
. RAZEM 1.00
136] KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany * kpl. o
d.21) 0224-03  kompaki' ; 4
2 kpl. | 200 ]
3 . RAZEM 2.00
137] KNR 2-15 [Montaz rurociagow z PCW o §r. 50 mm na scianach z {aczeniem metoda weiskowg 5
421 0205-02 | |
5 | i 5.00
i | RAZEM i 5.00 |

=30

Ncrma PRO Wersja 4 49a Nr seryjny 18170



PRZEDMIAR

 Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
7138 KNR 4-02  Dementaz baterii umywalkowe] i zmywakowej szt | |
d21 013201 | e
1 szt 1.00 !
H RAZEM : 1.00 |
139] KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o sr. nominainej 15 mm/ materiat in- szt !
d21 0137-01 |westora z demontazu / | th
1 | szt | 1.00
i . RAZEM i 1.00
140 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe ub zmywakowe scienne o $r. nominalnej 15 mm szt
d2.1t 0137-01 : i
i 2 szt 2.00 |
s | RAZEM | 2.00
141  KNR 4-02 Demontaz umywalki | kpl. |
d.2.1 023506 i ! .
1 __kpt, 1.00 i
RAZEM 1.00
142 KNR 2-15  Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
1d.21 0221-02 )
' 1 sz, 1.00 =
| ) RAZEM 1.00
143 KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt |
(d.2.1) 0221-02 o
2 szt 2.00 !
| i RAZEM 2.00
144, KNR 2-15  Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 ém3 [ kpl.
id21 0121-01 i i .
! 1 | kpl. 1.00 ¢
| | RAZEM { 1.00
145] KNR 2-15 Moentaz brodzikdw natryskowych z tworzywa sztucznego ‘ kpl.
d.2.1] 0223-02 | L
& | kpl. 1.00
| . RAZEM 1.00
146, KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o polacze- | m i
d.2.1 0111-1 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych : L~
19.5 m 19.50 ¢
RAZEM 19.50
147 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztuczaych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o polacze- | m
d.2.1  0112-02 |niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
| 12 m 12.00 b
| | RAZEM 12.00 :
148 KNR-W 2-15 |Rurcciagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 32 mm o polacze- | m | i i
[d.2.1  0112-03 |niach zgrzewanych. na scianach w budynkach niemieszkalnych L
i 18 | m_ | 18.00
: ) ! . RAZEM i 18.00
149 KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia dopfywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do piuczek bos2t o i
1d21  0116-06 | ustepowych o potaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm | .
| szt. 3.00 -
] RAZEM f 3.00
¢ 150] KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- m
‘d.2d 0127-01 kach mieszkalnych {rurociag o §r. do 63 mm) iz
: 48.50 m 48,50
i RAZEM 49.50
151, KNR 4-01 Zabetonowanie zwircbetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, stro- | m i
d.2.1 0207-03 pachiécianach bez deskowan i stemplowan | d
: 127 m_ 27.00
i { .~ RAZEM 27.00
2.2 |Instalacja CO
152 analiza indy- |Wylaczenie z pracy instalacji co, spust wody z instalacji ¢ szt
d.2.2 widualna (el
1 szt 1.00 i
: RAZEM 1.00 |
| 153 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pefgczeniach | m | i
1d22 0405-03 |lutowanych na scianach w budynkach | e
i 3 Lom_ 3.00 e ik
| RAZEM 3.00 |
154 KNR 4-01 Wykucie bruzd ¢ przekroju de 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonul m |
d.2.2, 0210-02 zwirowego A
i2 m 2.00 i
| RAZEM | 2.00
155 KNR 0-35  Kompensatory U-ksztaftowe z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch odcinkow rur miedzianych, szt ]
d.2.2| 0204-02 lutowane o §ér. zewn. 15 mm { boF
2 szt 2.00 ok
) RAZEM 2.00
156 KNR 0-35  Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - plukanie, czyn- m )
d.2.2.  0231-03 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe &7
12 m 12.00
o . RAZEM 12.00
157 KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiczach. stro- m 1
d.2.2, 0207-03 |pach i $cianach bez deskowan i stemplowan i
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"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz. i) Razem /.
! 3 m 3.00// /
\ RAZEM, | /300
23— Przylgcz wodociagowy A /
158 KNR 2.31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14xt4 cmna = m? 'V /
:d.2.3 G%%OE; podsypce cementowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa i \‘ ¢
; 91.00*1.00 mz_ (' 9100/
,\V‘RAZEM / 91.00
158 KNR 2-31.  Rozebranie obrzezy 6x20 cm na padsypce piaskowe] m (lf /
d23  0814.01 Q _ L
@(.00-*2.6{}'2 g m\ i / 95.00
© | RAZEM 95.00
1600 KNR 2-31  Rozebranie taw ped krawezniki z betonu Vmd o/
d.2.3 0812-03 A .
[91.00+2.90"2]*0.20*0.20 :)\ m3/ 3.80
NEoRs RAZEM 3.80
161 KNR2-01  Wykopy oraz\erekopy wykonywane koparkami pedsigbiernymi 0.1 5 m3 natodktad /r"n3
d.23 0217-02 |wgruncie kat. Il [ U“’ / 5 L
f 91.0070.50%1.20 N A n /omd | 54.60
= 92 / | RAZEM 5480
162 KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych met grzewania’- m
d.23 0907-03 srednica zewnetrzna ruraciagu 110 mm ? W : / &
: 103.00 - % / m 103.00
RAZEM 103.00
163 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionow nbxy"gruntach igi IH IV gle- | m3 )
d.2.3 0320-0201 |bokosc do 1,5 m, szerokosc 0,8+4,5m 124
91.00%0.50*1.20 hH P m3 £4.60 |
A U / RAZEM .. 54,60 |
164 KNR 2-317 Lawa pod krawezniki betonowa zwykia v y m3
d.2.3  0402-03 i e
[81.00+2.00%2]"0.2070.20 A m3 3.80 .
A ~ | RAZEM 380
185 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 c@ ha p sypz’e piaskowej z wypeinieniem m
d.23 0407-02 spoin piaskiem
obrzeza z odzysku * J.v \ . j "4
191.00+2.00"2 \ {P AN . m 95.00
: i RAZEM i 95.00 |
166 KNR 2-31 'Mechaniczne wykonanie @hft’a na calej szérokosci jezdnij chodnikéw w gruncie me !
d23 0101-01  kat |-V giebokosci 20 / e
poz.172 m? 91.00
| RAZEM 91.00
167, KNR 2-31 |Reczne proﬁlo |é i zageszczenie podioza pod warstwy kenstr cyjne nawierzch-. m2
d.2.3] 0103-02 | niwgrun {/rl -V : L
| poz.166 - o om2 81.00
i | RAZEM | 91.00
! 168 KNR 2-31 Pod ?d@\% kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po zages2¢zeniu m2 |
d23 011401 zozﬁf / _ 7
] 8 W4 m2 91.00 !

RAZEM i 91.00

168 KNR.2- 31 * Podbudowa z kruSzywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
d.z23 0114 *posci po zage czeniu

91.00
: | RAZEM $1.00
17, R/Z 31 Podb owa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 m? ‘
d@) 11403 |cm 2 | fa
. poz.166 L om?2 | 91.00
| RAZEM 91.00
171 KNR 2-31 / Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gormna - za kazdy daiszy 1 cm gru- m2
d.23 0114-C /" bosci po zageszczeniu
/ Krotnosé = -3 \ Vv
poz.1866 - om2 81.00%,
i RAZEM \ 91.00 |
172 NR 231 | Nawierzchnie z kostki brukowej betoncwej ¢ grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m? o
d.23 ./ 0511-02 wo-piaskowe] i LT
P kostka z odzysku
A 191.0071.00 m2 §1.00 o
/ RAZEM §1.00 |
3 Roboty instalacji elektrycznych
34 Demontaze .
173 KNNR G  Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg i szt
id.3.1 0202-05 o
! 1 szt 1.00 ¢
RAZEM i 1.00
174“ KNNR 9 |Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wylacznika, przetgcznika jednobieguno- | szt |
d.3:1 0401-03  wego, przycisku ] L
szt. 16.00
16 1
RAZEM . 16.00 |
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. Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia o j.m. Poszcz. Razem
© 175 KNNRS9  Wymiana gniazd instatacyjnych witykowych nieuszczelnionych natynkowych [ szt
:d.3.1] 0402-02 : &
i 29 szt. 28.00 ¢
| RAZEM 29.00
176 KNNR O | Demcntaz opraw cswietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt |
d.3.1, 0501-06 B
21 szt ! 21.00
| i | RAZEM 21.00
177 KNNRG  Wymiana linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych na m
d.3.1 0307-01  tynku wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o facznym przekroju
2yl do 12.5 mm2 (e
35 I m 35.00
i RAZEM 35.00
178 KNNR O  Demontaz przewoddw ukfadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabetko- Loom
d.3.1.  0301-03  wych ckragtych P
128 L.m 28.00
L : i RAZEM i 28.00
3.2 Instalacje elektryczne |
179 KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d32 0404-01 L/
: 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1807 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Swietlowkowa do 3x40 W kol.
d.3.2] 050102 7
g kpl. 8.00
| RAZEM 8.00
181 KNNR 5 | Oprawy oswietlenicwe zawieszane (zwykle) - swietlowkowa do 3x40 W kpl. | |
d.32 050102 g =
6 kpl. | 6.00
1 | RAZEM ! 6.00
182, KNNRS5  Oprawy cewietieniowe zawieszane (zwykle) - Swietidwkowa do 3xd0 W kpl. !
432 050102 | W
! i6 kpl. 5.00
RAZEM 6.00 |
183 KNNRS5  Oprawy oswietieniowe zawieszane (zwykie) - swietldwkowa do 3x40 W . kpl. i
d32 0501-02 : v |
3 kp!. 3.00
RAZEM 3.00
184 KNNR 5 Oprawy céwietleniowe zawieszane (zwykle) - swietlowkowa do 3x40 W kpl. E
d.3.2 0501-02 | o
7 kpl. | 7.00
i RAZEM 7.00
185, KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane {zwykle) - swietlowkowa do 3x40 W kpl. |
d.3.2. 0501-02 L
{8 kpl. 5.00
. RAZEM 5.00 |
185; KNNR 5  Oprawy oswietleniowe zawieszane {zwykie) - swietlowkowa do 3x40 w kpl. ;
d.3.2 0501-02 L
‘ 1 kpl. ¢ 1.00
o ] . RAZEM 1,00
| 187] KSNRS5 Wypusty wykaonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na wyigcznik, przetacz-. wyp. |
1d.32 0405-04  nik $wiecznikowypodioze betonowe ! v
i 17 WYP. 17.00 L
RAZEM | 17.00
188 KSNR5  Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w szkclach na gniazdo wtykowe 2- | owyp. i
d.32 0405-06 bieg. 10A i 10A/Zpodioze betonowe
1 7 wyp. 7.00
! } RAZEM | 7.00 |
© 189 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- | szt |
'd.3.2  0301-20 sowejz wykonaniem slepych otworéw mechanicznie W cegle
| ‘9 szt, 9.00
' RAZEM 500 | &
7180] KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt. !
1d.3.2. 030201 :
szt 9.00 | B
: RAZEM 500
161, KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowychz | szt
432 0309-03 |uziemieniem w puszkach z podtgczeniem !
5 | szt 5.00 | i
RAZEM : 5.00 |
192i KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - oszt i i
d.3.2;.  0107-01 ‘ |
: 4 i szt 400 | e
i | y | RAZEM 4.00
193 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz szt. | F
d.3.2 010707 gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podigczeniem moduiu |
4 szt. 4.00 o
] RAZEM 400 | v
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
184 KNNRS5  Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegie oom
d.3.2; 120701 .i I
i 35 m 35.00 4
RAZEM oot
195 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci de 25 mm m
d.3.2  1208-01
35 m 35.0C
| RAZEM 3500
7186 KNNRS5  Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gote- | m |
d.3.2]  0205-01 wych bruzdach w podiczu innym niz betonowe
16 m 16.00 ke
RAZEM 16.00 L7
197, KNNRS Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto- m
d.3.2  0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe |
22 o lmo 22000
188 KNNR S  Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar |
d.3.2 1301-01
[N S ¢ A ; e lpomiar]  7.00 P
RAZEM 7.00 °
168 KNNR S  Badania i pomiary instaiacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.3.2  1304-05
B 1 szt. 1.00 N
] RAZEM 100 b
700 KNNR S5 | Badaria i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt i
d32 130406 | f
9 szt. 9.00 .
% _ RAZEM goa b
201 Pomiar natezenia cswietlenia podstawowegc i awaryjnego. kpt.
d.3.2
kpt. 1.00
RAZEM 1.00 v
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