OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 158.05.2004 r w sprawie okreslenia metod | podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

2. Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Slownika Zamowieri (CPV).

3. Przewiduje sig wykonanie robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, oraz specjalistycz-
nymi warunkami technicznymi wyszczegdlnionymi w zalozeniach szczegotowych do poszczegolnych rozdziatow zastosowanych katalogow.

4. Naklady, zakres i warunki wykonywania robot dostosowano do istniejacych katalogow. Podstawowe wyceny stanowig katalogi KNR, a w przy-
padku kiedy nie obejmuje danego typu robét takze kalkulacje wiasne.

5. Nakiady ustalono przy zalozeniu, ze roboty wykonywane sg zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie, a w szczegol-
nosci z:

- aktualnymi normami PN - EN, branzowymi dotyczacymi przedmiotowych robot,

- ogolnymi i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

6. Nakfady zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materiatlow odpowiadajgcym wymaganiom jakasciowym okreslonym w aktualnie obo-
wiazujgcych normach PN - EN i branzowych.

7. Nakiady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow transportu technologicznego wlasciwych
dla danego rodzaju robot, a takze wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

8. Ceny jednostkowe robot materialow i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o dostepne cenniki producen-
tow i dystrybutorow.

9. Wielkos¢ wskaznikoa. kosztow posrednich i narzut zysku okreslono wg danych rynkowych przyjeto: Kp =60,0%, Z=5% od R, S i Kp.

10. Godzinowe stawki roboczogodziny ustalono na podstawie analizy wlasnej z uwzglednieniem skiadnikow zaliczanych do wynagrodzen, przy-
jeto R =14,00 zi.

11. Ww elementy cenotworcze takie jak stawka robacizny, koszty posrednie, zysk zostaly uzgodnione z inwestorem.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka obiektu i robot

1. Ogolna charakterystyka obiektu i robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych z zaktadow produkcyjnych zlokalizowanych na terenie is-
tniejacego i projektowanej strefy ekonomicznej w Mielcu oddziat w Ostrowie.

Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych dotyczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolektory,

2. Materiat i montaz kanatow
Kanaly zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC - U ze scianka lita klasy S o $r. nom. 250 x 7 ,3 mm i wydtuzonym kielichem Lc = 474,5 mb

Rury lgczy sie za pomoca kielichéw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

Przewody kanalizacyjne powinny byc szczelne ze wzgledu na niepozadane przesigkanie wody gruntowej do kanalu jak i ze wzgledu na mozli-
wos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych sciekami. Ukladanie przewodow powinno by¢ wykonane w suchym wykopie, na starannie wyprofilowa-
nym dnie tak, aby obwod rury przylegat do podioza. W przypadku, gdy dno kanalu znajdujesie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nale-
zy obnizyc¢. Do wykopania zasypki nalezy stosowac materiat jednorodny, wolny od kamieni. Nie wolno stosowac¢ gruntu zamarznietego. Do po-
ziomu 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac zasypke. Do tej warstwy zasypki nie moze by¢ stosowany piasek pylasty grunty spoiste i orga-
niczne. Gorng czesc¢ zasypki mozna wykonac z gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiggniecia projektowanego wskaznika zageszcze-
nia.

3. Uzbrojenie kanalow

W celu inspekciji sieci kanalizacyjnej projektuje sig studzienki kanalizacyjne przelotowe i polaczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych,
zmianach kierunku oraz w miejscach dop.ywow bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przyszlym Uzytkownikiem projektuje sie studzienki kanalizacyjne rewizyjne z frzonowa rurg karbowang
fiz 425 mm zgodnie z norm. PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000

rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m2,

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane: metod. wirysku z PP

- kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod

katem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze scianka lita o wysokiej trwalosci,

a) o wymiarze w swietle =400 mm:

b) odporne na szeroki zakres temperatur wyst.puj.cych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie monta.u i eksploa-
tacji,

¢) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym);

- zwinczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ptywajacej powiazane z konstrukcjg

drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia

- w ciagu drogi projektuje sie wiazy zeliwnych 40 T do rury teleskopowej w celu dopasowania do nawierzchni drogi.

Uwaga: Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcji montazu Producenta.

4. Badanie przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych

Szczegolne wymagania i badania przewodow kanalizacyjnych przy odbiorze okreslone sg w PN-92/B-10735 - Kanalizacja - Przewody kanaliza-
cyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

- Siec¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana badaniom na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng - material, srednice, spadki,
izolacja, zasypka.

- Inspekcj kanatdow kamera do monitorowania.

- Siec kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana probie szczelnosci na eksfiltracje.

- Pozytywny wynik inspekgiji bedzie warunkiem odbioru robot.

5. Przejscie przez przeszkody

Przekroczenie pod rowem wykonac na gtebokosci minimum 0,9 do 1,0 m po uwzglednieniu zamulenia. Skarpy i dno rowow po wykonaniu ro-
bot przywrécié do stanu pierwotnego i zabezpieczy¢ przed wymywanie.

Przejscie wykonac rurg oslonowa PE100 kan. cisn. SDR26 PN6 fi 355 x 13,6 mm - czarna. Koncowki rury nalezy uszczelnic pianka poliureta-
nows.

Po zakonczeniu robot miejsca przejs¢ oznakowaé dwoma slupkami betonowymi usytuowanymi 0,5 m od krawedzi skarpy pomalowanymi w ko-
lorze brazu.
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Kozodrza_ZZ0.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

|Lp.|  Podst —J B ~ Opis iwyliczenia ~_jm. | Poszcz Razem |
1ROBOTY ZIEMNE o B o
1KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w km

d.10120-03 {terenie réwninnym

. 474.5/1000 o . _ km | 047
| RAZEM 0.47
2KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod5|eb|ernym1 0.60 m3 na odklad w m3
| d.10218-03 \gruncie kat. IV ‘
!__ _1255.82°0.95 o o o m3 1193.12 o

71— ‘ _RAZEM 1193.12

3KNR2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat 1ll-iv z  m3

d.10317-05 |wydobycwem urobku topata lub wyciagiem recznym glebokosc do 3 m -szerokos$é 0.8-

1.5m

il __§§_5A_5?*0,05 S o o _m3 ) 28.28 )

N o S o o o RAZEM 28.28

4KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ifl-IvV z |m?

d‘1§0317-08 ‘ wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym gleboko$é do 6 m -szerokosé 0.8- |

1.5m |

[ _ 1690.35%0.05 - N - 1 ) 3452 |

- | T ~ | RAZEM 3452
5KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykcpow liniowych o glebok.do 3.0 m ‘wypraskami|/m2

d.10322-02 w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) | | |

n 1118026 - , N m2 | 118026 |
B ] - [ | RAZEM | 1180.26
6KNR2-01  |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 6.0 m wypraskami m2 |

d.1/0322-04 w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) | |
| 1420.50 . - - m2 | 142050

—_— — - — RAZEM - 71 42050
7IKNR 2-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. 800- szt

d.110621-03 1000 mm gr.kat.IvV

| 3 S S szt | 300
[T i i o , - N | | RAzEM 300
8KNR 2-01 /Analogia - pompowanie wody \godz. |
| d.10605-01 | ‘
[ B - . _ ) ) godz. | 96.00 |
1 - - - | RAZEM 96.00
| 9KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
| d.10616-01
| 1153 m 45.00
1 1 N - - - ] RAZEM 45.00
10KNR 2-28 Podioza z piasku grubosci 10 cm Im2
| d.10501-04 |
| lanalogia
LS| 47451 S o o mz 474.50 — i
T - - . i |_RAZEM _474.50
| 11KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-llz  m3 \ 1
| d.10202-01 |transp.urobku samochod .samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km ; j |
| 474.5'1*0.1 ms 4745 :
N [ _ | RAZEM  47.45
J 12\KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3 ‘
| d.10214-03 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |1
i Krotnosc =9 |
Ll _47.45 i ms | a745
[ ) RAZEM  47.45
I 13KNR 2-01 ‘Zasypywame wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntuna odl. do 10mw |m3
| d.10230-01 gruncie kat. -1l
= 119312 — I m3 _1193.12 |
1 | | RAZEM 11931
| 14KNR 2-01 'Zasypywame wykopow |n|0wych 0 scianach pionowych glebokosci do 3 m kat. gr.11-IV|m3 :
| d.10320-05 -szerokosc 0.8-1.5m !
| 2828 S o ms | 2828 |
| 1 RAZEM 28.28
15KNR 2-01 Easypywame wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m kat. ar.lt IV}m3
d.10320-08 -szerokosc 0.8-1.5m |
[ 13452 S SR om3 34.52| . |
L S S - o RAZEM 34.52
2ROBOTY MO MONTAZOWE S B
16 KNR 2-28 |Rury kanahzacyjne zPVC -U ze smanka Ilta_ klasy S 0 $r. nom. 250 x7 3mmi wydlu m
d.20503-03 izonym kielichem
I 1474.5 N o S o |mr __ 47450
| | RAZEM 474.50
3PRZEKROCZENIE KANALIZACJI PRZEZ ROWY - SZT 1 RURY OStONOWE PE 355 x 13,6 mm ) 1
17[KNR 2-28 IPrzeciaganie rurociggow przewodowych o §r. nominalnej 250 mm w rurach ochron-  |m ‘

d.30403-06 nychwraz M - Rura PE100 kan.ci$n. SDR26 PN6 fi 355 x 13,6 mm czarna z ceng ‘ | |
| rury ostonowe] ‘ ‘
| 8 B ) o m 8.00 ‘

T , | RAZEM 8.00
18KNR 2-28 |Zarnknugcne koricowek rur ochronnych o sr. anIﬂa|n8j 300 mm; rury przewodowe o lkpl.

d.30405-05 |sr nom. 200 mm; |

| analogia |
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Kozodrza_ZZ0.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

\ Lp. Podst Opis i wyliczenia . | Poszcz | Razem
\ 172 . e A 200 |
I A = . — | RAZEM ~2.00
19iKNR 2-01 ?F’Iamcwanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV m?2
d.3/0506-08 | |
| 11*272*3 o S o m2 | 1200
| ' | S | RAZEM 12.00
| 20/KNR 2-19 ;Saczek wechowy o sr.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt. | ‘
| d.310214-01 |
S I S szt | 1.00
I : f __RAZEM _1.00
| 21KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem z brzegu  |m3
d.30401-10 i
analogia i
‘ 10.5"3*(2.5+2.5+2.5)"1 B o me | 1125 |
| | : RAZEM 11.25
r 22KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym ikpl.
d.30315-02
o [1*2 i - . _kpl. 200 |
N Y o B RAZEM 2.00
_ _ASTUDZIENKI KANALIZACYJNE fi425mm N
| 23KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta do-|szt.
d.4/0408-02 plyw 250 lewy i prawy typ 2 |
’ 10 SE——— . szt | 10000 |
| S b | RAZEM 10.00
24KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek szt. |
d.4/0408-05 za kazdy 1.0 m roznicy glebokosci |
| Krotnosc = 0.5
1 B ) szt | 100 4
[ [ | RAZEM 1.00
25KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o §r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek |szt.
d.4/0408-05 za kazdy 1.0 m roznicy glebokosci
- L ) szt. 100
A S } RAZEM 1.00
| 26KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek szt.
d.40408-05 |za kazdy 1.0 m roznicy glebokosci
Krotnos¢ = 1.5 |
Ll P S o szt 200 |
L1 1 ) | RAZEM | ~2.00
| 27KNR 2-28  |Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek ‘SZ{ 1
d.40408-05 'za kazdy 1.0 m roznicy gtebokosci
Krotnos¢ = 2 ‘
2 . S - szt. 2.00
I A o S 1 RAZEM 2.00
28KNR 2-18  |Analogia - montaz alazu zeliwnego z rura teleskopowa i uszczelkg szt
d.4/0913-03 i
L 10 ) szt 10.00 o
1 R S RAZEM 10.00
~ 5NAPRAWA NAWIERZCHNI DROG - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI B o ) |
29KNR 2-28  |Podloza z piasku grubosci 10 cm m2 |
d.50501-04 |
\analogia ; ‘
L 5015 . I m2 | 7500 |
1 [ | | RAZEM 75.00
30KNR 2-28  |Wymiana gruntu z piasku grubosci 50 cm m? |
d.50501-04 |
analogia |
75 o o . m2 7500 |
| : B — RAZEM | 75.00
31KNR 2-01 |Dowoz piasku - Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3m3 | ‘
d.50202-01 \w gr.kat |-l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km
| __150"1.570.5 o S S - ms  37.50
[ e . RAZEM 37.50
32KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 ;
d.50236-01
\analogia
112:5 m3 112.50 ]
| I : B | RAZEM 112.50
33KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - \mZ |
d.50104-05 'grub.warstwy po zag. 10 cm |
.1 505 S oomz 75.00 |
S R S ] | RAZEM 75.00
34KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkiadowego - m2
d.50204-01 grub.po zageszcz.14 cm |
I | e m2 | 75.00 |
| B | _ RAZEM ~ 75.00
35EKNR‘ 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkltadowego - kaz- m2
d.50204-02 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosc = 16 [
- 75 ) mz | 7500
s
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|Lp.| Podst |

6PROBY SZCZELNOSCI

36KNR 2-18  [Proba szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nominalnej 250 mm

474.5

d.60804-03
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

~ Opisiwyliczenia jm. | Poszz
S o o - - | . RAZEM
—
m 474.50
| RAZEM

Razem
75.00

47450



