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[

Montaz wurzadzen maltej architektury - placu zabaw

1.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - tunel ; rury stalowe
drewno klejone, $Sruby nierdzewne, lakier proszkowy- poliestyrowy
sposbéb mocowania kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
/wykop+stopa / strefa bezpieczenstwa 4,10x4,00 m mocowana na state
do podioza w/g wymogdédw producenta 1,000 kpl

1.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - drabinka wspinaczkowa
mata; rura stalowa, drewno klejone, $ruby nierdzewne, lakier
proszkowy—- poliestyrowy sposdb mocowania kotwa stalowa zabetonowana
w stopie betonowej /wykop+stopa /strefa bezpieczenstwa 4,50x5,90 m
mocowana na state do podloza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz -drabinka wspinaczkowa
duza; drewno klejone,sznurki $ruby nierdzewne, lakier proszkowy-
poliestyrowy sposdb mocowania kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej /wykop+stopa /strefa bezpieczenstwa 4,50x4,50 m mocowana
na state do poditoza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

1.4 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - tablica informacyjna z
regulaminem placu zabaw /OSA/; rura stalowa, S$ruby nierdzewne;
lakier proszkowo- poliestrowy, sposdédb mocowania kotwa stalowa
zabetonowana w stopie betonowej /wykop+stopa / mocowany na state do
podloza w/g wymogbdw producenta 1,000 kpl

2 Nawierzchnia /plac zabaw/

2.1 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy
do 15-cm, z przerzutem, humus z darnia 63,600 m2

2.2 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokosé
koryta 20-cm, kategoria gruntu II-IV 63,600 m2

2.3 KNNR 6/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu
10-cm, piasek 63,600 m2

2.4 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych (2-32 mm), warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm 63,600 m2

2.5 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw tamanych (0-0,7 mm) warstwa gbrna, po

zageszczeniu 8-cm 63,600 0,63|m2
2.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA; montaz nawierzchni bezpiecznej absorbujacy
upadek z wysokos$ci 1.5m 63,600 m2

2.7 KNNR 6/404/5
Analogia; Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka cementowo-piaskowa,

wypeinienie spoin zaprawa cementowa 55,200 m
2.8 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii IITI 22,260 m3

2.9 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km 22,260 4,00 |m3

3 Montaz urzadzen malej architektury - miejsca sportowo-rekreacyjnego /silownia zewnetrzna/

3.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa 1 montaz -jezdziec; rura stalowa,
kryza mocujaca 220x18 mm, odbojniki, 1ozysko 6006 2RS blacha 8 mm
siedzisko oparcie; stal lakierowana 3 mm aluminium, stal nierdzewna,
ptyta HDEP, $ruby nierdzewne; lakier proszkowo- poliestrowy, sposdb
mocowania kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
/wykop+stopa / mocowany na state do podloza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

3.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz - wio$larz; rura stalowa,
kryza mocujaca 220x18 mm, tozysko 6006 2RS siedziska 1 stopnice;
stal lakierowana 3 mm aluminium, stal nierdzewna, pityta HDEP, Sruby
nierdzewne; odbojnki lakier proszkowo- poliestrowy, sposdb mocowania
kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej /wykop+stopa /
mocowany na state do podloza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

3.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz -narciarz podwdjny; rura
stalowa, kryza mocujaca 220x18 mm, 21ozysko 6006 2RS stopnice opcije;
stal lakierowana 3 mm aluminium, stal nierdzewna, pityta
HDEP, odbojniki $ruby nierdzewne; lakier proszkowo- poliestrowy,
sposbb mocowania kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
/wykop+stopa / mocowany na state do podloza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

3.4 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - wyciag gdrny; rura
stalowa, kryza mocujaca 220x18 mm, tozysko 6006 2RS blacha 3 mm
/opcjonalnie alaminium, stal nierdzewna / blacha 8 mm odb6éj profil
60x40x3, profil 40x40x3; $ruby nierdzewne; lakier proszkowo-
poliestrowy, sposdb mocowania kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej /wykop+stopa / mocowany na state do podloza w/g wymogdw
producenta 1,000 kpl
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3.5 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz -/prasa reczna/ prasa
nozna; rura stalowa, kryza mocujaca 220x18 mm, tozysko 6006 2RS
blacha 3 mm /opcjonalnie alaminium, stal nierdzewna / blacha 8 mm
odb6j profil 60x40x3, profil 40x40x3; odbdj Sruby nierdzewne; lakier
proszkowo- poliestrowmocowany kotwa stalowa zabetonowana w stopie
/wykop+stopa /na stalte do podloza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

3.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz - orbitek; rura stalowa,
kryza mocujaca 220x18 mm, tozysko 6006 2RS stopnice opcja; stal
lakierowana aluminium, stal nierdzewna, pityta HDPE; Sruby
nierdzewne; lakier proszkowo- poliestrowy, sposdb mocowania kotwa
stalowa zabetonowana w stopie betonowej /wykop+stopa / mocowany na
state do podloza w/g wymogdéw producenta 1,000 kpl

3.7 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - stolik do gry w szachy
/chiczyka; z siedzeniami blat i siedzenia beton, siedziska ; drewno
sposbéb przytwierdzenia do podioza - na kostce lub asfalcie poprzez
przykrecenie kotkami rozporowymi na miekkim poditozu poprzez
kotwienie specjalnych prefabrykowanych fundamentach mocowana na
state do podloza w/g wymogdéw producenta 1,000 kpl

3.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - tablica informacyjna z
regulaminem sitownia zewnetrzna/OSA/ ;rura stalowa, S$ruby
nierdzewne; lakier proszkowo- poliestrowy, sposdb mocowania kotwa
stalowa zabetonowana w stopie betonowej /wykop+stopa / mocowany na
state do podloza w/g wymogdéw producenta 1,000 kpl

4 Nawierzchnia /silownia zewnetrzna/

4.1 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy
do 15-cm, z przerzutem, humus z darnia 18,000 m2

4.2 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokosé
koryta 20-cm, kategoria gruntu II-IV 18,000 m2

4.3 KNNR 6/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu
10-cm, piasek 18,000 m2

4.4 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych (2-32 mm), warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm 18,000 m2

4.5 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw tamanych (0-0,7 mm) warstwa gbrna, po

zageszczeniu 8-cm 18,000 0,63|m2
4.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA; montaz nawierzchni bezpiecznej absorbujacy
upadek z wysokos$ci 1.5m 18,000 m2

4.7 KNNR 6/404/5
Analogia; Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka cementowo-piaskowa,

wypeinienie spoin zaprawa cementowa 42,000 m
4.8 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III 6,300 m3

4.9 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km 6,300 4,00 |m3

5 Montaz urzadzen dodatkowych

(€2}

.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz - tawka z oparciem
konstrukcja stalowa poszycie drewniane pomalowane lakier proszkowo-
poliestrowy - mocowana kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
/wykop+stopa /na stalte do podloza w/g wymogdw producenta 4,000 kpl

5.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz - kosz na $mieci;
konstrukcja stalowa pomalowane lakier proszkowo- poliestrowy -
mocowana kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej/wykop+stopa /
na state do podloza w/g wymogdw producenta 4,000 kpl

5.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i montaz - stojak na rowery
9-stanowiskowy konstrukcja stalowa pomalowane lakier proszkowo-
poliestrowy - mocowana kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
/wykop+stopa /na stalte do podloza w/g wymogdw producenta 1,000 kpl

6 Mata architektura

6.1 KNR 221/302/1
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie pltaskim w
gruncie kategorii III, bez zaprawy doildw, Srednica i giebokos$¢ doitdw
0,3'm /Tawula japonska /
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,000 szt

6.2 KNR 221/311/2
Sadzenie drzew i krzewbdw lisciastych form piennych na terenie
ptaskim grunt kategorii III, bez zaprawy doldw, Srednica i gtebokosé
dotéw 0,5-m /Gtrdég dwuszyjkowy /
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,000 szt

6.3 KNR 221/311/1
Sadzenie drzew i krzewbdw lisciastych form piennych na terenie
ptaskim grunt kategorii III, bez zaprawy doldw, Srednica i gtebokosé
dotéw 0,3-m /Kasztanoiwiec czerwony /
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4,000 szt
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6.4 KNR 221/302/1
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie pltaskim w
gruncie kategorii III, bez zaprawy doitdw, Srednica i gitebokos¢ doirdw
0,3'm /Pecherznica kalinolistna /
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 13,000 szt
7 Ogrodzenie
7.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa 1 montaz - ogrodzenie panelowego
systemowego wys. 1,1lm siupki profil zamkniety 60x40 mm catos$é
malowana proszkowo wykopanie dotdéw, obetonowanie
stupkdéw, /fundamenty 30x30x90 cm/ montaz ogrodzenia, wywdz ziemii./ 37,940 mb
7.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA; Dostawa i1 montaz furtki o wymiarach jak
zdemontowana z elementdé4w stalowych malowana proszkowo kolor szary ,
wyposazona w klamke i zamek /szer.1,0 m/ 1,000 kpl
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn Ilos¢
1.|0grodnicy grupa I r-g 13,88
2.]0grodnicy grupa II r-g 5,727
3.|0grodnicy grupa III r-g 3,456
4. |Robotnicy .. r-g 78,18
5.|Robotnicy grupa I . r-g 49,629
Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen): 150,872
Zestawienie materiatdw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Cement portlandzki zwykily "35" bez dodatkdw t 0,155
2.|Drzewa - kasztanowiec czerwony .. szt 4,2
3.|Drzewa lisciaste /Gidég dwuszyjkowy/ szt 8,4
4.|Krzewy lis$ciaste /pecherznica kallnollstna/ szt 13,65
5.|Krzewy lisciaste /tawula japonska/ szt 23,1
6.|Miatr kamienny tamany (kruszyny) 0-0,7 mm t 0,735
7.|Nawierzchnia bezpieczna m2 81,6
8.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 20x6 cm m 99,144
9.|0grodz.panelowe mb 37,94
10.|Paliki drewniane lglaste do drzew szt 12,6
11.|Piasek m3 10,572
12.|Sznur konopny surowy . kg 0,72
13.|Ttuczen kamienny , tamany sortowany /2 32 mm/ t 25,949
14.|Ttuczen kamienny niesortowany t 8,74
15. |Woda m3 0,47
16.|Woda przemyslowa m3 2,442
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,349
2.|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 21,42
3.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 4,474
4.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 3,427
Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraglen): 29,67
Tabela elementdw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 Montaz wurzadzen matej architektury - placu zabaw
2 Nawierzchnia /plac zabaw/
3 Montaz urzadzen matej architektury - miejsca sportowo-rekreacyjnego /sitownia
zewnetrzna/
4 Nawierzchnia /sitownia zewnetrzna/
5 Montaz urzadzen dodatkowych
6 Mata architektura
7 Ogrodzenie
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