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LABORATORIA BADAWCZE S

LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

www.jars.pl

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 3681/05/2018/F/1

Zleceniodawca: SKAR CENTRUM Sp. z 0.0. 25-503 Kielce ul. Panoramiczna 5 lok. 19

Zlecenie Nr: 3681/05/2018

(A) - metodyka akredylowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0,
(O) - metodyka akredylowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Nazwa: Odwiert nr 1 z glebokosci 0,4-0,6 m ppt

Przedmiot badania: Gleby przemystowe

Adres pobrania: 39-103 Ostrow

Miejsce pobrania: Odcinek drogi Ostrow-Ocieszyn

Punkt poboru/GPS: 50°07'06,5"N 21°34'48 2"E

Data i godzina: 14-06-2018 08:00

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 10381-5:2009 : 2 7 .

Tranaport prébiek: TARS:SE.Z05. Préobkobiorca: Piechuta Lucjan

Numer prébki:  8996/06/18 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: 15-06-2018 Data zakonczenia badan:  03-07-2018

Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é**
Fenol mgkg (A) PB-218/LF wyd. 4 z dnia 0.50
LK 17.05.2017 013
Wodoprzepuszczalnosc - m/s (A) PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009
LK | wspolezynnik filtracji z wylaczeniem pkt. 4.4 w zalacznku
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** _ niepewno$¢ rozszerzona wyniku przy poziemie ufnosci ok. 85% i wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych prabek . Niepewnos¢ wynikéw pedaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloci: 1 szt i bez pisemnej 2gody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

=

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w.'m_

Miejsce wykonywania badan: LE. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
(o F4 Cembrzynski Pawet - Laborant-Chemik i
04-07-2018 345 Wigur Mateuis - S d iz Gzskoshin, Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sywia Krupa NIRRT
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Zatgcznik do Sprawozdania z badan: 3681/05/18

Zgodnie z PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 z wytaczeniem punktu

4.4,
1 Metodyka badawcza M Metoda ze zmiennym gradientem hydraulicznym (edometr)
[J Metoda ze statym gradientem hydraulicznym (ITB-ZW-K2)
2 Numer prébki 8996/06/18
Opis gruntu Nazwa gruntu: piasek gliniasty + pylasty + zwir
3 (2 podstawie badah Wilgotnosé naturalna w, % : 13,4
makroskopowych i
wilgotnosci) Teoretyczna gestoé¢ objetosciowa g/em > 2,15
, Powierzchnia prébki, cm”: 33,0
4 Wirtary pirdik omerza malprcla i,cm™: 33
Wysokosc¢ prébki, cm: 2,0
[0 o naruszonej strukturze
5 Typ probki O o naturalnej strukturze
M ponownie uformowana
5 Gestosc objetosciowa Przed badaniem Po badaniu
robki, p, g/cm .
e 2,15 2,00
5 Wilgotnosc prébki w, Przed badaniem Po badaniu
% 13,4 22,5
dla PKN-CEN ISO/TS 17892- dla PKN-CEN ISO/TS 17892-
) 11:2009 pkt.4.2 11:2009 pkt.4.3
8 Gradient hydrauliczny
h poczqtkowe, [cm] h koricowe, [cm] "r[‘]
50 18,6 -
) Przed badaniem Po badaniu
10| Temperatura otoczenia, °C
20+ 2 202
1 Temperatur;z odniesienia, 10°C
L6
. Oz gory w dot
12 Kierunek przeptywu
HHRER RIESRIY & z dotu do géry
Wodoprzepuszczalnosc:
13 wspotczynnik filtracji w 45410 +16%10

temperaturze odniesienia,
m/s

Sporzadzono dnia:

22.06.2018

Wykonat: Drogomyretskyi Zatwierdzit: Wator

Podpis:

Podpis: /\]9602/
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FILIA POLUDNIE:
i AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3681/05/2018/F/2
Zleceniodawca: SKAR CENTRUM Sp. z 0.0. 25-503 Kielce ul. Panoramiczna 5 lok. 19 o

Zlecenie Nr: 3681/05/2018

(A) - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-melodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, réwnowazna do referencyjnej {(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0,
(O) - metodyka akredytowana w zakresie QiB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Nazwa: Odwiert nr 2 z glebokosci 0,4-0,6 m ppt
Przedmiot badania: Gleby przemyslowe
Adres pobrania: 39-103 Ostrow
Miejsce pobrania: Odeinek drogi Ostrow-Ocieszyn
Punkt poboru/GPS: 50°07'06,4"N 21°34'48 2"E
Data i godzina: [ 14-06-2018  08:30
Pobranic prébek wg:  (A) PN-ISO 10381-5:2009 . — g e
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0, Prabkobiorca: Picchuta Lucjan
Numer probki:  8997/06/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 15-06-2018 Data zakonczenia badan: ~ 03-07-2018
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§c¢**
Fenol mg/kg (A) PB-218/LF wyd. 4 z dnia 0.47
LK 17.05.2017 s
Wodoprzepuszczalno§c - m/s {(A) PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 wzaticrni
LK | wspolezynnik filtracji z wylaczeniem pkt. 4.4 %
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* _ niepewnasé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prébek . Niepewnosé wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartasciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Kiientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylke w calosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawe do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporzgdzono dnia: -.Autor_vz_owai wynik: Zatﬁerdzil: 7 Podpisano:
04-07-2018 i?éc\:f];tg?rﬂljtg;::\T’le-elcﬂzzﬁl-i?}g;;chem. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sylwia Krupa (CCUELROOER L
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Zatacznik do Sprawozdania z badan: 3681/05/18

Zgodnie z PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 z wytaczeniem punktu
4.4,
1 Metodyka badawcza M Metoda ze zmiennym gradientem hydraulicznym (edometr)
[0 Metoda ze statym gradientem hydraulicznym (ITB-ZW-K2)
2 Numer prébki 8997/06/18
Opis gruntu Nazwa gruntu: piasek gliniasty + pylasty + zwir
dstawi ] ;
3 (na podstawie bada‘n Wilgotnos¢ naturalna w, % : 13,2
makroskopowych i
wilgotnosci) Teoretyczna gestosé objetosciowa g/em ° 2,11
4 R ok Powierz?flmia’ prébki, cm?: 33,0
Wysokosé prébki, cm: 2,0
[J o naruszonej strukturze
5 Typ probki [J o naturalnej strukturze
M ponownie uformowana
¢ Gestos¢ objetosciowa Przed badaniem Po badaniu
rébki, p, ?
prébki, p, g/em 2,11 1,99
’ Wilgotnos¢ prébki w, Przed badaniem Po badaniu
% 13,2 22.3
dla PKN-CEN ISO/TS 17892- dla PKN-CEN ISO/TS 17892-
. . 11:2009 pkt.4.2 11:2009 pkt.4.3
8 Gradient hydrauliczny
h poczgtkowe, [cm] h koricowe, [cm] I;[ ']
50 18,8 -
) Przed badaniem Po badaniu
10| Temperatura otoczenia, °C
20+ 2 20%2
11 Temperaturao odniesienia, 10°C
C
. Oz géry w dot
12 k t
Kierunek przeptywu & 2:dofo dossiy
Wodoprzepuszczalnosc:
i3 wspoétczynnik filt‘rac.ji w 4,4%10° +16%10
temperaturze odniesienia,
m/s
Sporzadzono dnia: Wykonat: Drogomyretskyi Zatwierdzit: Wator
29 06.2018 Podpis: [} . e gy Podpis: NQ&@/
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LABORATORIA BADAWCZE B S

LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka KNS as0ana

fll-lft-]l: :d(;v:(l)i\]f)lic\;ﬁl Fabryczna 7 s e AB 0%
Sprawozdanie z badan Nr: 3681/05/2018/F/3

Zleceniodawca: SKAR CENTRUM Sp. z 0.0. 25-503 Kielce ul. Panoramiczna 5 lok. 19

Zlecenie Nr: 3681/05/2018

(A) - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykerzystaé de oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do eceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboraterium JARS sp. z 0.0.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredylowana Podwykaonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Nazwa: Odwiert nr 3 z glebokosci 0,6-0,8 m ppt
Przedmiot badania: Gleby przemystowe 7 -
Adres pobrania: 39-103 Ostrow
Miegjsce pobrania: Odcinek drogi Ostréw-Ocieszyn
Punkt poboru/GPS: 50°07'06,3"N 21°34'47,8"E
Data i godzina: 14-06-2018 09:00
Pobranie prabek wg:  (A) PN-ISO 10381-5:2009 . — - g
Tisrantinsibalo JARS Sp. z 0.0. Prébkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer prébki:  8998/06/18 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 15-06-2018 Data zakonczenia badan:  03-07-2018
Lab. Badany parametr Jjom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnos$c¢**
Fenol mgkg (A) PB-218/LF wyd. 4 z dnia
LK 17.05.2017 a0
Wodoprzepuszczalnosé - m/s (A) PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009
LK wspotczynnik filtracji z wylaczeniem pkt. 4.4 waalgeankn

3681/05/2018/F/3 Strona




** - niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania prébek)

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[ ]

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wfm_

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
F4 Cembrzynski Pawet - Laborant-Chemik :
L M6 Wator Mateusz - Specj.ds.analiz fizykochem. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elekironicznym

Syiwia Krupa (LR
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Zatgcznik do Sprawozdania z badan: 3681/05/18

1 Metodyka badawcza

Zgodnie z PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 z wytgczeniem

punktu 4.4.

O Metoda ze zmiennym gradientem hydraulicznym (edometr)

¥l Metoda ze statym gradientem hydraulicznym (ITB-ZW-K2)

2 Numer prébki 8998/06/18
Opis gruntu Nazwa gruntu: piasek drobny + éredni
dstawie badan
3 {na poditawie ba a-n Wilgotnos¢ naturalna w, % 16,3
makroskopowych i
wilgotnosci) Teoretyczna gestoé¢ objetosciowa g/ecm 1,75

Powierzchnia prébki, cm®: 100,23

4 Wymiary prébki L
Wysokos¢ probki, cm: 2,4
[0 o naruszonej strukturze
5 Typ probki O o naturalnej strukturze
& ponownie uformowana
. Gestos¢ objetosciowa Przed badaniem Po badaniu
robki, p, g/ecm 3
probki, p, g/ 1,75 1,90
. Wilgotnos¢ prébki w, Przed badaniem Po badaniu
% 16,3 24,2

8 Gradient hydrauliczny

dla PKN-CEN ISO/TS 17892-
11:2009 pkt.4.2

dla PKN-CEN ISO/TS 17892-
11:2009 pkt.4.3

h poczqtkowe h koricowe /
- : 1,79
. Przed badaniem Po badaniu
10| Temperatura otoczenia, °C
202 202
11 Temperaturf odniesienia, 10°C
C
. [0z géry w dét
12 Kierunek przeptywu
RZEPY M z dotu do gory
Wodoprzepuszczalnosc:
13 wspotczynnik filtracji w 8,2+10 S +2%10 5

temperaturze odniesienia,
m/s

Sporzadzono dnia:

22.06.2018

Wykonat: Drogomyretskyi
Podpis:

Dy"»g;m,‘jw

Zatwierdzit: Wator

Podpis: LJC/&(S]/
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JARS 5p.10.0
po— LABORATORIA BADAWCZE Ly %
. . 5 F ; . g N
05-119 Legionowo. ul. Koéciclna 2a mlkrOblOngla - ﬁzykochelma - sensoryka Lraly ™ EADRNIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095

www.jars.pl

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 3681/05/2018/F/4

Zleceniodawca: SKAR CENTRUM Sp. zo.0. 25-503 Kielce ul. Panoramiczna 5 lok. 19

Zlecenie Nr: 3681/05/2018

(A) - metodyka akredytowana (AB 1085); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae}melodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosei w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z 0.0.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OIB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Nazwa: Odwiert nr 4 z glebokosci 0,6-0,8 m ppt
Przedmiot badania: Gleby przemystowe
Adres pobrania: 39-103 Ostrow
Miejsce pobrania: Odcinek drogi Ostrow-Ocieszyn
Punkt poboru/GPS: 50°07'06,7"N 21°34'49.3"E
Data i godzina: 14-06-2018  10:00
Pobranic probek wg:  (A) PN-ISO 10381-5:2009 . — S
Transport prébek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca Picchuta Lucjan
Numer prébki:  8999/06/18 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 15-06-2018 Data zakonczenia badan:  03-07-2018
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w; Wymagania Wynik / Niepewno§é **
Y 2 g 2 P
Fenol my/kg (A) PB-218/LF wyd. 4 z dnia < 0.050
LK 17.05.2017 '
Wodoprzepuszezalno$c - m/s {A) PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 wzalaeaibu
LK | wspdlezynnik filtracji z wylaczeniem pkt. 4.4 4

[ 3681/05/2018/F /4 Strona




** _ niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpélezynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglgdnia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek . Niepewnasé wynikow podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Kiient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
07 F4 Cembrzynski Pawel - Laborant-Chemik ; » )
- M6 Water Mateusz - Specj.ds.analiz fizykochem. Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sylwia Krupa U
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BADANIA LABORATORYINE

" A R S konsultacje, ekspertyzy, opracowania
=4 www.jars.pl
Zatgcznik do Sprawozdania z badan: 3681/05/18
Zgodnie z PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 z wytgczeniem
punktu 4.4,
1 Metodyka badawcza 0 Metoda ze zmiennym gradientem hydraulicznym (edometr)
[Fl Metoda ze statym gradientem hydraulicznym (iTB-ZW-K2)
2 Numer prébki 8999/06/18
Opis gruntu Nazwa gruntu: piasek drobny + $redni
3 macpodstayie bada.n Wilgotnos¢ naturalna w, % 16,7
makroskopowych i
wilgotnosci) Teoretyczna gestosc objetosciowa g/cm 3 1,78
_ o Powierzchnia prébki, cm® 100,23
4 Wymiary prébki I
Wysokosé prébki, cm: 2,4
[] o naruszonej strukturze
5 Typ probki [J o naturalnej strukturze
¥ ponownie uformowana
5 Gestosé objetosciowa Przed badaniem Po badaniu
robki, p, g/em y
prabkl, p, 9/ 1,78 1,93
” Wilgotnosc¢ probki w, Przed badaniem Po badaniu
% 16,7 24,4
dla PKN-CEN ISO/TS 17892- | dla PKN-CEN ISO/TS 17892-
) ) 11:2009 pkt.4.2 11:2009 pkt.4.3
8 Gradient hydrauliczny
h poczqtkowe h koricowe 1
R - 1,76
) Przed badaniem Po badaniu
10| Temperatura otoczenia, °C
20+ 2 20+ 2
T i dniesieni
11 empera urf odniesienia, 10°C
C
. [z gory w dot
132 Kierunek przeptywu
RIZERTY M z dotu do géry
Wodoprzepuszczalnosc:
12 wspotczynnik ﬁlt‘raclji W 8,0%10 5 $2%10
temperaturze odniesienia,
m/s

Sporzadzono dnia:

22.06.2018

Zatwierdzit: Wator

Podpis: ché_m/

Wykonat: Drogomyretskyi

Podpis: 0 " S







