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Opis do planu sytuacyjnego

Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Charakterystyka energetyczna

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia
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Ekspertyza techniczna

Czesc¢ rysunkowa - branza sanitarna

-1ys. 5-01 Rzut kottowni - Inwentaryzacja

-rys. S-02 Rzut kotfowni - Instalacja gazowa

- rys. S-03 Aksonometria Instalacji gazowej

-1ys. S-04 Rzut kottowni - wymiana kotla i urzadzen kottowni
-rys. S-05 Schemat technologiczny

Projekt budowlany instalaciji elektrycznej kottowni



OSWIADCZENIE

Na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 z pézn. zm.)

oswiadczamy, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

- PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
WYMIANA KOTLA GAZOWEGO i URZADZEN KOTLOWNI w BUDYNKU URZEDU
GMINY w OSTROWIE na dziatce nr ewid. 1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostrow

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Il. OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
Obiekt: URZAD GMINY w OSTROWIE
Inwestor: Gmina Ostrow

Roboty budowlane:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
WYMIANA KOTLA GAZOWEGO i URZADZEN KOTLOWNI w BUDYNKU URZEDU
GMINY w OSTROWIE na dzialce nr ewid. 1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostréw

1. Lokalizacja, usytuowanie obiektu.

Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie, pod adresem Ostrow 225, 39-103 Ostrow na dziatce nr ewid.
1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostrow, przy drodze nr dz. 961/6.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na dziatce Nr 1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostrow zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy w Ostrowie -
roboty dotyczg przebudowy instalacji gazowej i wymiany kotta w kottowni.

3. Sposob zagospodarowania.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Wszystkie roboty bedg wykonywane
wewngfrz budynku.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskisgo 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23

Gmina Ostrow
Ostrow 225
39-103 Ostréw

Nasz znak: PSG6II1 / 781ZDK /62 /0 / 408129/16/2 /16
Numer dokumentu: 781ZDK/WP1/1353/16

Rzeszéw, 04.05.2016 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2016 r.. W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r, w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 .
nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punki wyjscia z systemu gazowego): budynek Urzedu Gminy
Ostrow 225 gmina Ostrow.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, kiére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

. Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen *’
Urzagdzenie
[KW] [szt.] [KW]
i Kociot CO 80 1 80
taczna moc kW] 80 J

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 9 [malh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 20000 [m>irok] / 219444 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przytacze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Ostréw, dz. nr ewid. 1411/5.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine: 2.5 [kPal].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G10 - 1 [szt], rozstaw kréécow: 280 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie istniejgce;
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.4.1. montaz reduktora o przepustowosci do 10 m¥h - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie
istniejgce.
8.5. Inne wymagania: brak.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtdwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



IV. OPIS TECHNICZNY
4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rezbudowy wewnetrznej instalacji
gazowej, wymiana kotta i urzadzen w kottowni budynku Urzedu Gminy w Ostrowie. Zadanie obejmuje montaz
aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania,
- inwentaryzacja instalacji w kottowni .

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej, jest budynkiem pieciokondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek
nie jest wpisany do rejestru zabytkow i obszaru zabytkowego objetego ochrong konserwatorska,

Kubatura budynku 4831 m3,
Powierzchnia uzytkowa 1194,7 m2
Powierzchnia kotlowni 30 m2.

Obiekt posiada zasilanie gazu ziemnego GZ50 z przylacza $redniego cignienia (rurociag doprowadzony do
sciany zewnetrznej budynku). W budynku jest instalacja gazowa zasilajgca kociot gazowy o mocy 72 kW. Nie
przewiduje si¢ zmiany przytacza oraz wymiany elementéw punktu redukcyjno-pomiarowego zgodnie w
warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakltad w Rzeszowie.
Pobor gazu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Uktad pomiarowy gazu nie zmienia sie - nie ma
konieczno$ci uzgodnienia dokumentacji w zakresie uktadow pomiarowych.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Ze wzgledu na zakres inwestycji ograniczony do budynku obszar oddziatywania zamyka sie na dziatce
inwestora. :

Roboty budowlane przewidziane projektem nie beda oddziatywaé na obszar Natura 2000.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw.
5. ROZWIAZAN!A PROJEKTOWE

5.1. Instalacja gazowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniu kottowni przewidziano zainstalowanie
detektora gazu ( metanu ) kiory przy pojawieniu sie stezenia gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowosci powoduje
odciecie doplywu gazu do kottowni poprzez zawdr elektromagnetyczny zamontowany na instalacji
doprowadzajacej gaz do kottowni, sterowany modutem alarmowym, na ktory podawany jest sygnat z detektora.
Przewiduje sig optyczne i akustyczne sygnalizowanie zadziatania ww detektora gazu . Detektor gazu nalezy
umiesci¢ nad kottem zgodnie z instrukcjg producenta
Glowice samozamykajacg MAG 3 ¢ 40 zamontowa¢ w dodatkowej skrzynce 40cmx40cmx25¢m za punktem
redukcyjno-pomiarowym. Instalacje wykonac z rur czarnych bez szwu.
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX sklada si¢ z detektora gazu o konstrukcj
przeciwwybuchowej, modufu alarmowego i zaworu odcinajacego klapowego petnoprzelotowego MAG-3.
Zawor odcinajgcy MAG-3 umieszczony w skrzynce obok punktu redukcyjno-pomiarowego jest aktywnym
elementem realizujacym ideg zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub recznie),
otwierany tylko recznie.
Otwieranie tylko recznie powoduje wymuszenie $wiadomej interwencji oséb nadzoru / nadzoru instalagji. Modut
alarmowy zasila i steruje praca detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajace zawor MAG.
Przewody i armatura

Instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur stalowych przewodowych ze
szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potgczen gwintowanych do
przylaczenia armatury odcinajacej oraz do podigczenia gazomierza, reduktora i kotta. Wszystkie tuki giete
wykona¢ z rur bez szwu. Pofgczenia gwintowane uszczelnic konopiami nasyconymi minig w pokoscie lub
tasmami teflonowymi instalacyjnymi. Podejcie do aparatu gazowego zaopatrzy¢ w kurek Gwieréobrotowy.
Aparat gazowy taczy¢ na stale z przewodami za pomoca dwuzlgczek lub diugim gwintem. Przewody instalacii
gazowej utozy¢ na Scianie w odleglosci 4 cm od tynku. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami pewinna umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

— 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,




— 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi

przewodami,

— 10 cm od picnowvch przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepinych,

— 20 cm od poziomych przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacii elektrycznych,

— 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzacych: wytacznikdéw, bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd

wtykowych.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosowac rury ochronne wystajace po 3 cm po
kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem niepowodujacym korozji. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu Scian. Dopuszcza sig prowadzenie ich w bruzdach osfonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych — po wykonaniu proby szczelnosci - tatwo usuwalng masq tynkarska niepowodujacg korozji. Po
wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku prob przewody gazowe oczyszczone do polysku metalicznego
pomalowac farbg antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie farbg olejng ogdlnego stosowania.

Proba szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci przeprowadza sie osobno dla przewodow rozprowadzajacych bez aparatow gazowych i
ponownie razem z tymi aparatami. Proba szczelno$ci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega na
napefnieniu przewodow powietrzem o ci$nieniu 3,08 MPa i obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu sie
temperatury. Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w przeciggu 30 min spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy wykonac instalacje na nowo.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dokfadne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczen, oraz pomalowanie farbg podktadowa i chlorokauczukows |
nawierzchniowa.

Instalacja ochrony odgromowej

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potaczone ze soba i uziemione.

Obiekty technologiczne i budowlane instalacji redukcji powinny by¢ wyposazone w ochrong odgromowsg
zgodng z ZN-G-4120 pkt.7.7.10

Nalezy wykonaC potaczenie skrzynki zaworu MAG z instalacjg uziemienia otokowego budynku. Potaczenie
wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 — uziom 10 Q. Wszystkie potaczenia podziemne elementow
wykonac jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozjg farbami podktadowymi i nawierzchniowo
lepikiem na zimno lub izolowa¢ tasmami PE.

Po wykonaniu instalacji cdgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych
pomiarow sporzadzi¢ protokotly.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/E-05003/03. ,
Ochronna odgromowa obiektow budowlanych — ochronna obostrzona , przez osoby uprawnione.

5.2.Wymiana kotla i urzadzen kottowni

Zgodnie z Postanowieniem Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Rzeszowie:
1) pomieszczenie kottowni jest wydzielone Scianami i stropem klasy EI 120 i zamkniete drzwiami EI 130
odpornosci ogniowej z zamkiem antypanicznym, .
2) w Scianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni sg naswietla o powierzchni 1:15 rzutu podtogi,
ponadto: '

) wszystkie przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ do kiasy EI120 odpornosci ogniowej,
) projektuje sig instalacje v$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix,
) projekiuje sie wyposazenie kottowni w aktywny system bezpieczenstwa typu MAG-3 z zaworem
odcinajacym doptyw gazu,
6) projektuje sig w pomieszczeniu kottowni wentylacje nawiewng (wentylacja wywiewna-istniejaca),
7) projektuje sie poprowadzenie przewodow gazowych bezposrednio do pomieszczenia kottown.
od zaworu odcinajgcego doplyw gazu.
Projektowane rozwiazania
W migjsce kotta o niskiej sprawno$ci nalezy zamontowac kociot o takiej samej mocy 72 kW na potrzeby
centralnego ogrzewania tylkc budynku Urzedu Gminy. Projekt kottowni dia Domu strazaka jest objety
odrgbnym opracowaniem. Przyjeto realizacje remontu kottowni w oparciu ¢ kociot gazowy kondensacyjny
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4
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Vitocrossal 200-CMZ z regulatorem Vitotronic 300 typ GW2B o mocy znarnionowej 29-87 kW (50/30°C), z
ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle, pracujacy w uktadzie zamknietym. Zakres mocy pozwala na prace
kottowni doktadnie w punkcie potrzeb grzewczych obizktu.
Przez przestawienie regulatora mozna podwyzszy¢ temperature wody w kotle i tym samym rowniez
temperature wody na zasilaniu. Regulater kotta zapewnia regulacje pogodowa i czasowa.
Remont obejmuje wymiang naczynia przeponowego, zaworu bezpieczenstwa, pompy obiegowej.
Istniejgca instalacja c.0. w budynku posiada nastepujace obiegi grzewcze:
- obieg instalacji c.0. dla pomieszczen po pdinocnej stronie oznaczony na rysunkach |, A”,
- obieg instalacji c.o. dla pomieszczen po pofudniowej stronie oznaczony na rysunkach ,,B”,
- 0 obieg instalacji c.o. dla pomieszczen na poddaszu oznaczony na rysunkach ,,C".
Uktad ten pozostaje bez zmiany, zasilanie z wymienionego kotta nalezy potaczy¢ poprzez rozdzielacze z
poszczegoinymi obiegami grzewczymi.
Kociot zabezpieczono zgodnie z normg PN-91/B-02414 w systemie zamknigtym naczyniem
wzbiorczym przeponowym typu REFLEX oraz zaworem bezpieczenstwa ustawionym na kotle.
Palnik gazowy dostarczany jest do kotta z petnym zabezpieczeniem automatycznym.
Kociot gazowy kondensacyjny
Kociot Vitocrossal 200-CM? z regulaterem Vitotroric 300 typ GW2B
Dane techniczne urzadzenia:
Moc znamionowa dia temp. 50/30°C 29 do 87 kW
80/60°C 27 de 80 kW,
Wymiary catkowite: atugodc 1760
szerokosc catkowita 815 mm
wysokos¢ 1350 mm
masa catkowita 270 kg.
Dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar
Dopuszczalna temperatura robocza 95°C
Przytacza kotta (zasi!anie i powro6t) DN 50
Odptyw kondensatu @20
Przytacze spalin 157 mm.
Zasysanie powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego.

Pompa
Dobér
G, - 1,2}x§4.x860 _ 45 mh
20x972
Dobrano pompe typ MAGNA 32 -100 F produkcji Grundfos szt. 2
U=230V,
Ns =180 W

W kottowni pracowa? bedzie jedna pompa druga stanowi¢ bedzie rezerwe magazynowa,
Zabezpieczenie kotfowni
Dla zabezpieczenia kotowrii przed wzrostem cisnienia i wzrostem objetoéci zastosowano naczynie wzbiorcze
przeponowe, zawo: bezpieczenstwa.

» Dobrano naczynie wzbiorcze typu reflex N 200 z szybkoztaczka,
Cisnienie wstepne 1,5 bara, minimalne ci$nienie napefnienia instalacji wynosi 1,8 bara.

e Zawor bezpieczenstwa przytacze G 1", Srednica odejscia 1 4, cisnienie otwarcia 3 bary.
Dodatkowo zamontewa¢ czujnik cisnienia minimalnege.
Rurociagi, armatura i izclacja

Instalacje w kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219. Rurociagi

prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy dostep do urzadzer oraz bezpieczne przejscia.
Przewody powinny by¢ macowane do Sciany lub siropi: za pomoca uchwytow lub wspornikéw w odleglosci nie
wiekszej jak:
Dn25do32-2,0m
Dn40do50-35m
Dn65do80-45m




PrzejScie rur przez Sciane kottowni nalezy wykonac. jako szczelne o odpornosci ognlowej 60 min wykonane
odpowiednio do rouzaju przeprowadzonych przewodow.

Armatura, wg wykazu na cisnienia min. 0 5 MPa i posiadajaca atesty do stosowania. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku odwodnien. Rury spustowe z zawcru bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad
kratke Sciekowa. Zmiany kierunkow rurociggow nalezy wykonac przy pomocy tukéw gtadkich o promieniu R = 3
Dn wg BN- 76/8961-01. PrzejScia rurociggow przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Po stronie tloczne;
pompy nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne proste. Montaz armatury kontrolno — pomiarowej nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen, przep{ukanlu kotta i wstepnej probie wodnej instalacii.
Znakowanie przewoddw wykonaé wg PN-66/H-017C1. Na wszystkich rurociagach wykonac strzafki w
widocznych miejscach oznaczajgc kierunek przeptywe.

W kottowni nalezy wszystkie przewody rozsylowe po oczyszczeniu do 20 czystosci pomalowaé
zgodnie z instrukcjg KOR-3A farbg podkladowa, grubos¢ warstwy 0.1 mm , dwukrotnie farbg syntetyczng
nawierzchniowa.

Przewody izolowa¢ termicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(zat. nr 2):

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm - grubo$< izolacji o & = 0,035 W/(m*K) rowna 20 mm

- Srednica wewnetrz1a przewodu od 22 mm do 35 mm-grubos¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 30 mm

- srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm do 100 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna $rednicy
wewnetrznej przewodu.
Napetnianie i uzupetnianie wody w ztadzie
Napetnianie i uzupetnianie wody w ztadzie instalacji ¢.o. przewidziano poprzez urzadzenie do
zmiekczania wody oraz urzadzenie do napefniania. Pe napetnieniu ztadu instalaciji c.0. waz elastyczny w
oplocie stalowym musi by¢ odtgczony od zawori do napetiania. Woda ob|egu grzewczego musi spetnia¢
nastepujace wymagania :
wartos¢ pH 8.0 + 9.5
- 7awartos¢ chiorkow < 10.3 mol/m3
- przewodnos¢ wiasciwa < £00 ms/cm w temperaturze 25¢ C
Préba urzadzen kotiowych
Instalacje, wraz z urzadzeniami w kottowni po zmontowaniu winna by¢ poddana probie
hydraulicznej na cisnienie min 0.4 MPa oraz na goraco na ci$nienie robocze. Praby instalacji potaczyé z
ptukaniem instalacji przy predkosci wyptywu okoic 1 m/s.
Wentylacja kottowni
Kotlownia pcsiada grawitacyjng wentylacie nawiewng i wywiewna, Nawiew powietrza odbywa sie
poprzez istniejacy kanar ,,zatowy” ze stali ocynkowarei 9 wymiarach 350x250 mm
Obliczenia nawiewu.
Kubatura pomieszczenia xottowni wyriosi 70 m?
W pomieszczenit tyri zgodnie z normatywarni uewinna by¢ zapewnions 3 — kiotna
wymiana powietrza
V1=3x70=210 m3h
Zapotrzebowanie powietrza do spalania gazu
V2 = 1,637 =139,2m3h
Suma ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia kotlowni potrzebnego do
spalania gazu i wenrtylacii wynosi :
V=Vi+Vo | V=210+139,2 = 349.2Z m3h
Powierzchnia czynnia oiworu nawiewnego
2651 -
= —= 0,061 m2
3600x1,2
Fumin =5 cm2 x 87 =435 cm? = 0,0435 m?2
Minimalny wywiew ckretlony przez WTWiC Kodowni na paliwa gazove i olejowe”
powinien wynosi¢ 0,5 m*/n na 1 kW czyii v danvm wypadku




IV. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazowej, wymiana kotta i urzadzen w kottowni budynku Urzedu Gminy w Ostrowie. Zadanie obejmuje
montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,
- obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania,
- inwentaryzacja instalacji w kottowni .

3. STANISTNIEJACY
Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej, jest budynkiem pigciokondygnacyjnym podpiwniczonym.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i obszaru zabytkowego objetego ochrong konserwatorska,
Kubatura budynku 4831 m3,

Powierzchnia uzytkowa 1194,7 m2
Powierzchnia kottowni 30 m2,

Obiekt posiada zasilanie gazu ziemnego GZ50 z przylacza $redniego cinienia (rurociag
doprowadzony do Sciany zewnetrznej budynku). W budynku jest instalacja gazowa zasilajgca kociot
gazowy o mocy 72 kW. Nie przewiduje si¢ zmiany przytacza oraz wymiany elementdw punktu redukcyjno-
pomiarowego zgodnie w warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi PSG sp. z 0.0. Oddziat w
Tamowie Zaktad w Rzeszowie. Pobor gazu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Uktad pomiarowy
gazu nie zmienia si¢ - nie ma konieczno$ci uzgodnienia dokumentacji w zakresie uktadéw pomiarowych.

4, OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Ze wzgledu na zakres inwestycji ograniczony do budynku obszar oddzialywania zamyka sie na dzialce
inwestora.
Roboty budowlane przewidziane projektem nie bedg oddziatywa¢ na obszar Natura 2000.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Instalacja gazowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniu kottowni przewidziano zainstalowanie
detektora gazu ( metanu ) ktéry przy pojawieniu si¢ stezenia gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowosci
powoduje odcigcie doptywu gazu do kotlowni poprzez zawdr elektromagnetyczny zamontowany na
instalacji doprowadzajacej gaz do kottowni, sterowany modutem alarmowym, na ktéry podawany jest
sygnat z detektora. Przewiduje sig optyczne i akustyczne sygnalizowanie zadziatania ww detektora gazu .
Detektor gazu nalezy umiesci¢ nad kottem zgodnie z instrukcjg producenta.
Gtowice samozamykajacg MAG 3 ¢ 40 zamontowa¢ w dodatkowe]j skrzynce 40cmx40cmx25cm za
punktem redukcyjno-pomiarowym. Instalacje wykona¢ z rur czarnych bez szwu.
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX skiada sie z detektora gazu o konstrukgji
przeciwwybuchowej, modutu alarmowego i zaworu odcinajgcego klapowego petnoprzelotowego MAG-3.
Zawor odcinajacy MAG-3 umieszczony w skrzynce obok punktu redukcyjno-pomiarowego jest aktywnym
elementem realizujgcym ideg zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub
recznie), otwierany tylko recznie.
Otwieranie tylko recznie powoduje wymuszenie Swiadomej interwencji 0sdb nadzoru / nadzoru instalacji.
Modut alarmowy zasila i steruje pracq detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajace zawor MAG.
Przewody i armatura

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur stalowych przewodowych
ze szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen
gwintowanych do przytaczenia armatury odcinajacej oraz do podigczenia gazomierza, reduktora i kotta.
Wszystkie tuki gigte wykonac¢ z rur bez szwu. Potaczenia gwintowane uszczelnié konopiami nasyconymi




minig w pokoscie lub tasmami teflonowymi instalacyjnymi. Podejécie do aparatu gazowego zaopatrzy¢ w
kurek ¢wierobrotowy. Aparat gazowy taczy¢ na stale z przewodami za pomoca dwuztaczek lub dugim
gwintem. Przewody instalacji gazowej utozy¢ na $cianie w odlegtosci 4 cm od tynku. Odleglos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwic wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

— 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

— 15 cm od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi

przewodami,

— 10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

— 20 cm od poziomych przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalaciji elektrycznych,

— 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzacych: wylacznikow, bezpiecznikéw, przekaznikow, gniazd

wiykowych.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosowaé rury ochronne wystajace po 3
cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem niepowodujacym korozji. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu $cian. Dopuszcza sig prowadzenie ich w bruzdach osfonigtych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych — po wykonaniu préby szczelnoSci — tatwo usuwalng masg tynkarskg
niepowodujgcq korozji. Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku préb przewody gazowe oczyszczone
do potysku metalicznego pomalowa¢ farbg antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie farba olejng ogdlnego
stosowania.

Proba szczelnosci instalaciji

Probg szczelnosci przeprowadza si¢ osobno dla przewodéw rozprowadzajacych bez aparatow
gazowych i ponownie razem z tymi aparatami. Proba szczelnoéci instalacji gazowej wykonanej z rur
stalowych polega na napetnieniu przewodow powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku
cisnienia po wyrownaniu sie temperatury. Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykazac¢ w przeciagu
30 min spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy wykonaé instalacje na nowo.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnoSci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczen, oraz pomalowanie farba podkladowq i
chlorokauczukowg i nawierzchniowa,

Instalacja ochrony odgromowej

Wszystkie metalowe czesci instalacii redukcji powinny by¢ potaczone ze sobg i uziemione.

Obiekty technologiczne i budowlane instalacji redukcji powinny by¢ wyposazone w ochrone odgromowg
zgodng z ZN-G-4120 pkt.7.7.10

Nalezy wykonac potaczenie skrzynki zaworu MAG z instalacja uziemienia otokowego budynku. Potgczenie
wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 - uziom 10 Q. Wszystkie potgczenia podziemne elementow
wykona¢ jako spawane. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozjg farbami podktadowymi i
nawierzchniowo lepikiem na zimno lub izolowaé tasmami PE.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych
pomiarow sporzgdzié protokoty.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/E-05003/03.
, Ochronna odgromowa obiektéw budowlanych — ochronna obostrzona , przez osoby uprawnione.

5.2.Wymiana kotta i urzadzen kottowni

W miejsce kotta o niskiej sprawno$ci nalezy zamontowac kociot o takiej samej mocy 72 kW na potrzeby
centralnego ogrzewania tylko budynku Urzedu Gminy. Projekt kotowni dla Domu strazaka jest objety
odrebnym opracowaniem. Przyjeto realizacje remontu kottowni w oparciu o kociot gazowy kondensacyjny
Vitocrossal 200-CM2 z regulatorem Vitotronic 300 typ GW2B o mocy znamionowej 29-87 kW (50/30°C), z
ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle, pracujacy w uktadzie zamknietym. Zakres mocy pozwala na
prace kottowni doktadnie w punkcie potrzeb grzewczych obiektu.

Przez przestawienie regulatora mozna podwyzszy¢ temperature wody w kotle i tym samym rowniez
temperature wody na zasilaniu. Regulator kotta zapewnia regulacjg pogodowa i czasowa.

Remont obejmuje wymiane naczynia przeponowego, zaworu bezpieczenstwa, pompy obiegowej.



Istniejgca instalacja c.0. w budynku posiada nastepujace obiegi grzewcze:

- obieg instalacji c.o. dla pomieszczen po pdinocnej stronie oznaczony na rysunkach ,,A”,

- obieg instalacji c.o. dla pomieszczen po potudniowej stronie oznaczony na rysunkach ,,B",

- 0 obieg instalacji c.o. dla pomieszczen na poddaszu oznaczony na rysunkach ,,C".
Ukiad ten pozostaje bez zmiany, zasilanie z wymienionego kotta nalezy potaczy¢ poprzez rozdzielacze z
poszczegbinymi obiegami grzewczymi.

Kociot zabezpieczono zgodnie z normg PN-91/B-02414 w systemie zamknietym naczyniem
wzbiorczym przeponowym typu REFLEX oraz zaworem bezpieczenstwa ustawionym na kotle.
Palnik gazowy dostarczany jest do kotta z pelnym zabezpieczeniem automatycznym.

Kociol gazowy kondensacyjny
Kociot Vitocrossal 200-CM2 z regulatorem Vitotronic 300 typ GW2B
Dane techniczne urzadzenia:
Moc znamionowa dla temp. 50/30°C 29 do 87 kW
80/60°C 27 do 80 kW,

Wymiary catkowite: dtugos¢ 1760
szeroko$¢ catkowita 815 mm
wysoko$¢ 1350 mm
masa catkowita 270 kg.
Dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 bar
Dopuszczalna temperatura robocza 95°C
Przytacza kotta (zasilanie i powr6t) DN 50
Odptyw kondensatu $20
Przytacze spalin 150 mm.
Zasysanie powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego.

Pompa
Dobér
Gp _ 1,2x84x860 _ 4.5 m3h
20x972
Dobrano pompe typ MAGNA 32 -100 F produkcji Grundfos szt. 2
U =230V,
Ns =180 W

W kottowni pracowac bedzie jedna pompa druga stanowi¢ bedzie rezerwe magazynowa.

Zabezpieczenie kottowni
Dla zabezpieczenia kotlowni przed wzrostem cidnienia i wzrostem objetosci zastosowano naczynie
wzbiorcze przeponowe, zawdr bezpieczenstwa.
e Dobrano naczynie wzbiorcze typu reflex N 200 z szybkoztgczka,
Cisnienie wstepne 1,5 bara, minimalne ci$nienie napetnienia instalacji wynosi 1,8 bara.
e Zawdr bezpieczenstwa przytacze G 1", $rednica odejscia 1 ¥, cisnienie otwarcia 3 bary.
Dodatkowo zamontowa¢ czujnik cisnienia minimalnego.
Rurociagi, armatura i izolacja
Instalacje w kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H-74219. Rurociagi
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dostep do urzadzen oraz bezpieczne przejscia.
Przewody powinny by¢ mocowane do $ciany lub stropu za pomoca uchwytow lub wspornikéw w odleglosci
nie wiekszej jak:
Dn25do32-2,0m
Dn40do50-3,5m
Dn65do80-4,5m
Przejscie rur przez $ciang kottowni nalezy wykonag jako szczelne o odpornosci ogniowej 60 min wykonane
odpowiednio do rodzaju przeprowadzonych przewodow.
Armatura, wg wykazu na ciénienia min. 0.6 MPa i posiadajaca atesty do stosowania. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku odwodnieri. Rury spustowe z zaworu bezpieczenstwa sprowadzic




nad kratke $ciekowg. Zmiany kierunkow rurociagow nalezy wykonaé przy pomocy tukéw gtadkich o
promieniu R = 3 Dn wg BN- 76/8961-01. Przejscia rurociagéw przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Po stronie ttocznej pompy nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne proste. Montaz armatury kontrolno —
pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen, przeptukaniu kotta i wstepnej probie
wodnej instalacji.

Znakowanie przewoddw wykona¢ wg PN-66/H-01701. Na wszystkich rurociggach wykona¢ strzatki w
widocznych miejscach oznaczajac kierunek przeptywu.

W kotlowni nalezy wszystkie przewody rozsylowe po oczyszczeniu do 20 czystosci pomalowac
zgodnie z instrukcjg KOR-3A farba podktadows, grubo$¢ warstwy 0.1 mm , dwukrotnie farba syntetyczng
nawierzchniowa
Przewody izolowa¢ termicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(zat. nr 2):

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 20 mm

- $rednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) roéwna 30
mm

- srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm do 100 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) rowna
Srednicy wewnetrznej przewodu.

Napetnianie i uzupetnianie wody w zladzie
Napetnianie i uzupefnianie wody w zfadzie instalacii c.0. przewidziano poprzez urzadzenie do
zmigkczania wody oraz urzadzenie do napefniania. Po napetnieniu zladu instalacii c.0. waz elastyczny w
oplocie stalowym musi by¢ odtgczony od zaworu do napetniania. Woda obiegu grzewczego musi spetniac
nastepujace wymagania :
- wartos¢ pH 8.0+95
- zawartosc¢ chlorkow < 10.3 mol/m?3
- przewodnos¢ wiasciwa < 500 ms/cm w temperaturze 25° C
Préba urzadzen kottowych
Instalacje, wraz z urzadzeniami w kottowni po zmontowaniu winna by¢ poddana probie
hydraulicznej na cisnienie min 0.4 MPa oraz na goraco na ciénienie robocze. Proby instalacji potaczyé z
ptukaniem instalacji przy predkosci wyptywu okoto 1 m/s.

Wentylacja kottowni
Kottownia posiada grawitacyjng wentylacje nawiewna i wywiewna. Nawiew powietrza odbywa sie
poprzez istniejacy kanat ,,zetowy” ze stali ocynkowanej o wymiarach 350x250 mm.
Obliczenia nawiewu:
Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 70 m3
W pomieszczeniu tym zgodnie z normatywami powinna by¢ zapewniona 3 — krotna
wymiana powietrza
Vi1=3x70=210 m3h
Zapotrzebowanie powietrza do spalania gazu
Vo = 1,6x87=139,2mdh
Suma ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia kottowni potrzebnego do
spalania gazu i wentylacji wynosi :
V=Vi+Vp | V =210+139,2 = 349,2 m3/h
Powierzchnia czynna otworu nawiewnego
2051 _ 061 me
3600x1,2
Fumin = 5 cm?2 x 87 = 435 cm2 = 0,0435 m2
Minimalny wywiew okre$lony przez ,WTWiO Kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”
powinien wynosi¢ 0,5 m3/h na 1 kW czyli w danym wypadku



87 x0,5 = 43,5 m¥h
Wywiew kanatem z kratkg 21x14 cm.

Odprowadzenie spalin

W istniejacym pomieszczeniu kottowni jest komin spalinowy wewnetrzny ceramiczny, w ktorym jest
umieszczona rura ze stali chromoniklowej o $rednicy 250 mm. Przewod spalinowy nalezy wymienic,
zastosowac przewdd szczelny cisnieniowo ze stali nierdzewnej o $rednicy 150 mm. Na elemencie
przylaczeniowym kotta do przewodu spalinowego (DN 150) zamontowac krociec pomiarowy.

Wytyczne dla branz:
Wytyczne dla branzy budowlanej
W pomieszczeniu kotowni nalezy wykonat nastepujace prace:
- wykona¢ remont Scian i posadzki.
Wytyczne dla branzy elektrycznej
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac:
- zasilanie urzadzen w kotlowni z odpowiednim zabezpieczeniem,
- okablowanie automatyki
- oSwietlenie
Wytyczne dla branzy wod-kan
W pomieszczeniu kotowni nalezy wykonaé nastepujace prace:
- podigezy¢ instalacje wodociagowa do stacji uzdatniania wody,
- wykona¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji,
- wymieni¢ umywalke.

6. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. -
zawarta jest w zatgczonej Ekspertyzie technicznej

7. UNAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Kotlowni na
Paliwa Gazowe i Olejowe.”

Nalezy bezwzglednie stosowaé materiaty posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie. Zainstalowanie kotfa , uruchamianie, konserwacja oraz naprawy moga by¢ wykonywane
tylko przez uprawniong firme. Kottownia oraz urzadzenia w niej zamontowane podlegajg przepisom Dozoru
Technicznego.

Nalezy zleci¢ uprawnionym firmom regulame (co najmniej raz w roku wykonywanie konserwacji urzadzer i
czyszczenie kotla.

UWAGA:
- Moiliwe jest zastapienie urzadzer opisanych w dokumentacji urzadzeniami innych  producentéw, o réwnowaznych
parametrach technicznych.
- Podane w tredci niniejszego opracowania nazwy producentdw materiatéw i urzqdzes majg znaczenie Jjedynie dla okredlenia
wyrobow i standardéw procedur ich whudowania, niezaleznie od formy zapisu w tresci dokumentacji.
- W przypadku zmiany urzadzen, okreslonych jako standardowe, moze zaistnie¢ koniecznosé wykonania dokumentagji
zamiennej.

- Zestawienie urzgdzen i armatury jest przedstawione na rysunku.

Opracowa:

A
(@] inz. MACIE] LUKASZ :
LEWEK
,w Upr. bud, do projekt. i kier. robot, bl-xﬂI
b/o w speciimsta C. .




V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

- PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
WYMIANA KOTLA GAZOWEGO i URZADZEN KOTLOWNI w BUDYNKU URZEDU
GMINY w OSTROWIE

ADRES INWESTYCJI:
URZAD GMINY w Ostrowie
Ostrow 225, 39-103 Ostrow
Dziatka nr ewid. 1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostrow

INWESTOR:
Gmina Ostrow
Ostrow 225, 39-103 Ostrow

OPRACOWAL:
inz. Halina Lis
upr. bud. S-177/94
zam. 39-102 Brzezowka 145

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2016r.



CZESC OPISOWA

1.

3:

Zakres robét.
Zakres robot obejmowaé bedzie przebudowe i rozbudowe instalacji gazowej oraz wymiane

kotta i urzadzen w kotiowni budynku Urzedu Gminy w Ostrowie - wykonanie instalacji
aktywnego systemu bezpieczenstwa przed wyptywem gazu.

Wykaz istniejacych obiektow.
~ Budynek Urzedu Gminy

Rodzaje robot mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
° W obiektach:
Prace na wysokoéci — mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

Przenoszenie tadunkow — mozliwos¢ utraty rownowagi oraz niebezpieczerstwo
przygniecenia i przycisniecia przenoszonym tadunkiem,

Roboty elektryczne — mozliwo$¢ porazenia pradem.

Roboty rozbiérkowe spawalnicze — mozliwo$¢ wybuchu butli z gazem.

°  wobrebie placu budowy:
Ruch kotowy pojazdow transportu,

Place sktadowe materiatow liniowych,

Place skiadowe i magazyny podreczne materiatéw innych niz ww.: drobnicy, wyrobow
gotowych itp.

Roboty rozbiérkowe.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzeganie ich zasad i wymogow.

Przestrzeganie zasad i wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
ogblnych przepiséw, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen.

Przestrzeganie zasad ochrony ppoz. budynkéw przy stosowaniu otwartego ognia,
wykonywaniu robot spawalniczych tylko w zespofach, co najmniej 2-osobowych z
zastrzezeniem zakonczenia ich na 1 godz. przed zakoriczeniem zmiany roboczej (czas na
obejscie zagrozonych miejsc).

Stosowanie zastaw i barier ochronnych, innych stosownych oznaczen i zabezpieczen.

Rozmieszczenie w obrebie stanowisk pracy tablic ostrzegawczo-informacyjnych
i stosowanie ich zalecen i ostrzezen.

Wykonywanie robét w odziezy roboczej stosownej dla danej specjalnosci. Codzienne
przeglady maszyn i urzadzen oraz konserwacja przed ich uruchomieniem.



Wytyczne w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych powyzej wymogow jest
Kierownik budowy lub upowazniony przedstawiciel Wykonawcy, np. Inspektor ds.
BHP

W przypadku naruszenia ww. zasad, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do Dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie
wymogow wynikajacych z przytoczonych przepiséw, w przypadku ich razacego
naruszenia winien natychmiast przerwa¢ roboty dla danego odcinka robot (lub,
jesli zachodzi taka potrzeba, dla calego zamierzenia). Inspektor nadzoru
obowigzany jest wspdtpracowac w tym zakresie z Inspekcjg Pracy.

W szczegolnosci zabrania sie:

=}

Obstugiwania maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisanymi

Wykonywania napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu
Stosowac¢ urzadzenia podlegajagce UDT bez wymaganych badan, atestow lub
dopuszczen

NarazaC - poprzez nieodpowiedzialne wtasne zachowanie lub niedozwolone
przekraczanie dopuszczalnych norm - innych pracownikéw lub obiekty na
niebezpieczenstwo.

Uwagi koncowe
Kierownik budowy sporzadzi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzany
Z zagrozeniami wymienionymi powyzej.

Ponadto, Kierownik budowy winien:

= prowadziC rejestr szkoleri pracownikow na stanowiskach pracy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wystepujacych zagrozen i sposobow zapobiegania wypadkow,

= nadzorowac prace niebezpieczne w sposéb ciagly,

o organizowac kolejno$¢ robot w taki sposéb aby poszczegolne fronty nie kolidowaty i
nie stanowity zagrozenia dla innych pracownikow,

= dla kazdego stanowiska pracy zapewni¢ droge ewakuacyjng oraz umozliwié
ofrzymanie pierwszej pomocy w razie ewentualnej potrzeby,

= przechowywa¢ dokumentacje budowlana i prawng w tym: za$wiadczenia lekarskie,
rejestr szkolen BHP i inne wymagane prawem dokumenty.

OPRACOWAL.:

inz. MACIEJ LUKASZtw* N |
Upr. bud. do projekt. i kiog. robot. bud.

b/o w spec lac.
SpeC]allzaCja ysz alnie sciekdw
i w ogr. zakr.
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ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA

Obiekt: Urzgd Gminy w Ostrowie, Ostrow 225, 39-103 Ostrow data oprac.
st dziatka nr ewid. 1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostrow 06. 2016
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNE INSTALACI GAZOWE) ar rys
giTIa%: ORAZ WYMIANA KOTEA | URZADZER KOTLOWNI BUDYNKU URZEDU GMINY W OSTROWIE '
branza: SANITARNA S-01
skala
tytut rys. RZUT KOTLOWNI - INWENTARYZACJA 1:50
opracowaf: | mgrinz. Tomasz Baran
projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. 5-177/94 O@?
in. Maciej tukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96 //‘3_/

sprawdzit:
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PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA
% INSTALACJA GAZOWA DO LIKWIDACII
ISTNIEJACA INSTALACIA GAZOWA - DO WYMIANY
Obiekt: Urzgd Gminy w Ostrowie, Ostréw 225, 39-103 Ostréw T
ke dziatka nr ewid. 1411/2, 1411/5 obreb 006 Ostréw 06. 2016
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALAC GAZOWE] —_—
S ORAZ WYMIANA KOTEA | URZADZEN KOTLOWNI BUDYNKU URZEDU GMINY W OSTROWIE 2
branza: SANITARNA S-02
skala
tytut rys. INSTALACJA GAZOWA - RZUT KOTLOWN 1:50
opracowaf: | mgrinz. Tomasz Baran
projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. $-177/94 Cﬁ/ ;
sprawdzit: inz. Maciej tukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96 //—\i
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Isiniejqca szafka z ukladem

li— redukcyjno-porniarowym
2 — Szafka metalowa ocynkowa 400x400x250
3 — Zawdr klapowy z gtowicg MAG-3, DN 40

Obiekt: Urzgd Gminy w Ostrowie, Ostrow 225, 39-103 Ostrow data oprac.
s dziatka nr ewid. 141172, 1411/5 obreb 006 Ostrow 06. 2016
arrahs PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE) BF o
emat. ORAZ WYMIANA KOTEA | URZADZEK KOTEOWNI BUDYNKU URZEDU GMINY W OSTROWIE ¥5.
branza: SANITARNA S-03
skala
tytut rys. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWE! 1:50
opracowaf: | mgrinz. Tomasz Baran
projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. 5-177/94 Cf/
sprawdzif: inz. Maciej tukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96 Q_ )
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Przebudowa kottowni gazowej w budynku
Urzedu Gminy w Ostrowie - instalacja
elektryczna kottowni

Adres: Ostrow nr 225
Inwestor: Gmina Ostrow 39-103 Ostrow 225

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Pieko$

Sprawdzit:

mgr inz. Pawet Pigkos  merins. pawes ickos

Debica czerwiec 2016
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Zataczniki i rysunki:

Plan instalacji elektrycznej kottowni
Schemat ideowy tablicy TK
Rozmieszczenie aparatow w tablicy TK
Plan instalacji potgczen wyréwnawczych
Potgczenia wyréwnawcze w kottowni

Instalacje bezpieczenstwa kottowni — system Gazex

I G I

Schemat ideowy detekcji gazu

INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWEJS URZEDU GMINY OSTROW
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I Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e /alecenia inwestora;
e Obowiazujgce normy i przepisy

e Pomiary w terenie;

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete jest:

e Tablica rozdzielcza;

e Instalacja oSwietlenia wewnetrznego;
e |Instalacja gniazd wtykowych;

e Instalacja potgczen wyrownawczych;

¢ |nstalacja bezpieczenstwa kottowni — system GAZEX.

2. Stan istniejacy

W budynku Urzedu Gminy istnieje kottownia gazowa w piwnicach.

Brak aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

3. Zasilanie obiektu

Istniejgcy wlz zasilajgcy tablice w pomieszczeniu kottowni.

4. WLZ-t, wyl. p.oz i tablica rozdzielcza

Obok wejscia do budynku zabudowac przycisk ppoz. koloru czerwonego
z szybka wytaczajacy zasilanie /tablice/ kottowni.
Wytacznik zabudowac w projektowanej tablicy TK /zabudowa w miejscu
istniejgcej/. Tablica TK zasilona przewodem YDY 4*4 z rozdzielnicy gtéwnej w
budynku. Tablica TK typu FWB32S o wymiarach 500x550x160.

Tablica TK zabudowana w miejscu jak na rys nr 1.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWEJ] URZEDU GMINY OS TROW
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5. Oswietlenie

Dla pomieszczenia kottowni zaprojektowano o$wietlenie podstawowe
oraz awaryjne i ewakuacyjne.
Oswietlenie podstawowe projektuje sie wykonac¢ oprawami ze zrodtami Swiatta
typu swietlowkowego.
Oswietlenie awaryjne projektuje sie wykona¢ oprawami typu LED 2W o czasie
podtrzymania 2h w ilosci zapewniajgcej natezenie oswietlenia w drogach
ewakuacyjnych 2lux.
Instalacje oswietleniowa projektuje sie wykona¢ przewodami YDY 3/4/*1,5
utozonymi n/t w rurkach lub listwach. Instalacje o$wietleniowg zasilic z tablicy

TK.
tgczniki do zatgczania oswietlenia montowac na wysokosci 1,2m.

Zastosowac osprzet szczelny.

6. Gniazda wtyczkowe

Projektuje instalacje gniazd wtykowych 1-f /230V i 24V/ i zasilenia istniejgcego
gniazda 3-f w pomieszczeniu obok kottowni. Gniazda bedg zasilone z tablicy
TK. Przewody YDY 3*2,5 uktadac n/t w rurkach RL lub listwach, przewody YDY
5*2,5 do zasilenia istn. gniazda 3-f uktadac¢ w rurce RL n/t.

Gniazda zabezpieczone wytgcznikami roznicowo — prgdowymi i nadprgdowymi.

Zastosowac osprzet szczelny.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W  obiekcie  projektuje  sie  dwustopniowy system  ochrony
przeciwprzepieciowej. Dwa stopnie ochrony projektuje sie uzyskaé poprzez
zastosowanie zestawu ogranicznikéw klasy B+C /np. OBO BETTERMANN/

zabudowanych w TK.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWEJ URZEDU GMINY OSTROW



8. Aktywny system bezpieczernistwa instalacji gazowej

Zabudowany w instalacji gazowej na zewnetrznej scianie budynku zawor
MAG-3 oraz montowany w pomieszczeniu kottowni detektor gazu DEX stanowig
wraz z centralkg MD-2 aktywne zabezpieczenie pomieszczenia kottowni w
przypadku nieszczelnosci instalacji gazowe).

Modut MD-2 w przypadku wykrytej przez czujnik obecnosci gazu w
pomieszczeniu kottowni uaktywni alarm akustyczny i swietlny, przesytajac
jednoczesnie impuls do elektrozaworu MAG-3 z reczng nastawa powrotna.
Zawor zostaje natychmiast szczelnie zamkniety, a tym samym odciety zostaje
doptyw gazu do pomieszczenia kottowni. Opcjonalnie mozna wykorzystaé
wolne styki centralki MD-2 realizujace wytaczenie zasilania kottowni w
przypadku wycieku gazu, oraz styki (AWARIA — czes¢ technologiczna nie

pracuje w przypadku awarii lub braku zasilania centralki MD-2).

9. Ochrona przeciwporazeniowa i przewody ochronne

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN realizowane przez
wytgczniki ochronne rdéznicowo-prgdowe.

W catej instalacji projektuje sie kable tréj - i pieciozytowe, w ktorych jedna zyta
jest przewodem ochronnym. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonaé
na uziemionym zacisku PEN w tablicy TK .

W obiekcie w pomieszczeniu kottowni projektuje sie wykonac gtowna szyne
wyrownywania potencjatow i potaczy¢ do niej wszystkie instalacje wprowadzone
do budynku, instalacje wewnatrz budynku, metalowe konstrukcje, obudowy
urzadzen, szyny PE rozdzielnicy. Wszystkie elementy nalezy oznaczyé kolorem
zotto-zielonym. Gtowng szyne wyrownawczg nalezy przytaczyc¢ do uziomu

otokowego.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWEJ URZEDU GMINY OSTROIY



10. Ochrona przeciwpozarowa

Dla zapewnienia mozliwosci wytgczenia zasilania zaprojektowano
przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w tablicy TK. Przycisk
wyzwalajacy wytacznika zabudowac na zewnetrznej scianie budynku przy

wejsciu do kottowni.

INSTALACIA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWE] URZEDU GMINY OS TROW



PROJEKT BUDOWLANY

II. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Moce zainstalowane tablicy TK /wg rys 7/1-7/2/:

Tablica TG: Pi=6,5kW kj=0,6 Psz=3,9kW

Prad szczytowy Isz=6,0A

Zabezpieczenie obwodu w rozdzielnicy gléwnej budynku TG R303 20A2G

2.2. Koordynacja urzgdzen zabezpieczajacych z przewodami

[,<I <I,

’

1, <1451,

W/w warunki sa spelnione dla wszystkich linii o$wietleniowych i zasilajacych
gniazda.

INSTALACJIA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWET URZEDU GMINY OSTROW



PROJEKT BUDOWLANY

IV. Zataczniki i rysunki

INSTALACIA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI GAZOWEJ URZEDU GMINY OSTROW



Zasilanie oSwietlenia qarazy

. ﬁ ,éiffp,t:z,y,c isk
p.pozZ.

TK/2
(e oT ///
—

YOY3x2,bmm?2

()

Oprowa $wietldwkowa 2x58W, EVG, IP44/65

i

Np. ATLANTYK 3 2x58W EVG, LUG LIGHT FACTORY
Oprawa osw. awaryjnego LED, 2W, 245Im, IPE5, 1h,

Np. iTECH M2 NM, TM TECHNOLOGIE
Np. ONTEC S M1 NM 7LED, TM TECHNOLOGIE

o o] OCprawa osw. ewckuocyjnego LED, IP65, 1h,
Np. ONTEC S Wi NM 1LED COLD, ™ TECHNOLOGIE

tgcznik T—biequnowy n/t lub p/t 10A 230V P44

Gniczdo wtykowe n/t lub p/t 16A 230V P44

Gniczdo wtykowe n/t lub p/t 24V P44

Oprawa odw. ewakuacyjnege LED z piktogramem, Th,

~___ YDY4x4mm?2

M™_p Wypust elekiryczny (przewdd z zapasern)
Przycisk przeciwpozarowy kotfowni

PE Miejscowe pofqczenie wyréwnawcze

Wypust slekir. zokoAczony puszkq fgczeniowg p/t lub n/t P44

3>
mf’@ Gniazdo elektryczne 3—f 32A z wyfqcznikiem, IPB5
™
24V )

KOTLOWNIA e 245 ’
0 £ p @;}ﬁ(‘TK/ﬂr
¥ @ : TK/ 1
C :
el m TK/3H! =
E I
© @@ :
PE o ! Oy
— = 1
i s ] i _(N)HXH FE180/E90
vitacrossaL 200 [ : 4x],5mm2
y
24y C TK { :
%’Eﬁ$<§:j . S
L R I N

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTEC;NOSCI
PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

Inwestor: | Grmina Ostrow, 39-103 Ostrow 225

Lokalizacja: | Budynek Urzedu Gminy w Ostrowie

rp;:ﬁﬁ{:ﬂ?t Instalacja elektryczna kottowni / ALY 1450

Projektowat: | mgr inz. Tomasz Pigkos Data opracowania;
upr.: PDK/0144/PWOE/04 / 06.2016r.

Sprawdzit: mgr inz. Pawet Piekos ¥ Nr rysunku: 1

upr.: PDK/0096/POOE/0S =
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Oswietlenie kotlowni Urzedu Gminy w Ostrowie : D I A |_ ux

04.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Osw. awaryjne kottowni / O$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

- T443m
/
AD N
2.48 (
| \\ i
D Je
0:51

; . ~ T 0.00
0.60 1.03 415m
Wysokosc pomieszezenia: 2.450 m, Wysokos¢ montazu: 2.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspbétczynnik konserwacii: 0.55
Powierzchnia | pl% E,, [Ix] Ein [1X] E nax [X] E a B
Ptaszczyzna pracy / 3.89 1418 7.36 0.304
Podioga 20 3.72 1.06 7.36 0.285
Sufit 70 0.02 0.00 0.30 0.000
Sciany (6) 50 1.61 0.03 4.83 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosg: 0.000m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wespétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TMTECHNOLOGIE 32_MITECH M2 M (1.000) 245 245 6.4

W sumie: 245 W sumie: 245 6.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.36 W/m? = 9.14 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m?)

Y
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