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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk528313426][bookmark: _Hlk528316485]Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec” 

1. Charakterystyka ogólna samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia
· Pojazd używany rok produkcji od 2005 r. do 2012 r. (dotyczy podwozia 
i zabudowy) 
· Dopuszczalna masa całkowita  18 000 kg
· Norma emisji spalin min. EURO 3 
· Udokumentowany przebieg nie większy niż 500 000 km
· Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 7000 kg
· Kabina dzienna min. 2 miejscowa, wentylowana, ogrzewana z fabryczną  klimatyzacją
· Pomarańczowe światła ostrzegawcze „błyskowe” zamontowane na dachu kabiny
· Pojazd powinien posiadać zaczep oraz pozostałe wymagane złącza pneumatyczne, elektryczne, hamulcowe do podpięcia przyczepy
· Koło zapasowe z felgą odpowiadające wymaganiom kół zamontowanych w pojeździe
· Ogumienie R 22.5 z bieżnikiem szosowo-terenowym min 60%
· Czołownica do urządzeń komunalnych (do pługa odśnieżnego)
· Hydraulika do obsługi pługa i posypywarki
· Sterowanie pługa i posypywarki wewnątrz kabiny kierowcy
· Tachograf zalegalizowany i skalibrowany 
· Dodatkowe oświetlenie robocze do pługa
· Wspomaganie układu kierowniczego
· Elektryczne szyby i lusterka 
· Centralny zamek
· Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego

2. Charakterystyka silnika i pozostałych elementów samochodu 
· Silnik wysokoprężny o pojemności od 6000 do 7000 cm3 
· Moc maksymalna od 240 do 300 KM
· Skrzynia biegów manualna lub z automatycznym sprzęgłem,min.8 biegów do przodu 
· Podwozie dwuosiowe, napęd 4x4 z blokadą tylnego i przedniego mostu
· Hamulce tarczowe na wszystkich osiach 
· System ABS  lub ASR
· Tylne koła podwójne

3. Charakterystyka zabudowy samochodu 
· Udźwig urządzenia hakowego min. 10 000 kg 
· Urządzenie hakowe odpowiednie  do kontenerów KP7-KP15
· Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali
· Sterowanie urządzenia z kabiny kierowcy
· Przesuw kontenera bez konieczności stosowania dodatkowych rolek, maksymalnie dwie szerokie rolki główne prowadzące na końcu ramy
· Wewnętrzna hydrauliczna blokada kontenera
· Wysokość chwytania kontenera – 1250 mm
· Długość przewożonych kontenerów 3500 do 4500 mm

4. Dodatkowe wymagania
· Dostawa samochodu ciężarowego odbędzie się na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, zgodnie z warunkami w umowie co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. 
· Wykonawca przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, 
· Pojazd zarejestrowany w Polsce z ważnym badaniem technicznym podwozia 
i zabudowy lub ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania.
· Pojazd musi posiadać aktualne badanie i pozytywną decyzję UDT na wymagane urządzenia. 
· [bookmark: _GoBack]Certyfikat na znak CE na pojazd i zabudowę.








