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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18170

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
I Roboty ziemne - -
1| KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad m3 |
d.1]  0217-02  |w gruncie kat. 1l |
Wykop pod fundament : |
[10.60*9.58+1.98"3.75+3.23*1.89]*1.00 m3 115.078 |
RAZEM 115.078
2| KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m3
d.1 0310-02 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.Ill)
reczny dokop w miejscu posadowienia stop fundamentowych
[1.20*1.20*14+0.80*0.80*59]"0.10 m3 5.792| 1
RAZEM 5.792|
3 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gte- m?
d.1| 0320-0201 |bokoscdo 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
<wykopy> poz.1+poz.2 m?3 120.870
<chudziak> -poz.8 m3 -5.792
<stopy i siupy fyndamentowe (czes¢ zagiebiona w gruncie)> -[poz.9+0.3070.30* m3 -17.282|
0.60*59]
| RAZEM 97.796
4 KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni mate- t
d.1 0104-01 riatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; katego-
ria tadunku |
zagospodarowanie urobku pozostatego po zasypaniu fundamentow - wywiezienie
do 10 km
<zagospodarowanie urobku pozostalego po zasypaniu fundamentow> [poz. 1+ t 41.533 [
poz.2-poz.3]*1.8
RAZEM 41.533
5| KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kurs
d.1| 0108-01 |kl
5 kurs | 5.000
RAZEM 5.000
6/ KNR AT-06 Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy | kurs
d.1| 0108-04 |dalszy 1 km
Krotnosé =9
5 kurs 5.000
RAZEM 5.000
2 Konstrukcja fundamentow
7| KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2 |
d.2  0101-01
[1.20*4*14+0.80*4*59]*0.10 m?2 25.600
| RAZEM 25.600
8 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- m3
d.2| 1101-01 z.sz. \mochedzie - warstwa wyrdwnawcza pod tawy betonowe, gr. 10 cm, beton B-10.
| 5.4.9913
| [1.20*1.20*14+0.80*0.80*59]*0.10 m3 5.792
RAZEM 5.792
9 KNR2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- m3
d.2 0204-01 niem pompy do betonu
1.00*1.00*0.40*14+0.60*0.60"0.40*59 m3 14.096
| RAZEM 14.096
100 KNR 2-02 |[Siupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu,  m3 |
d.2 0208-02 do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.3070.30"0.90"73 m? 5913
RAZEM | 5913
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o t
d.2| 0290-01 sr.do 7 mm
<strzemiona stupéw fundamentowych> 1.20*5*73*0.222/1000 t 0.097
RAZEM 0.097
12| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- t
d.2 0290-02 ne o §r. 8-14 mm
<stopy duze> 0.90*5*2*14*0.888/1000 t 0.112
<stopy mate> 0.50*4*2*59*0.888/1000 t 0.210
<stupy fundamentowe> 1.60*4*73*0.888/1000 t 0.415
RAZEM 0.736
13| kalkulacja |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow; osadzenie gotowych, pre-| szt
d.2 wiasna fabrykowanych, stalowych, regulowanych podstaw stupa (kenstrukcja wsporcza dla
legarow podtogowych)
73 szt 73.000
RAZEM 73.000
3 Izolacje fundamentéw
14| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2 |
d.3| 0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00"4*0.40*14 m2 | 22.400
| 0.60%4*0.40*59 m2 | 56.640
0.30*4*0.90*73 m2 78.840 ]
RAZEM 157.880
15/ KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2
d.3| 0603-02 |nozemulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
] |poz.14 o m2 | 157.880
1 ﬁ , - - | RAZEM | 157.880




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | _j.ng._\g Poszcz. | Razem
16| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m2 [
d.3| 0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ‘
| 11.00*1.00*14+0.600.60"59 o . m2 35.240 !
] = - I RAZEM 35240
17| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- m2 “
| d.3] 0602-02 | nozemulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa !
o poz.16 o o m2 35240 1
B RAZEM 35.240|
4 | Konstrukcja wsporcza dachu ("sciany” zewnetrzne podtogi tanecznej) N ]
18| KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzec. ny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy| m3
| d4 0407-06 nasyconej, drewno klasy C24, impregnowane s:odkiem owadobdjczym i grzyboboj-  drew. ,
‘ czym, zabezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO |
| - stupy wsporcze podiogi tanecznej, 16x16 cm,
| <stupy wsporcze podiogi tanecznej> 0.16*0.16*3.07*[14+8+2] m?3 1.886 |
| ‘ o drew. 1
| RAZEM | ~1.886
19) KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, diugosc ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
d.4| 0406-06 |cm2 z tarcicy nasyccnej - platwie, drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem drew. | }
owadobdjczym i grzybobodjczym, zabezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia
NRO
- murtaty, 16x18 cm,
- podwalina wspierajaca konstrukcje dachu, 20x30 cm,
<murtata> 0.16*0.18*[10.00*2+8.98*2+2.93"*2+4.28+5.87] m2 1.554
drew
<podwalina wspierajaca konstrukcje dachu> 0.20*0.30*8.98*2 m?3 1.078
I R drew ]
B RAZEM 2.632
20/ KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3 |
d.4‘ 0408-01 miecze, drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem owadobdjczym i grzybobdj-
czym, zabezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO ‘
- stezenia stupow wsporczych podtogi tanecznej, 5x14 cm, |
- zastrzaty na stupach wsporczych konstrukcji podtog, 5x14 cm, ‘
<stezenia stupéw wsporczych podiogi tanecznej> 0.05*0.14*4.10*2*4 m3 0.230 \
| <zastrzaty na stupach wsporczych konstrukcji podtogi> 0.05*0.14*1.70*[13+10] m?3 0274 0 |
RAZEM 0.503
21| kalkulacja |Montaz barier drewnianych m ﬂ
|- d4 wiasna |
- 1.43+1.59+0.84+8.23+8.98+10.00+8.98+3.44+0.84+1.24 m | 45.570
] | RAZEM 45.570
5 | Konstrukcja wiezby dachowej - ]
| 22/ KNR 2-02 |Siupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy| m3
d.5| 0407-06 |nasyconej, drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem owadobdéjczym i grzybobdj-| drew.
czym, zabezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO stupy wiezby dacho-
wej, 16x16 cm.
<stupy wiezby dachowej> 0.16*0.16*1.90%4 m3 0.195
| drew.
o RAZEM 0.195
23| KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrgj poprzeczny drewna ponad 180 | m3 ,
| d.5 0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatwie, drewno klasy C24, impregnowane srodkiem drew. |
owadobdjczym i grzybobdjczym, zabezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia
NRO ‘
- ptatwie, 14x18 cm. }
<ptatwie> 0.14*0.18*[5.00*2+4.45*2] m3 0.476 \
L drew. N
S S RAZEM 0476
24 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3 |
d.5  0408-01 miecze, drewno klasy C24, impregnowane srodkiem owadobéjczym i grzybobdj- |
czym, zabezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO
-zastrzaty na stupach wsporczych konstrukcji dachu, 5x14 cm.
| <zastrzaty na stupach wsporczych konstrukcji dachu> 0.05*0.14*1.70*8 m3 0.085 1
RAZEM £.095
25/ KNR 2-02 | Krokwie narozne, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5| 0408-08 |drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem owadobéjczym i grzybobdjczym, za- | [
bezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO 1
0.08"0.23*8.00*4 m3 | 0.589| ]
| RAZEM 0.589
26/ KNR 2-02 | Krokwie zwykle, diugos$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.5 0408-06 |z tarcicy nasyconegj
|drewno klasy C24, impregnowane srodkiem owadobéjczym i grzybobéjczym, za- ‘
bezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO \ |
0.08*0.175%[[6.20+6.20*4+6.20*2+6.20*5]"2+1.10"13]*2 m3 4567
] | RAZEM | 4567
| 2fE—kalkutaeia- ? 7 h m
~&6—_wiasna  |drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym, za- y ’ /l/ 24
Ibezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO + lakierowane —. p»pi ¢ zaa/nw z//c, 1 T LA
1.43+1.59+0.84+8.23+8.98+10.00+8.98+3.44+0.84+1.24 /,; m A5570] B
— ' - F RAZEM
6 |Pokrycie dachowe
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Lp. j Podstawa Opis i wyliczenia o j.m. | Poszcz. | Razem }
28| KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 [
d.6| 0410-01
poz.29 o m?2 160376, |
RAZEM 160.376
29| NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha m?2 [
d.6| 0535-04 |powlekang dachéwkowa na lfatach
[11.0079.98+3.43*2.79+2.68"3.28)/0.799 m2 |  160.376
RAZEM 160.376
30 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz gasiorow m
d6 0539-01 |
8.00*3+5.80+2.20+1.00 m | 33.000
RAZEM 33.000
31 KNR-W 2-02 Rynny dachowe pdfokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy m [
dB| 0522-02 stalowej powlekanej \ |
3.43+4.87+8.23+9.98+11.00+8.98+3.44+0.84+0.74 m 51.510 ‘
| RAZEM 51.510
32| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo- m
d6  0529-02 |wejpowlekanej
3.40"6 m 20.400
RAZEM 20.400
33| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.6 0514-02 powlekanej, pas nadrynnowy, kosze, kofnirze prz scianie istniejacej
2.20%0.50*2 m2 2.200
51.51*0.50 m2 25.755
1.70*0.50*2 | m2 | 1.700
| | RAZEM | 29.655
7 Podloga taneczna
34/ KNR 4-01 |Analogia, ulozenie podwalin o przekroju 16x16 cm a na stupkach fundamentowych m
d.7  0411-02 |drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem owadobdjczym i grzybobojczym, za-
bezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO
2.93+1.59+0.84+3.44+8.23+8.98+10.00+8.98+3.44+0.64+1.24+8.98*7 m 113.170
RAZEM 113.170
35/ KNNR 2 |Analogia, slepe podiogi z desek gr. 50 mm na legarach, podniesienie dia orkiestry m?2
d.7 1205-03 |drewno klasy C24, impregnowane $rodkiem owadobdjczym i grzybobojczym, za-
bezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO
3.00*5.00 m?2 15.000 |
RAZEM 15.000]
36| KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm, na legarach m?2
d.7| 1110-02 | drewno klasy C24, impregnowane srodkiem owadobojczym i grzybobdjczym, za-
bezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO |
| 10.00*8.98+1.68*4.28+2.93*1.59-15.00 m?2 86.649
RAZEM 86.649
37 KNR 2-02 |Analogia, obszalowanie (w celu zasfoniecia) konstrukcji nosnej podtogi i podniesie- m2
d.7  0410-01 nia dla orkiestry.
drewno klasy C24, impregnowane srodkiem owadobgjczym i grzybobdjczym, za-
bezpieczone przed dziataniem ognia do stopnia NRO
[2.93+1.59+40.84+3.44+8.23+8.98+10.00+8.98+3.44+0.64+1.24]*0.35 m2 17.609 |
[6.00+3.00]"2*0.50 m2 8.000 ]
RAZEM 25.609
38| KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.7| 1111-08 i
poz.35+poz.36+poz.37 m2 127.258) |
| RAZEM 127.258
8 Schody zewnetrzne
39 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad m3
d.8 0217-02 |w gruncie kat. IlI
Wykop pod fundament
|1.50*0.30%1.00*2 m3 0.900 o
RAZEM 0.800
40/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gle- m3
d.8| 0320-0201 |bokos¢ do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5 m - rozplanowanie na miejscu
1.6070.3071.00*2 m3 0.900 ]
RAZEM 0.900
41] KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- m3 | !
d.8| 0204-01 |niem pompy do betonu [
| 1.560%0.30*1.00*2 m3 0.900
3 RAZEM 0.900
42 KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m2 | |
d.8  0206-01 pompy do betonu ‘
1.560*1.05 m?2 1.575
o o RAZEM 1575
43 KNR 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem m2
d.8| 0208-05 | pompy do betonu
Krotnosc = 5 [
1.50*1.05 m2 1.575
RAZEM 1.575
44| KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do be-| m?2 j
d.8I 0218-02  |tonu |
| 1.50*2.10 m2 3.150 |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem |
| ‘ ) RAZEM 3.150
45/ KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- m2
d.8| 0218-068 |niem pompy do betonu
Krotnosc =7
1.50*2.10 m2 3.150
RAZEM 3.150

48 NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za-| m?2
d.8 2810-02 |prawie klejowej o grub.warstwy 3 mm

1.50"[0.30*7+0.175"7] m?2 4.988
RAZEM 4.988

47| NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. analogia, btozenie —m2
d.8| 2810-02 |czota schodow, wangow)

0.50*0.175*0.30*7*2+0.34*0.15*7*2 m2 1.082
RAZEM 1.082
48| KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim m
d.8/ 1207-03 |stopniu o masie do 14 kg
[0.34*7+0.30*2]"2 m 5.960
RAZEM 5.960
9 Instalacja elektryczna
49| KNR 4-01 |Przebicie otwordow w scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapienne] | szt.
d.9| 0334-02 |dla $ciagow stalowych
1 szt. 1.000 |
RAZEM 1.000

50| E 0508 0800- Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach po-| m
d.9 04 przez przykrecenie do cegly

40 m 40.000
RAZEM 40.000

51 E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach po-| m
d.9 02 przez przykrecenie do drewna |
50

m 50.000
RAZEM 50.000
52| KNR 5-08 |Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju zyt m
d.9| 0227-01 |do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
90 m 90.000
RAZEM 90.000

531 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z szt.

d.9] 0309-04 | uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000

54| KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikow bryzgoszeczelnych z tworzywa sztucznego szt.

d.9| 0308-05 |swiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
3 szt. 3.000

L RAZEM 3.000
55/ KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietieniowe zawieszane na kotkach plastiko- | kpl.
d.9 0501-04 |wych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowar 2)

15 kpl. 15.000
[ RAZEM 15.000
56/ KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
d9 0504-02 |zwyklych zawieszanych, przelotowych
15 szt. 15.000
| RAZEM 15.000
10 Chodnik
57| KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 ‘
d. 10| 0101-01 |kat. I-IV glebokogci 20 cm 2Q 049 2060 |
poz.60 m2 100-000 g6
RAZEM 100-600
58 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-| m2 -
d.10/  0103-02 |niw gruncie kat. [II-IV - zageszczenie gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcji ¥
posadzki o500 2000
poz.60 m2 1007000/ !
RAZEM =i
59| KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - podsypka piasko-| m3 :
d.10| 1101-07 |wa zageszczona mechanicznie, gr. 10 cm ‘)O;OE? 2000 |
poz.60 m3 108-000 ‘ |
RAZEM 100-600
60 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo- | m2 = -
d.10] 0511-02 |piaskowej €g o0 I
100 m2 100,000, 20,0V
RAZEM 100-800]
61 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykia | m3 -
d.10| 0402-03 —
40.00*0.20*0.20 m3 1.600 "M
RAZEM 1.600
62| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.10| 0407-05  wypeinieniem spoin zaprawg cementowg |
40 | m 40.000
- - | | RAZEM | 40.000
-5-

Norma PRO Wersja 4.439a Nr seryjny: 18170



Kalkulacja indywidualna

Lp.

(B

-
8

P

| Suma za | mb. barierki:

I

Sztachety drewniane wykonane z
sezonowanego drewna swierkowego lub
sosnowego, strugane i frezowane, gotowe do
montazu i malowania.

Dwukrotna impregnacja barierki srodkiem
owadobojezym 1 grzybobojczym.
zabezpieczenie przed dziataniem ognia do
stopnia NRO + lakierowanie w dowolnie
wybranym kolorze.

Porecz drewniana sosnowa lub swierkowa.

cena
Jedn

6.00

_|jednostka

szL.

30.00

10.00
1.00

ilog¢

Montaz elementow

Pozycja kosztorysu nr 21. d.4 - Montaz barier drewnianych /1 mb barierki.

suma




