OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczne- budowlanego budowy podlogi tanecznej

z zadaszeniem i przewiazka taczaca z bud. Domu Ludowego na dz.
wraz z utwardzeniem terenu i budowa miejsc postojowych

Nr Ew. 235/3i 236/2 potozonych w m.Borek Maty

- Inwestycja : Budowa podtogi tanecznej z zadaszeniem i przewiazka ’taczaca zDomem
ludowym wraz z utwardzeniem terenu i budowa miejsc postojowych
- Inwestor: Gmina Ostrow

- Lokalizacja obiektu : Borek Maty dziatka nr.ewid. 235/3,236/2

Funkcja
| Obiekt bedzie petnit funkcje rekreacyjno-widowiskowg. Odbywag sie na nim beda koncerty,
'"P/edstawienia oraz uroczystosci.
Scena znajduje sie na niewielkim podwyzszeniu dzieki czemu realizowane widowiska beda lepigj
widoczne dla ogladajacych. Wejscie na scene zaprojektowano na elewacji bocznej w przewigzce.

2 Forma architektoniczna obiektu

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii drewnianej z zastosowaniem tradycyjnych
materiatbw w celu harmonijnego wkomponowania sie w otoczenie. Podioga zostata

zaprojektowana na rzucie prostokata z dachem wielospadowym.

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy wraz z przewigzka 10161 m2
wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu 622 m

Kat nachylenia dachu 30i37°

3. Opis rozwigzan materialowo- konstrukcyjnych.

41 Stopy fundamentowe zadaszenia

Stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ o grubosci 40 cm z betonu klasy C16/20 na warstwie
podkiadowej o grubosci min. 10 cm z chudego betonu, o szerokosci min. 10 cm poza obrysem stop.
Zbrojenie gtowne nalezy wykonac¢ pretami 012 oraz 014 ze stali A-lll (34 GS), a strzemiona O 6 A-lll
(St3SX). Rozstaw i detal zbrojenia stop fundamentowych zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Na

stopach fundamentowych nalezy zabetonowac marke z blachy gr. 5mm.

4.2 Podest sceny
. Po wykonaniu stupow podest sceny nalezy wykonac¢ z desek gr. 50mm uktadanych na styk. Deski

spoczywac beda na belkach o przekroju
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14x14cm. Oparcie catego rusztu zaprojektowano na stopach fundamentowych potaczonych z
nimi za pomoca trzpienia i sruby M14.

4.3 Schody zewnetrzne

Stopnie nalezy wykonac z zelbetowe oparte na stopach fundamentowych..

4.4 Stupy

Stupy gtéwne nalezy wykona¢ o przekroju 16x16cm. Potaczenia z stopg fundamentowg nalezy

wykona¢ za pomoca katownika przymocowanego do marki zabetonowanej w stopie i skrecac
Srubami 0 14.

4.5 Dach

Do wykonania wiezby dachowej uzy¢ drewna klasy C27.

. Zaprojektowano wiezbe drewniang o kacie nachylenia 30 i 37° oraz konstrukcji drewniane;
opartej na stupach. Geometria krokwii jak na rysunkach branzy architektonicznej. Krokwie nalezy
usztywni¢ tatami o przekroju 4,5x4,5 cm. Usztywnienie cate;] konstrukcji stanowig, stezenia
wzdiuzne o przekroju 5x14cm.Potaczenie wezlowe elementow nalezy wykona¢ na $ruby z
zastosowaniem blach perforowanych po 3 0 14 na potaczenie. Na dolnych pasach krokwi, pod
krokwiami, wykona¢ deskowanie petne podbiciowe. Drewno nalezy zaimpregnowac $rodkiem
przeciwgrzybowym, oraz przeciwogniowym do stopnia trudnozapalnosci, powlec impregnatem
przeciwwilgociowym barwigcym drewno na kolor jasno brazowy. Wszystkie elementy drewniane

wigzby dachowej, stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowe;.

5. Elementy wykonczeniowe.

5.1 Nawierzchnie

Brakujaca po rozbiorce nawierzchnie uzupehi¢ z materiatéw podobnych do istn. placu.

5.2 Pokrycie dachu

Jako pokrycie dachu zostata zaprojektowana blacha trapezowa powlekana uktadana na tatach
drewnianych, w kolorze istn. budynki Domu Ludowego.

5.3 Obrébka blacharska

Obrobka dachu obejmuje wykonanie okapéw i ewentualnie kalenicy. Zastosowaé obrébki
dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe] ocynkowanej. Rynny wykonac
wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

5.4 Balustrady

Balustrade nalezy wykonaé o wysokosci 110cm z drewna struganego.




4-
VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
ZADASZENIA WRAZ Z PRZEWIAZKA £ACZACA GO
Z STN. BUD. DOMU LUDOWEGO

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCIJI
Obiekt: Zadaszenie podestu tanecznego z przewigzka,.
Lokalizacja: Borek Maty dz. Ew. nr 235/3,236/2
Opis ogolny
Przedmiotowy zabudowa jest parterowa, nie podpiwniczona konstrukeji
drewnianej stupowo ryglowej niezabudowane;j .
Wplyw budynku na istniejacy drzewostan
Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie bedzie zacienial otoczenia
Obiekt nie nie wprowadza szczegdlnych zaktocen powierzchni ziemi, gleby,
wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza powierzchnig
zabudowy, dojs¢ 1 dojazddw.
CHARAKETERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciany zew. brak
Dach pokryty blachg U=0,24 [W/m3 K]
Podtoga na gruncie U=0,3 [W/m2K]
SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje si¢ wycinki drzew i karczowania
krzewow, natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na
terenie dziatki o mozliwie maksymalnym zaggszczeniu. Dziatka nie jest
wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej ani tez
nie lezy w ternach ,,Natura 2000”
Na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg gatunki objete przepisami
dotyczacymi ochrony gatunkowe;j tj.:

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2012 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.z 2011 nr 237 poz. 1491

-Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 r w sprawie ochrony
gatunkowej roslin(Dz.U z 2012 r nr 0 poz.81
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-Rozporzadzenia Ministra Srodowisk z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz.U.z 2004 nr 168 poz. 1765)

OCENA EKOLOGICZNA
-Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania

ekologicznego, to jest miedzy innymi brykiet do celéw ogrzewania przesadza o
nieucigzliwym charakterze przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci
powietrza z procesdéw technologicznych jak i uzyskiwania cieptej wody.
Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska
zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska,
miesci sie w granicach dziatki inwestora. Na podstawie analizy 1 obliczen
stwierdza sie,ze rozpatrywane przedsiewzigcie nie spetnia kryteriow)
przewidzianych przez Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. 179z
dnia 29 pazdziernika 2002r) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczego6lnych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu.
VII. Zestawienie powierzchni

-Ogolna pow. dziatki 2550,00m2
-Pow. nowej zabudowy 101,61m2
-Pow. zab. catkowita 677,22 m2
-Pow. zieleni niskiej i wysokiej 1854,20 m2
-wskaznik powierzchni nowej zabudowy do
powierzchni terenu inwestycji 3,98 %

-wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j
do powierzchni terenu inwestycji 73,27 %
Ropczyce, sierpien 2013r
Opracowat :Inz. Pasko Bogustaw
upr. A-90/92 B-118/87,K-148/01
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