ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce
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Opracowanie: Projekt wykonawczy oswietlenia ulicznego
w Ociece

Obiekt : Napowietrzno-kablowa linia energetyczna, oraz oswietleniowa
na dziatkach nr
2790/1, 2635/3, 2757/1, 2755, 2756/2, 2756/1, 2455/4, 2455/5,
2455/8, 2455/7, 2460, 2459, 2461, 2462, 2463, 2466, 2467,
2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477,
2478, 2479, 2480, 2452, 2442, 2445, 2449, 2448, 2447, 2450/2,
2450/1, 2945, 3008, 3007, 3006, 3005, 3004/2, 3002, 3000

Adres obiektu: Ocieka
Obreb: Ocieka
Jednostka
ewidencyjna: Ostrow
Inwestor: Gmina Ostrow

Ostrow 225

39-103 Ostrow
Autor projektu:  mgr inz. Leszek Kubik

upr. nr PDK/0061/PWOE/14

Opracowal: inz. Krzysztof Marciniec | L“X

{

/la VAN IC

Ropczyce, grudzien 2016

tel./fax 017/ 2210275
tel. kom.  +48 605551751
+48 603591333

Konto bankowe: BPH Spoétka Akcyjna O/ Ropczyce
nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
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Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Opinia ZUDP

Uzgodnienia techniczne i dokumentacja prawna
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Zestawienie materialow

. Rysunki

10.1. Projekt zagospodarowania terenu cz.1
10.2. Projekt zagospodarowania terenu cz.2
10.3. Schemat zasilania (zasilanie ze stacji transf. Ocieka 3)

10.4. Schemat zasilania (zasilanie ze stacji transf. Ocieka 4)
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Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
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PGE Dystrybucja S.A.

tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802

e-mail: RE02.0R@pgedystrybucja.pl gkm“’\” """"
l ey : an é pm-,‘.@
www.pgedystrybucja.pl _ U e

Mielec, dnia 245—09—16 .

Znak: REO2/RP/P/2015/9/33/2228/2015

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/P/2015/9/33/2228/2015/............ o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OSTROW.
OSTROW 225
39-103 OSTROW

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2015/9/33/2228/2015 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: OCIEKA

Na pddstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z po6in. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2015-09-01, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przyfaczenia:

stup nr 19 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej OCIEKA 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski podstaw bezpiecznikowyth w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej w
kierunku instalacji odbiorcy. :

Moc przytaczeniowa: 5 kW (istn. 4 kW - zwiekszenie mocy)

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

e Od stupa nr 19 w/w linii nN  dobudowaé odcinek napowietrznego wydzielonego
oé$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczei min.
25mm?, diugoéci ok. 250m.

e Istniejaca podbudowe sieci nN dostosowac do nowych warunkéw pracy.

e Oprawy montowa¢ na dobudowanych stupach (3 szt).

e Cato$¢ prac nalezy wykonaé wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac
dokumentacje techniczno-prawna.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh 1-fazowy- istniejacy.

Uktady: pomiarowy i sterujgcy istn. w skrzyni o$wietleniowej na staciji transf.- szczegoty
dotyczace uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (ukiad pomiarowy oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do iloéci i mocy zainstalowanych lamp).

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaldadowy:

9729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www. pgedystrybucja.pl



zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowe].

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

10.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci SIQ w

granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powmny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi

- wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:
a) Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy os$wietleniowej
oznakowa¢ 2 pasami zéttymi o szerokoéci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy. '

b) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodni¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybue;a s.4
o Oddzial Rze.;zmk
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PGE Dystrybucja Spétka Akcyina z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:

9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
“\,_\_//-— www.pgedystrybucja.pl
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Mielec, dnia 201!09-16

Znak: REO2/RP/P/2015/9/35/2229/2015
Zaftgcznik nr 1 do Umowy Nr RE02/RP/P/2015/9/35/2229/2015/ ............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OSTROW
OSTROW 225
39-103 OSTROW

Warunki przytaczenia nr REO2/RP/P/2015/9/35/2229/2015 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej :

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: OCIEKA
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2015-09-01, okre$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nN na stacji transformatorowej OCIEKA 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
podst. bezp. w rozdzielni nN stacji trafo.

3. Moaoc przytaczeniowa: 2 kW

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
Na istniejgcej podbudowie w/w sieci nN zasilanej ze stacji trafo Ocieka 3 podwiesi¢ od
stacji_trafo przewdd os$wietleniowy AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczen oraz
dobudowa¢é (od stupédw nr 1 i nr 33) niezbedne odcinki napowietrznego wvdzuelonego
os$wietlenia ulicznego .
Oprawy montowaé na _wybranych siupach (9 szt.). lIstniejgcg podbudowe sieci nN
dostosowaé do nowych warunkéw pracy.
Caloéé prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenla
pozostaja na maijatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje
techniczno-prawna. _

5. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Uktady: pomiarowy i sterujacy zainstalowaé w skrzyni oswietleniowej przy stacji transf.-
szczegdly dotyczace ukfadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (uktad

pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do ilosci i mocy zainstalowanych
lam )

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna 2 siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:

9729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www .pgedystrybucja.pl



8.

- 10.

11.

12.

13.

14,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: :

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przyiqczenlowej — maks. wg
obliczen.

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢g = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci S|e w
granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaéd
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzema
robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wtasnoéci odbiorcy dobudowane wysiegniki opraw oznakowaé 2 pasami
26ttymi_o szerokos$ci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukcii
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt kaonawczv
nalezy uzgodnié¢ w RE Mielec,

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzml RzesZOW

Ryszard Mas%vk
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Gmina Ostrow
Ostréw 225
39-103 Ostrow

Dotyczy: budowy oswietlenia ulicznego w Ociece

Rejon Energetyczny Mielec informuje, Zze nie prowadzi inwestycji zwigzanych z budowga
oéwietlenia drogowego. Budowa i utrzymanie oswietlenia drogowego nalezy zadan wiasnych gminy
w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng i ciepto i paliwa gazowe.

Proponujemy wykonanie o$wietlenia wydzielonego z lokalizacjg bezposrednio przy drodze gminnej.
Uktad pomiarowo —sterujgcy wraz z zabezpieczeniami obwodowymi zamontowaé w oddzielnej szafce
poza skrzynig rozdzielczg stacji transformatorowej. Szafke zasilié kablem YAKXS 4x35mm? z wolnych

podstaw bezpiecznikowych skrzyni rozdzielczej SR.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
OddZIal Rzeszow

, Ryszard Mas!yk 7
Do wiadomaosci:

1. Adresat

2. a/a

1
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ODPIS
Starosta Powiatu Ropczycko-Sedziszowski ROPCZYCE 2016-12-29
39-100 Ropcezyce, ul. Konopnickiej 5
t. 1722 28 958
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR WG-WGO0.6630.1.371.2016

Opis przedmiotu narady : PB - projekt o§wietlenia ulicznego napowietrznego w obre¢bie
Ocieka

Whnioskodaweca :
Zaklad Uslugowo-Remontowy
"ELMIX"-Stanislaw Przywara,Marek Feret Spotka Jawna
39-100 ROPCZYCE
Masarska 6

Whiosek z dnia : 2016-12-15

Inwestor :
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
39-300 MIELEC
Ducha Swietego 6a

Starosta Ropczycko-Sedziszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina : OSTROW , obreb: Ocieka,

dzialka : 5-2468, 5-3945, 5-3000, 5-2450/1, 5-2442, 5-2452, 5-2635/3, 5-2790/1
i inne wg. wykazu

Na podstawie decyzji: B2.6733.4.2016
DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-12-20

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia ternu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej( przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych. W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z
uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyc mape z wynikami
pomiar6w powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlane;.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach -
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. z 2015r. poz. 520, art. 15) oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 45, poz. 454 )
a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz. 89).



. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,

prace ziemne wykonywaé recznie 1 pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.
Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow
zawartych w branzowych normach i warunkach technicznych.

Uwagi dodatkowe :
6. PZMiUW - Uzyska¢ opini¢ w Inspektoracie w Ropczycach .

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

NAZWA INSTYTUCJI

IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

Starostwo Powiatowe w Ropczycach  Danuta Gatarska

Wydzial Budownictwa i Gosp.Przestrz.

Multimedia Polska S.A.
Wydziat Drog Powiatowych
PSG-Rszeszow

ZE RE Mielec

PGKiM w Sedziszowie
PUK Sp. z 0.0.

ZUK Ostrow

PZMiUW

GDDKIiA Oddzial Rzeszow
UG Ostréw
PZDW-Rzeszow

PEC Ropczyce

OGP GAZ SYSTEM Sp. z o.0.

Tarndéw

Tomasz Podraza
Beata Bak
Henryk Wojton
Andrzej Surdej

Mariusz Kusibab
Ryszard Gwizdak

Bogustaw Cionek

e NG

PODPIS

nieczyt.

nieczyt.

nieczyt.

nieczyt.

nieczyt.

nieczyt.

nieczyt.
nieczyt.

'-i.i- ?
( podpis osobyé upowaznionej )



PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2017-01-20
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 7/2017
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Budowa oswietlenia drogowego
w miejscowosci Ocieka

Podmiot przytaczany:
GMINA OSTROW, OSTROW .. 225 39-103 OSTROW ..

Autor projektu:
mgr inz. Kubik Leszek, uprawnienia budowlane: PDK/0061/PWOE/14

Sktad Komisiji:

1. Wiodzimierz Czerwinski - przewodniczacy
2. Andrzej Surdej - cztonek
3. Zbigniew Adamczyk - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

budowa linii napowietrznych o$wietlenia drogowego z czgsciowa przebudowa linii
energetycznej nN - zasilanie ze stacji trafo Ocieka 3 i Ocieka 4

Uwagi do projektu:

1. Do projektu dotgczyé¢ profile skrzyzowar linii o$wietleniowych_z-drogamiz drogami, liniami
napowietrznymi SN i nN.

2. Na planie zagospodarowania nanies¢ numeracje stupow.

3. Na demontowanym odcinku linii nN Ocieka 3 od stupa Nr 1 do stupa Nr 5 podwieszony jest
przewdéd telefoniczny - powiadomic¢ operatora sieci o planowanym demontazu tego odcinka.

4. Projektowaé wymiane stupa Nr 6 linii nN Ocieka 3 na stup wirowany.

5. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku odbiorcy .

Whiosek Komisiji:

uzgodnié¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE02/RP/P/2015/9/35/2229/2015, REO2/RP/P/2015/9/33/2228/2015 z dnia 2015-09-16 - pod
warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznoé¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2019-01-20

Podpisy Komisjj:

Zatwierdzam wniosek Komisji:

*G Dystrybucja 3.4
Oddziat Rzeszow
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comos Ptk o Mol et Modeh v Restome

35-959 Rzeszéw, ul. Hetmanska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
¢ - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

IDR.506.3.161.2016 Ropcezyce, 02.01.2017 r.

Zaklad Uslugowo-Remontowy
» ELMIX?”
ul. Masarska

39-100 Ropcezyce

Dotyczy: Opinia do projektu budowlanego pt.: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego w Ociece”,

gm. Ostrow.

1. Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat Debicko-
Ropezycki w Debicy informuje, ze projektowana linia energetyczna kablem ziemnym koliduje
z rowem melioracyjnym nr ew. 2452. ’

2. Przekroczenie przez réw przewiertem sterowanym wykona¢ na glebokosci min. 1,5 m ponizej
dna uwzgledniajac jego zamulenie.

3. Kierunki przekroczen oznakowa¢ na goérnych krawedziach skarp stupkami betonowymi
pomalowanymi na odpowiedni kolor.

4. Skarpy i dno rowu przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

5. Podczas realizacji zadania nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

6. Po zakohczeniu robét wraz z wydrukiem komputerowym przewiertu zglosi¢ do tut.
Inspektoratu celem sprawdzenia w/w zalecen i dokonania protokolarnego odbioru robot.

7. W w/w opinie zaopatrzy¢ kazdy egzemplarz dokumentacji.

8. Niniejsza opinie nalezy ujaé w decyzji pozwolenia na budowe. E

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Starostwo Powiatowe w Ropczycach — Wydziat Architektury i Budownictwa
3. Urzad Gminy Ostrow

4. IDRa/a-RG



PODKARPACKA OKREGOWA.
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIB/KK/0054/0043/14 Rzesz6w,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw(Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z péin. zm Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Leszek Kubik
magister inzynier
/kierunek studiéw- elekirotechnika/
ur. 31 lipca 1982 r., miejsce urodzenia - Ropezyce
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0061/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiaciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad Orzekajacy PDK OB
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Leszek Kubik

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 1 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw bixdowlanych oraz
nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 1 1 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK (713

)
mgr inz. Andrzej Mamczur ... .?,f_"_;,‘ == 4
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inz. Stanistaw Dofegowski. .. . w223

Otrzymuja;

¢ 1 Pan Leszek Kubik
zam. Zagorzyce 01
39-126 Zagorzyce
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Andrzej Tarczyr'\skf S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NWN-WLE-PQS8 *

Pan Leszek Piotr Kubik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0206/14

adres zamieszkania m. Zagorzyce 101, 39-126 Zagorzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragiiawy
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ' . Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0015/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpbézn. zm.) oraz §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Przywara

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur, dnia 22 grudnia 1985 1. miejsce urodzenia — Degbica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzlku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Polskiej Izby InZynierdw

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Andrzej Mameczur
inz. Stanistaw Doi@gowski.i,({.,:..,.;

N -
inz. Andrzej Tarczyfiski...0. 30 K dfoer? e mnenneiiinnns




Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Przywara

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objgtym WYZEJ wymieniong specjalnoécia, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014 1., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,

objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur
inz. Stanistaw Dotegowski....

inz. Andrzej Tarczyhski..... ..

_Otrzymujg:

w Pan Piotr Przywara
zam. Pustkéw 51
39-205 Pustkow

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DDE-7HU-52A *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15

adres zamieszkania m. Pustkéw 51, 39-205 Pustkéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2016-12-20
St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane /DZ.U.nr207,
p0z.2016 tekst jednolity z 2003r. Z pdzniejszymi zmianami, projekt budowlany obejmujacy:
budowe napowietrzno-kablowej linii o§wietleniowej w Ociece sporzadzony zostal zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ropczyce, grudzien2016r.



ZAKEAD USEUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St. Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Obiekt :  Napowietrzno-kablowa linia energetyczna, oraz oswietleniowa
na dziatkach nr

2790/1, 2635/3, 2757/1, 2755, 2756/2, 2756/1, 2455/4, 2455/5,
2455/8, 2455/7, 2460, 2459, 2461, 2462, 2463, 2466, 2467,
2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477,
2478, 2479, 2480, 2452, 2442, 2445, 2449, 2448, 2447, 2450/2,
2450/1, 2945, 3008, 3007, 3006, 3005, 3004/2, 3002, 3000

Adres obiektu: Ocieka

Inwestor: Gmina Ostrow
Ostrow 225
39-103 Ostrow

Opracowal:  mgr inz. Leszek Kubik
upr. nr PDK/0061/PWOE/14

R

Ropczyce, grudzien 2016

tel/fax  017/2210275 ~ Konto bankowe: BPH Spétka Akcyjna O/ Ropczyce

tel. kom. +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333



Cze¢s¢é opisowa:

1.Zakres robot dla catego zamierzenia :

Budowa napowietrzno-kablowej linii o§wietleniowej zasilanej kablem niskiego napiecia 0,4
kV YAKXS 4x35 i przewodem niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm? oraz
napowietrzno-kablowej linii energetycznej zasilanej kablem niskiego napigcia 0,4 kV
YAKXS 4x120 i przewodem niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn 4x70mm? -po tej samej trasie i
na tej samej podbudowie co linia oswietleniowa

2.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan :
e wykonanie wykopow pod kable
e wykonanie wykopow pod stupy oswietleniowe
e stawianie stupow oswietleniowych
e ulozenie kabli w wykopie
s zawieszenie nowych linii napowietrznych
e montaz opraw o$wietleniowych
e podigczenie opraw oswietleniowych
e montaz szafy o§wietleniowej przy stacji Ocieka 3
e podigczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe
e przylaczenie nowych linii do rozdzielni nN przy stacji Ocieka 3
e podigczenie nowej linii do istniejgcego oswietlenia zasilanego ze stacji Ocieka 4

3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
e napowietrzna linia nN
e napowietrzna linia SN
e kable nN
e napowietrzna linia teletechniczna
e kanalizacja
e wodociag

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych

e Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napigciem),

e Zagrozenie wpadnigcia do wykopu,

e Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka,
elektronarzedzia itp.),

e Zagrozenie potracenia prze poruszajgce si¢ pojazdy (w przypadku prac w pasie
istniejacej drogi powiatowe]j



5. Spos6b przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
e Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami

branzowymi,

Egzekwowac od pracownikow przestrzegania przepisow BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowiagzek przedstawi¢ sposéb, oraz skutek mogacy wystapic¢
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa

Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalgczeniem napiecia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zatagczac”,

Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napi¢cia na wylgczonym
obwodzie,

Wylaczone urzgdzania uziemié uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywac¢ dopiero po wylaczeniu napigcia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzega¢ Scisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspotpracy pracownikow brygady wykonujacej
prace z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac
pod napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywaé srodkow ochrony osobistej
(szelki),

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacj¢ miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowa¢ pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnalow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),



W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odlgczy¢ doplyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $cisle przestrzega¢ zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujgca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania
rob6t oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace moga by¢

wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzen , lub upowaznionego
pracownika.

ke



8. Opis techniczny.

8.1

8.2

8.3.

8.4.

Zalozenia projektowe :

= umowa pomi¢dzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec nr RE02/RP/P/2015/9/35/2229/2015 z dnia 2015-09-16,
oraz RE02/RP/P/2015/9/33/2228/2015 z dnia 2015-09-16

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana przez Burmistrza Ropczyc,

= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

Stan istniejgcy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki zabudowane
(tereny mieszkalne), jako tereny bezposrednio przylegajace do pasa drogi gminnej. Na
terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sa urzadzenia istniejgcej infrastruktury: sie¢
kanalizacyjna, wodociggowa, oraz linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. System
pracy istniejgcej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z
drogi publicznej — droga gminna.

Informacja o ochronie terenu

Dziatki, na ktérych projektowana jest linia o$wietlenia ulicznego nie sg wpisane jako
teren podlegajacy ochronie przyrody, ochronie obiektéw zabytkowych i nie sg chronione
na podstawie zapiséw i ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii oswietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wptywu na stan srodowiska i
jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja ochron¢ wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczgcych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wpltyw obiektu na istniejgcag szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
sie urzadzenie zieleni wysokiej 1 niskiej o funkcji estetycznej i1 izolacyjnej (z
wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).



W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczace ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte w
nastepujacych aktach prawnych:

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. Nr 237, poz. 1419),

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r., poz. 81),

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko
wystepujacych grzybdéw objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz. 1765).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Ocieka

w mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ energetyczne nN oraz o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych linii oswietlenia
= Nie wymagajg barier ani ekranéw uszczelniajacych

5. Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, 0 nosnosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podioza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
o$wietlenia z obiektami sgsiadujacymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
= Do budowy Linii o§wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybdor metody wzmacniania podloza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp
wykopOw 1 nasypow.

= [nwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na giebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod



gruntowych na realizowane obiekty.

10.0cena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego 1 dobdr metody oczyszczania
gruntu.
= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ rOwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ o$wietlenia ulicznego =zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie¢ dodatkowo
dokumentacji badan podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W poziomie projektowanego posadowienia i bezposrednio ponizej rozpoznano grunty
nosne.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie przepisOw: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 46, poz. 401), przepisoéw branzowych opartych na polskich normach ustalono,
iz obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.
8.7.1 Linie oSwietlenia ulicznego

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania swietlne dotyczace o$wietlenia drog
o ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci i umiarkowanym natezeniu.

Oswietlenie drogi gminnej projektuje sie¢ w nawigzaniu do dwodch stacji
transformatorowych Ocieka 3, oraz Ocieka 4.

Stacja Transformatorowa Ocieka 3

Zasilanie projektowanej linii o$wietleniowej ze stacji transformatorowej Ocieka 3
projektuje si¢ w nawigzaniu do rozdzielni stacyjnej nN. Z wolnego pola wyprowadzi¢
obwdd kablem YAKXS 4x35mm’. do projektowanej szafy os$wietleniowej przy
drodze gminnej przy projektowanym stupie o§wietleniowym.



Projektowany kabel uktada¢ nalezy w rowie kablowym o szerokosci dna wykopu 0,4
m. 1 glebokosci 0.8 m na 10 cm warstwie piasku. Nastepnie zatozy¢ opaski
oznaczeniowe 1 przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm. Na gdérng warstwe piasku
nasypa¢ warstwe ziemi o grubosci 20 cm i przykry¢ te warstwe folig koloru
niebieskiego. Kabel uktada¢ w rowie linig falistg. Przy rozdzielni stacyjnej jak tez
przed szafg os$wietleniowa nalezy zostawi¢ zapasy kabla dlugo$ci min. 1 m.
Wprowadzenie kabla do szafki oswietleniowej wykona¢ w rurze ochronnej DVK fi
75mm,  zaglebionej w ziemi na glebokosci 30 cm. W miejscach skrzyzowan
projektowanego kabla z infrastrukturg podziemng, drogami dojazdowymi, ciekami
wodnymi nalezy stosowaé rury ochronne, za$ konce rur nalezy uszczelni¢ rurami
termokurczliwymi.

Projektuje sie szafe oswietleniowa z trdjfazowym ukladem pomiarowo - sterowniczym
wyposazonym Ww astronomiczny zegar sterujgcy Theben Selecta 2. Z szafy
oswietleniowe] wyprowadzi¢ kablem YAKXS 4x35mm?2 dwa jednofazowe obwody
oswietleniowe na stup nr 1.

Od stupa nr 1, wzdhuz drogi, w obydwu kierunkach, posadowi¢ projektowane stupy,
oraz dowiesié przewody AsXSn 2x25mm?>.

W celu oswietlenia drogi w kierunku zachodnim wykorzystana zostanie rowniez
istniejgca podbudowa sieci energetycznej nN. Od istn. stupa nr 30/3 do istn. stupa nr
38 podwiesi¢ przewdd oswietleniowy a nastepnie nawigzujac do stupa 38
wyprowadzi¢ odcinek nowej linii napowietrznej wzdtuz drogi gminne;.

Istniejace stlupy energetyczne o nr 9/3, 12/3, 30/3, 31/3, 38/3 z uwagi na zmiang
funkcji nalezy wymienié na wirowane.

Oprawy o$wietleniowe typu OUSe-150/S (szerokostrumieniowe).

Miejsca posadowienia stupow, typy stupdw, oraz miejsca montazu opraw pokazano
na Projekcie zagospodarowania terenu.

Na przewodzie os$wietleniowym (stup nr 1, oraz stupy krancowe ) instalowad
ograniczniki przepie¢ [0Zi-0,66/5 kA. Konce ogranicznikdéw nalezy uziemié.
Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10Q.

Stacja Transformatorowa Ocieka 4

Projektowany odcinek linii o$wietlenia zasilany ze stacji Ocieka 4 projektuje si¢
poprzez nawigzanie do istn. linii o§wietleniowej na stupie nr 19.

Stupa nr 19/4 wymieni¢ na wirowany z uwagi na zmiang¢ funkcji.

Na trasie projektowanej linii posadowi¢ projektowane shupy wg. projektu
zagospodarowania terenu, oraz dowiesi¢ przewody AsXSn 2x25mm’. Oprawy
oswietleniowe typu OUSe-150/S (szerokostrumieniowe). Miejsca posadowienia
stupow, typy oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie zagospodarowania
terenu.



Uktad pomiarowo - sterowniczy jednofazowy w istniejacej skrzyni oswietleniowej na
stacji transformatorowej Ocieka 4.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach Wo-2(stupy z zerdzi wirowanej ) i Wo-6 (stupy
z zerdzi ZN). Stosowaé wysiegniki o dtugoéci 1m montowane na shupach pod katem
15°. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,Smm2. Oprawy zabezpieczy¢
bezpiecznikami SV 19.25 6A.

Wszystkie wysiegniki oznakowa¢ 2 pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Droge zakwalifikowano do klasy oswietlenia M5 (drogi zbiorcze i przelotowe
mniejszego znaczenia, regulacja ruchu i separacja ruchu dobra). Zgodnie z
»Zaleceniami dotyczacymi os$wietlenia drog 1 ulic” Polskiego Komitetu
Oswietleniowego kryterium kontrolnym o$wietlenia drog z ruchem pojazdow
mechanicznych jest poziom luminancji i rownomiernos¢ luminancji jezdni. Dla drogi
M35 wartos¢ luminancji L> 0,5 cd/m?2 ;

Catkowita rownomierno$¢ luminancji Uo= Lmin/Lér> 0,4 ; rownomierno$¢ wzdtuzna
nie wymagana.

8.7.2 Linia energetyczna

Projektowana linia oswietleniowa umozliwia podwieszenie na swojej podbudowie
przewodow linii energetycznej. Tym samym istniejgca linia energetyczna ze stacji
Ocieka 3 rownolegla do projektowanej linii o$wietleniowe] zostanie przeniesiona na
nowg podbudowg. W tym celu z pola rozdzielni stacyjnej stacji transformatorowe;j
Ocieka 3 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120mm?. Kabel ukladaé po tej samej trasie
razem z kablem o$wietleniowym wg. zasad jw. i wprowadzi¢ na proj. stupa nr 1. Od
proj. stupa nr 1 do proj. stupa nr 9 (istn. stup nr 5 do wymiany) podwiesi¢ przewody
linii napowietrznej AsXSn 4x70mm?. Przewody w przesle istn. stup nr 5 - st nr 6
wymieni¢ na izolowane AsXsn 4x35mm’. W przypadku przeniesienia linii
energetycznej na nowg podbudowe, wymieni¢ istn. stup nr 6 na wirowany K-10,5/6.
Na przewodzie energetycznym (stup nr 1, oraz shup krancowy) instalowaé
ograniczniki przepig¢ 10Z7i-0,66/5 kA. Konce odgromnikéw nalezy uziemi¢. Opornosé
uziemienia winna by¢ mniejsza od 10Q.

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dodatkowe]j ochronie od porazen podlegajg oprawy
oswietleniowe i wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy laczyé z
przewodem PEN linii. Obudowy opraw polaczyé przewodem DY 2,5mm’ z
przewodem PEN.



8.9 Uwagi koncowe

W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowaé odlegtosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.
Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajgcymi legalizacje 1 homologacje.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje¢ powykonawczg.

Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku odbiorcy.

Ropczyce, Grudzien 2016r.

Projektant
mgr inz. Leszek Kubik
upr. nr PDK/0061/PWOE/14

N



cl/h ‘euoss 122 622 109 ‘98682 18 '61/) | emouRBIO ‘UianT 288-02 ‘0¥ d-13 1d"§LoZIqo@oul Hd"G |0ZIqo mmm :afewojul (| ucjzood-oidje@oidis) O¥d-13 61020
"0,Gz 0 Buozsydimod _.mcmnmm&_ QSOLEM oc_o_m_vw_mugm cwm_c_mNo__go >.M.,
‘wAuzokiyele wepkld uszeiod po Auoiyoo aisaiez m #9¢09 JTI-Nd Z 81upobz 10Soy[aIM “MM BzD]|00 we.boid
(%pF uszosidzaqez ejuejeizpez wsed NyAzopo dfoueia|o} elupd|bzmn efoeyhiam)
VNZO3ILNMS LS3Ar NIZVIOd A0 YNOHHOO

(%¥¥) uazoaidzaqez yAishiepereys nikzopo npdiq yoeoluesb m AumAiAzod iukm ()
0'6€L MVYL 0€e ZL'GF zi'eyl  g'o8 gso'L 2'o (QNV¥937) V0L O LOES L Lz'ig 0'0Ll 2GT XTUSXSY
L'ell MVYL 0€C  8S'vF vS'vil 608 vee'L 2o (ANVY93T) V 0L O LOES l712'1g 0'v0L 2GT XZUSXSY
z'Lze MVYL 0€C 0S'cF gs'/8  G'o8 zLo’L 2o (ANVY93T) VY 0L O LOES L71:2'1d 0001 2GT XTUSXSY
L'zze MVL  0€C L¥'CF Go'l9 G698 €LL'0 20 (aNvY937) V 0L O LOES L71iz'1a 0'001 2GC XCUSXSY
9'€GS MVL  0€C  P¥LTF y6'se 6’98 GL¥'o 20 (ANV¥93T) VY 0L O L0ES L"liz'1d 0'0S 2GC XZUSXSY
6'c8 HVL  0€Z  6¥'6F 9z'/L€C G'98 evL'c 20 (ANvY¥937) V0L O LOES L Lig o'oll 29T USXSY
¥'G6 MVL 0€Z  GE'8F ¥9'80C G'08 Ziv'e 2o (aNV¥937) V 0L O LOES L71i1Lg 0'es 2GT USXSY
0'zol MVL 0€C 08'LF zlL's6lL  G'o8 9sz'e T'0 (aNnv¥937) VY 0L O LOES LLblg 0'es 2GC USXSY
9'601 MvL 0€c 9T'/F 09'18L G'o8 660 20 (aNV¥93T) V 0L O LOES L Li1d 0'e¥ 5T USXSY
8'LLL MVl 0€Z GL'OF 98'89l G'O8 2e6'L 20 (ANYY93T) V 0L O LOES L1119 0'LLy 29T USXSY
0'0z¢ WYL 0€C 6¥CTF Ll'e9  G'o8 6LL'0 20 (ANVY937) V 0L O LOES 1711119 0°26 2GT USXSY
9'ves MVL  0€2  6¥'LTF 1z'.e  G'o8 0ev'o 20 (NVYY93T) V0L O LOES L7LiL'1g 0'ss 25T XZ USXSY

"MSO IUAZI)S

9268 MYl 0€C  v9'LF 00ty 0'csl 0.2'0 0°G (ANVYY93T) V G2 O €0€S 171119 0'66 GE XPSYMVA  op 1e)s pO

IvImzi  nselsz [AIn [Alefuessior [Alelsz [vlel  [©]sz [s] elueteizpez sezd eluszosidzaqez sid0  sluszosidzaqez [W] | sido Juswe|g

:uazelod po Auoayso 19souzaaInNys uszaljqo VAN

‘| Jam gGoeg Ju efousr
1d'GL0ZIq0 MMM

glociqo

¢ BYaI0Q "Jsuel) I[oe)s 8z |ISeZ auzol|n SlUsjIBIMSQ :NPOMIO0 BMZEN

XINT3 dNZ




ale ‘euoss 122 622 109 ‘98681L¥. 18 '61/1 1 emouebIo ‘ulgn z88-0z ‘O¥d-13 ‘Id'gLozIqo@olul {d G 1ozZIgo mmm :afoewojul (d-uojzood oidig@oldis) OMd-T13 §102@

eyiumoihizn zezid Auemoluyapz dAy - ,

(% ¥F MAzZopo elouels|o)) mojusonpoid yoAuep qn| Nd Bm yoAmopeid-omosezo yhishiepieseyo yoAmowsed z ouejkzopo yoAujezokrim mopeid yoAuzoajnys 10SOLEM -
mojusonposd yokuep Bm mojuswale yoAuul afouepieas | sfoueishzal -

2661 43S ‘pAm ‘pikiebioug ninmAisul () nisAwezid ully dzoy op eziejuswoyl, Bm yoAulkoelesul | yoAuzieimodeu nuy| mopomazid | 1jgey ‘Moiojewlojsuel} YoAmodAy sfouepyeal | efoueysAzal -

:(*p2) uazeiod po Auoayso 19s0uza9INYS UdZII|qo PIUAAA

.rm_m\s 25966 Ju efousar ¢ BRI JSuel) 1[o.)s 87 |ISBZ aUzol|n JJUBJIBIMSQ :NPOMJO BMZEN
|0°GL0ZIGO MMM

1021990 XINT3 ¥NZ




122 622 109 ‘986817, 18 ‘61/L1 emoueBIO ‘UlianT 288-0Z ‘O¥d-13 ‘Id'gLoziqo@olu {d'G1L0z|qo M :afoeuioul (1d'uoizood-oudje@oud|®) O¥d-13 51020

L ‘euons

eyiumoNihzn zezid Auemoluyepz dAy - ,

(%¥F nykzopo efouels|oy) mojusonpoid yoAuep anj Nd Bm yoAmopeid-omosezo yAishiepieseyo yoAmowised z ouejkzopo yoAujezokrAim mopkid yoAuzosinys [osopem -

mojuaonpold yoAuep Bm mojuswale yoAuul sfouepiess | sbuelshzal -

2661 43S ‘pAM ‘piAlebisug ninikisul () nisAwazid uly dzoy op eziejuswoy, bm yokulkoelelsul | yoAuznaimodeu nui mopomazid | 1jqey ‘molojewnsojsues) yoAmodAy souepeal | sfouelshzal -

:yokuep yoAuemozAie|ages oz eisAzioy weiboid

"04,GZ 0 Buozsydimod (fouepadwi 9souem ouolupd|bzmn yoeiuszol|qo M

‘whuzokipale wapkid yszelod po Auoiyoo aisainez m £9¢09 DII-Nd Z S1upobz 19$0y|aIm ‘MM BZ01|q0 Welbold

VYNZDO31NMS 1S3 NIZVJO0d dO YNOHHOO

z'88 MVl 0€C 86V LWvel  L'Ly 809'C 0'G (£8-Nd) V 91 SIWM 219 0'vS 2GT USXSY
0'v6 WYL 0€C L9VF 99'oLL L'y v’z 0'G (28-Nd) V¥ 91 SIW 1”219 0'6S 2GT USXSY
6'001 MVl 0€C GEPF 8L'80lL L'y 082'c 0'S (£8-Nd) V 91 SIM\ 1" ¢iLd 0'9S 2GC USXSY
6'801 MVL  0€Z  €0'vF v.'00L L'lv Zll'z 06 (£8-Nd) V 91 SIW\ L 21g 0Ly 2GT USXSY
9'GLL MVL 0€2 6BLEF 18'v6 YAVAZ 686'L 0'G (L8-Nd) V 91 S\ 1 ziLg o'ov ZGC USXSY
L'ezt MVL 0€C LG'€F cL'e8 L'y 698l 0'S (£8-Nd) V 91 SIW L 2iha 0'%S 2GT USXSY
8'vel MYL 0€C 9Z'eF 6e'L8 L'y 90L'L 0'S (£8-Nd) V¥ 91 SIWM L7218 0'L¥S <GT XZ USXSY

"MSO IUAZINS

g'zov g MYL 0€C 8Z'0F 00 L'el 960'0 0'G (£8-Nd) V G2 SIW\ L711g 0's [GT XPAQA  Op l[oEls PO

Ivlmzi  nsensz [Aln [Alefouessiol [Alel.sz [v] el [©] sz [s] ewueteizpez sez) eluazoaldzeqez sidO  eluszoaidzeqez [w] | s1do Jusws|g

:uezesod po Auoayo0 19s0UZINYS USZI1|GO IIUAA

"] Jom gGoeg Ju efousor
|d'G| 0210 MMM

¢Lociq9o

i B3eI100 "Jsuel] IoB)S 82 8lUB|ISEZ - 8UZOI|N SIUSIBIMSO :NPOMJ0 BMZEN

XINT3 4Nz




74

‘euo.lig

122 622 109 ‘9868112 18 '61/1 1 BMOUBBIO ‘UllanT 288-0Z ‘0¥ d-13 ‘Id°G Loziqo@ouul {|d'GL0ZIqo mmm :afoewiojul (1 uojzood oidje@oidie) OHd-13 §102@

[v] Azooqou peud - g|

1} B (/X)) + 1 =X Ilouepieas nmArdm SiuuAzorodsm - x|
[A] Bxuopo ofsuep Boow aluazelogo 81simAzoszl - |od
yonysfoim mooalolqpo e|p 1osousazooupal “dsm - m [y

exiumoNizn zazid Auemoluyepz dAy -

20z506pAg HOLT3 dZ Bm yonysfeim moololgpo ejp 1osousazooupal “dsm -
mojuaonpold yokuep Bm mojuswale yoAuul sfouepies | slouelshzal -
2661 d3s ‘pPAm ‘pikebisum nimikisul () nisAwazig uly dzoy op eziejuswoyl, Bm yoAulkoelesur | yoAuziaimodeu nu| mopomezid | 1jgey ‘Mmoioyewojsuel) yoAmodAy sfoueleal | sfoueisAzeal -

yonysfeim moo.oigqpo [0S0l BWNS - "M U S
[Mm] yorysiaim moololgpo yoAuemolelsulez Aoow ewns - ‘M Id S
[Am1] oBaiysleim Aoioigpo suep - 'm u “m id
(yoAujeunwioy| “qpo YoAmoikzozs Koow Jop) 1zdteb nyAls ‘usezooupal “dsm - s [y

:yokuep yoAuemozAiejagels oz eyshzioy weiboid

3 sd + (1-N)sML(L-M)sd+(L-1)od] =3 od

[Am»f] oBaujeunwioy AoJoigpo auep - 3 sd X B ¥ Id U
[ yoAujeunwios moouolgpo }Azozs Aoow ewns - ') sd S
[Am] yoAujeunwioy mooioigpo “[ejsulez Aoow euwns - Y Id S

“B)UIoPO B|p uszolqo MiuAm | Ajeweled

ov'e G0} Go'L
0L'0 #0'0 €0'lL €6'0 GL'0 - - - 5 - 00°L SL'0 GLo 00'L GL'O l GL'o GL'o 0eC 0'vS ZG¢ USXSY
o'l 80'0 €0'lL €6°0 0€'0 : - F g - 00°L 0E'0 GL'0 00} SL'0 } 0€'0 0€0 0€Z 0'GS 2GC USXSY
oL'e ZL'0 €0'L €60 S¥0 - - - - : 00°L S¥'0 GL'0 00'L GL'0 } S¥'0 Gr'o 0ee 0'9S 2G¢C USXSY
182 LL'0 €0} €60 090 - - - - - 00'L 090 GL'o 00°L SL'0 3 090 090 oge 0'lv ¢GC USXSY
lg'e 71L'0 €0'L €6'0 GL'0 i - - - = 00°L G20 gL' 00'L GL'0 I G.'0 GL'0 0ez 0'ov 2G¢C USXSY
2y €2'0 €0'L €6'0 060 - - - - - 00'L 060 GL'0 00'L SL0 I 06°0 06'0 0€Z 0% 2G¢ USXSY
16y 89'c €0l €6'0 GO'L - E ; 2 = 00'L GO'L GL'0 00'L GL'O L Go'l G0t 0€C 0°LVS ST XT USXSVY
vl gl Hﬁc_Dv X} $S00 |god  MP MU MIJT  Mu mid 'SP jod 3 sd AB MId U YsdX NdX (AN [wl sido juswieIg

:e1odideu moypeds uazaijqo IUAAA

‘| 1aM gG9oBg Ju efousol
d'GLOZIq0 MMM

¢1oc190

i BYPI00 Jsuel) 1[0.)s 8z 8lUe|ISez - aUzol|n SlUBJIBIMSQ NPOMJ0 BMZEN

XINT3 "Nz




L ‘euons 122 622 109 ‘98681L7. 18 61/1 1 BMOUBBIQ ‘UlanT 288-02 ‘Odd-13 {1d'GL0zIqo@ojul {d G10zZIgo mmm :aforwojul (I uojzood oidje@oidia) O¥d-13 51020

eyiumoNAzn zazid Auemoluyepz dAy - ,

(% ¥ MAzopo elouels|o}) mojusonpoid yoAuep qn Nd Bm yoAmopeid-omosezo yAiskiapieseys yoAmowsed z oueifzopo yoAujezokrim mopeud yoAuzosinys osopem -

mojuaonpoud yokuep Bm mojuswisle yoAuul afouepieal | sloueshza -

2661 d3S ‘pAm ‘pikebiaug mmkisu| () nisAwezid uljy dzoy op eziejuswoyl, Bm yoAulkoelesul | yoAuziaimodeu liui mopomazid | 1|ge) ‘MQI0}eULIojSU.) yoAmodAy efoueyyeal | afouelsAzal -

:yoAuep yoAuemozAie|agels 9z eishzioy weiboid

"04,GZ 0 Buozsydimod Ifouepadwi 9souem ouolupd|fzmn Yyoeiuszolqo pA

‘wAuzoAnyeje wepkld uezeiod po Auoiyoo aisaiez m $9¢09 D3I-Nd Z Slupobz 19soy[aIm “Mmm Bz0]|qo weiboid

VNZO3LNMS LS3Ar NIZVHOd dO YNOJHOO

8'G6 MVYL 082 8G'¥F 6V vl L'V oov'z 0'G (L8-Nd) V 91 SIM 1 219 0'vS zG¢ USXSY
L'20lL MVL  0€C  LTVF 18'901L L'l¥ ove'c 0's (£8-Nd) V 91 SIM 7219 0'GS 2GC USXSY
L'0LlL MVL 0€Z LB'CTF cL'e6 L'y 8.0'c 0'G (£8-Nd) V 91 SIM\ 17219 0'9S 2GC USXSY
z'ozl MVYL 0€C G9'eF L2'v6 L'y €16l 06 (£8-Nd) V 91 SIW\ L 218 0Ly 2GC USXSY
z'8cl MVYL 0€Z 2y'eF ¥G'G8 L'y ¢6L'l 06 (£8-Nd) V 91 S\ L Z:'1g 0'or z9¢C USXSY
[AVAN) MVL 0€Z 0CT'eF 86'6L L'y 1/9'L 0'G (L8-Nd) V 91 SIW\ 12119 0'¥S 2GC USXSY
€'161 MvL 0€Z 06°CF 0s'c. L'y 0zg'L 0'G (L8-Nd) V 91 SIW\ L7 2ilg 0'L¥S 2GE+GT IV

B "MSO IUAZIYS

9'88¥% ¢ MYl 0€Z LZ'0F 9/'9 L'el 2600 0'G (£8-Nd) V ST S\ L 1kg 0L 01 XZAd op 1loess po

[v] mz) nselsz [Aln [Alefuessiol [Alelsz [v]el [05]sz [s] elueteizpez sezy eluszoa|dzeqez sidQ  aluszosidzeqez [W] | sido jusws|g

:uazedod po Auoiyo0 19$0UZI3NYS UdZ31|qO INIUAAA

"L "JeMm ZGoes Ju efousol
1d'G10Z1G0 MMM

gLociqo

y BYI00 Jsuel) Ifo.)s 8z SIUB[ISEZ - BUZO||N SIUB[IBIMSO :NPOMJO BMZEN

XINT3 dNZ




74

‘euons

122 622 109 '9€68 LY/ 18 '61/1 L BMOUBBIO ‘ullanT 288-02 ‘Odd-13 1d'G1L0zZIqo@oul ‘|d G LozIqo mmm :afdeuiojul (jJd uojzood-oidig@oidis) OYd-13 §1020

[wv] Azooqou peud - g|

13 B1, (/X)) + 1. =X 1fouepieas nmArdm sjiuuAzorodsm - x|
[AM] exuiopo ofsuep Boow sjuazeloqo aisimAzoszl - |[god
yonysfoim mooalolqpo e|p [1osousazooupal “dsm - ‘m fy

yonysfeim mooloigpo 19$0|l BWNS - "M U S
[AM1] yonisleim mooloigpo yoAuemolejsuiez Aoow ewns - 'mId S
[A] oBanysfeim Aosoiqpo suep - 'm u “mId
(yoKujeunwioy ‘qpo YoAkmoihzozs koow jop) 1zdreb nyAls usezooupal ‘dsm - 's [y

eyiumoihizn zozid Auemoluyapz dAy -,

20zs0PpAg YOL13 dZ Bm yorysieim mooiolgpo e|p 1osousazooups| “dsm -
mojusonpold yoAuep Bm mojuswale yoAuul afouepiesu | sfoueishzal -
2661 d3s "pAm ‘k1ebieum mmikisul () nisAwezid uly dzoy op eziejuawoyl, Bm yoAulkoejeisul | yoAuziaimodeu iiull mopomeazid | ||gey ‘moJojeuniojsuel) yoAmodAy sfouepieal | afoueyshzal -

:yokuep yoAuemozAie|agels oz eyshzioy welboid

1 sd + (1-N)sML(L-1)sd+(1L-1)od] =3 od

[AMWl] oBaujeunwioy AoJoigqpo auep - Y sd ‘MM ‘N id ‘Y u
[Am] yoAujeunwioy moololgpo 14zozs Aoow ewns - 3 sd S
[Av1] yoAujeunwoy moololgpo ‘[eysuiez Aoow ewns - Y Id S

:BYUIOPO B|p Uazolqo iuAm | Aijowesed

9g'c S0'L G0'l
0.0  ¥0'0 €0} €60 GL'0O - - " & E 00°L GL'0 Gl'o 00t GL'0 L GL'O GL'o 0€Z 0'%S 2GZ USXSY
ob'L 800 €0'L€60 00 - - - =a] 00‘L 0€'0 GL'0  00'L GL'O L 0€0 0€'0 0€Z 0'GS <GZ USXSY
oL’z 2L'0 €01 €60 G¥O - - . B = 00} G¥'0 GL'o  00'L GL'O L G+'0 Gb'0 0€Z 0'99 <GT USXSY
18’z LL'0 €01 €60 090 - - : - - 00'L 09'0 GL'0 00t GL'O L 090 09'0 0€Z 0'L¥ <GT USXSY
I5'c ¥L'0 €0'L€6'0 G0 - - : R 00‘L GL'0 GL'o 00k GL'0 L gl'o GL'0 0€Z 00 2GT USXSY
Iz €20 €0'L€6'0 060 - - . = - 00‘L 06'0 GL'0  00'L GL'O L 060 06'0 0€Z 0'vS 2GZ USXSY
6 €8T LLLes'0 GO - - = 5 = 00'L GO'L GL'o 00} GL'O L G0'L GO'l 0€Z 0'L¥S ST IV
"MSO IUAZIYS
16 100 20°L€6'0 SOV - - - o 00'L GO'L 00'0 000 000 O SO GO'L 0gz 0} 20l XZAQ op Ifoels pO
Ivlal  [%lnp xy ¢s0o jgod Ml MU MIJT mu ‘mid sB yod Nsd AN A AU AsdX MdX (AN [w] sido  jusw|g

:e1odideu moypeds uazaijgo IIUANA

"L "1om ZG9BG Ju efousdl
1d'G10ZI0 MMM

¢1ociqo

¥ eI “Jsuel) Ifo.)s 8z S|UB[ISEZ - BUZO||N S|UBJIBIMSO NPOMJO BMZEN

XINT3 9Nz




OBLICZENIA TECHNICZNE

Stacja Transformatorowa Ocieka 3

e Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego
Oprawy OUS 150 — 5+6 szt. — projektowane oprawy

Moc szczytowa Ps=11*150=1650W
Faza L1

Psl = 5x150=750W

Faza L2

Ps2=6x150=900W

cosp=0,93
Un=230V

900
Imax=—""" =42A
230 - 0,93

Prad pobierany przy rozruchu - Ir = 1,6 *I = 6,7A
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C25.

Dobér zabezpieczenia obwodowego

Obwéd nr 1
Oprawy OUS 150 — 6 szt. — projektowane oprawy

Moc szczytowa Ps= 6*150=900W
cosp=0,93
Un=230V

900
I=——— =42 A
230 - 0,93

Prad pobierany przy rozruchu Ir=1,6 I = 6,7A
Dobrano zabezpieczenie obwodowe S301 C10A.
Zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.

Obwéd nr 2
Oprawy OUS 150 — 5 szt. — projektowane oprawy

Moc szczytowa Ps= 5*150=750W
cosp=0,93
Un=230V

750
Is——— 535X
230-0,93



Prad pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 I = 5,6A

Dobrano zabezpieczenie obwodowe S301 C10A.
Zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.

Stacja Transformatorowa Ocieka 4
e Doboér zabezpieczenia przedlicznikowego

Obwod 1

Oprawy OUS 150 — 5 szt. — istniejace oprawy
Obwod 2

Oprawy OUS 150 — 3 szt. — istniejgce oprawy
Oprawy OUS 150 — 6 szt. — projektowane oprawy

Faza L1
Ps1 =5x150=750W

Fazal2
Ps2=9x150=1350W

cosp=0,93
Un=230V

1350
Imax = ——— =63 A
230 - 0,93
Prad pobierany przy rozruchu - Ir = 1,6 *I=10,1A
Istniejace zabezpieczenie pozostawi¢ bez zmian- zabezpieczenie przedlicznikowe BiWts 25A.
Dobér zabezpieczenia obwodowego
Obwéd nr 2
Moc szczytowa Ps2=90W
cosp=0,93
Un=230V
1350
[=— =63A
230 - 0,93
Prad pobierany przy rozruchu Ir=1,6 I=10,1A

Istniejgce zabezpieczenie pozostawi¢ bez zmian- zabezpieczenie obwodowe BiWts 16A.
Zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.



Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm” na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm”
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

Zalozenia:

a) Linia oswietleniowa AsXSn 2x25 +AsXSn 4x70
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:

1. Rodzaj zerdzi — wirowane E,
2. Rozpigtosé przeset — 50m,
3. Podstawowa wysokos¢ stupa — przyjeto stup o dt. zerdzi 10m.

Dla nowo projektowanych stupow oswietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajac najbardziej niekorzystny uktad (najwigksza
rozpigtos¢ przesta, najwiekszy kat zatamania linii itp.).

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czesci obliczen:

Py - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem przewodow

P, - obciazenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego[daN]

P, - 20% wart. sktad. wypadk. naciggu podstaw przewoddw przylaczy, prostopadtej do kierunku linii [daN]
N, - naciag przewodu [daN]

P;- obciazenie wiatrem stupa [daN]

N; - warto$¢ naciggéw podstawowych przewodéw przytaczy [daN]
F, - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obciazenie haka [daN]

a —rozpietos¢ przesta [m]

k — wspétczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne



180°+178°

1. Stupy projektowane przelotowe- dobor

Pud ZPu L

Py =P5FPs+P;

P,=22 daN

a=50m
P,=40+ 22+ 0 =62 daN

Dobrano stup P-10,5/4,3 z zerdzi E-10,5/4,3, dla ktérego P,q= 430daN
430daN > 62 daN — warunek speliony

2. Shupy projektowane narozne- dobor

Pud ZPu

P, =2 N, cos(a/2) + Po+ N;

0=156°

a=50m

P,=2-(213+560)- cos(156/2) +22 + 0 =343 daN

Dla a =156 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/6, dla ktorego P4= 560 daN
560 daN > 343 daN — warunek spelniony

~

3. Shupy projektowane koncowe dla linii oswietleniowej- dobor

Pud ZPuw i
PllW = Pll + PZ Y
P, =N, + N, =213+0=213 daN P,
P,=P,+ P, + N, = 50+22+0=72 daN

a=34m

P = V213%+722=225 daN

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego P,q= 560 daN
560 daN > 225 daN — warunek speliony

4. Stupy projektowane koncowe dla linii o§wietleniowej i energetycznej- dobor

Pud ZPuw

Py = VP, + P,

P, =N, + N, =213+560=773 daN

P, =P+ P, + N, = 50+22+0=72 daN
a=34m

P = V7732 +72*=776 daN

Dobrano stup z zerdzi E-10,5/12, dla ktérego P4= 1200daN
1200 daN > 776 daN — warunek spetniony

e

s



Zestawienie materiatéw linii oSwietleniowej nN - Ocieka 3

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llosc

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1
2  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 9
4  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/12 szt. 1
5  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/4.3 szt. 1
6  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/6 szt. 2
7  Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 4
Rodzaje przewoddw:

L.p. Element Typ JM llos¢

8  Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 1230,3
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢

9 Beton B15 m3 4983
10 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 16
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢
11 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 1
12 Hak wieszakowy M16x270 szt. 1
13 Hak wieszakowy M16x320 szt. 4
14 Hak wieszakowy M20x200 szt. 9
15 Hak wieszakowy M20x250 szt. 1
16 Hak wieszakowy M20x310 szt. 10
17 Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
18 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1
19 Poprzecznik przelotowy wraz z izolatorami kpl. 5
20 Klamerka COT 36 szt. 4
21 Opaska PER 15 szt. 2
22 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 6
23 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 2
24 Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m 10,5
25 Uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 3
26 Uchwyt narozny SO 130 szt. 2
27 Uchwyt narozny SO 270 szt. 11
28 Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 5
29 Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 1
30 Uchwyt przelotowy S0 270 szt. 11
31 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 4




Typ uziomu:

[Lp] Element | Typ | oM | 1os¢ |
32 Bednarka oc. 25x4mm m 27
33 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 22,5
34 Klamerka COT 36 szt. 24
35 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 3
36 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 3
37 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 6
38 Sruba oc. z nakretkg, podkiadkg okragtg i sprezysta M20x25 szt. 6
39 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 GO 37 m 24
40 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 3
41 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 3
Ochrona przepieciowa:

[Lp.| Element | Typ | UM | llose |
42 Ogranicznik przepiec 10Zi-0,66/5 kpl. 3
43 Opaska PER 15 szt. 8
44  Przewaod goty L 16mm2 m 6
45 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3
OsSwietlenie uliczne:

[Lp.]| Element | Typ | UM | llose |
46 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 30
47 Objemka OB-34a szt. 22
48 Objemka OB-35a szt. 8
49 Opaska PER 15 szt. 30
50 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 15
51 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 15
52 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 45
53 Typ oprawy: szt. 1
54  Typ oprawy: OUSe-150/S szt. 14
55 Wkiadka topikowa 6A szt. 15
56 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-O/1 szt. 15
57 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 30
58 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 15
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

[Lp] Element | Typ [ UM | lose |
59 Gtowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 2
60 Ostfona rurowa BE 50 szt. 2
61 Ramka do mocowania rury FR szt. 6
62 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
63 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 14
64 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 8



Zestawienie materiatéw linii energetycznej nN - Ocieka 3

Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 0

2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 0
3 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 0
4 Zerdz zelbetowa ZN-10 Kr szt. 0
Rodzaje przewodow:

[Lp.| Element | Typ JM | llog¢ |
5 Przewéd AsXSn 4x35mm2 m 447
6  Przewdd AsXSn 4x70mm2 m 431,6
7  Kabel YAKXS 4x120mm2 m 100
Uzbrojenie:

[Lp.| Element | Typ JM | llog¢ |
8  Hak wieszakowy M16x320 szt. 1
9  Hak wieszakowy M20x200 szt. 3
10 Hak wieszakowy M20x310 szt. 6
11 Ostonka kohca przewodu PK 99.095 szt. 4
12 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
13 Uchwyt narozny SO 130 szt. 1
14 Uchwyt narozny SO 136 szt. 1
15 Uchwyt narozny SO 270 szt. 4
16 Uchwyt odciggowy S0 275S szt. 1
17 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 3
Ochrona przepieciowa:

[Lp.| Element | Typ M | llose |
18 Ogranicznik przepiec 10Zi-0,66/5 kpl. 2
19 Opaska PER 15 szt. 4
20 Przewdd goty L 16mm2 m 10
21 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 6
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

[Lp.| Element | Typ JM | llos¢ |
22 Gtowiczka termokurczliwa 502K0O 16/S szt. 1
23 Osfona rurowa BE 110 szt. 1
24 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
25 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
26  Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
27 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 32.21 szt. 4



Zestawienie materiatéw linii oSwietleniowej nN - Ocieka 4

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1
2  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 2
4  Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 2
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llos¢

5  Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 313
Ustoje:

L.p. Element Typ JM llos¢

6 Beton B 15 m3 0,993
7  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM llos¢

8  Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 1
9  Hak wieszakowy M16x270 szt. 1
10 Hak wieszakowy M16x320 szt. 1
11 Hak wieszakowy M20x200 szt. 2
12 Hak wieszakowy M20x240 szt. 2
13 Hak wieszakowy M20x310 szt. 1
14 Poprzecznik przelotowy wraz z izolatorami kpl. 1
15 Opaska PER 15 szt. 2
16 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
17 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
18 Uchwyt narozny SO 136 szt. 1
19 Uchwyt narozny SO 270 szt. 2
20 Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 1
21 Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 1
22 Uchwyt przelotowy SO 130 szt. 1
23 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
24 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Typ uziomu:

[Lp.| Element Typ IM | llos¢ |
25 Bednarka oc. 25x4mm m 18
26 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 15
27 Klamerka COT 36 szt. 16
28 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 2
29 Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
30 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragty i sprezystg M10x25 szt. 4
31 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtg i sprezystg M20x25 szt. 4
32 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 CoOT 37 m 16
33 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
34 Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 2



Ochrona przepieciowa:

[Lp.| Element

| Typ [ UM | llose |
35 Ogranicznik przepiec 10Zi-066/5 kpl. 1
36 Opaska PER 15 szt. 1
37 Przewdd goly L 16mm2 m 2
38 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
Oswietlenie uliczne:
[Lp.| Element | Typ | M | llose |
39 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 12
40 Objemka OB-34a szt. 4
41 Objemka OB-35a szt. 8
42 Opaska PER 15 szt. 12
43 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 6
44 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 6
45 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 18
46 Typ oprawy: szt. 1
47 Typ oprawy: OUSe-150/S szt. 5
48 Wkiadka topikowa 25A szt. 6
49 Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0O/1 szt. 6
50 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 12
51 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 6
Potgczenie linii z kablem ziemnym:
[Lp.| Element | Typ | oM | llose |
52 Gfowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
53 Ostona rurowa BE 50 szt. 1
54 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
55 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
56 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
57 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
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ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
DLA LINII ENERGETYCZNEJ
ZASILANEJ ZE STACJI TRAFO. OCIEKA 3

Lp. Material Hosé Jedn. miary
1. Przewéd AFL 4x50 440 m
2. Shup zelbetowy 10/ZN 10 szt.
3. Fundament F100/200 10 SZt.
4. Poprzecznik 11 Szt.

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
DLA LINII ENERGETYCZNEJ
ZASILANEJ ZE STACJI TRAFO. OCIEKA 4

Lp. Material Tlosé Jedn. miary
1. Stup zelbetowy 10/ZN 1 szt.
2 Fundament F100/200 1 szt.
3 Poprzecznik 1 Szt.
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Ark. mapy: 7.127.26.13.3, 7.127.26.13 .4,
7.127.26.18.1, 7.127.26.13.2

Woj.: PODKARPACKIE

Powiat: ropczycko-sedziszowski

Jednostka ewidencyjna: 181502_2 Ostrow
Obreb: 0005 Ocieka

Dziatka nr: 2635/3 i inne

KERG: WG-WGO0.6640.732.2016

Nr licencji: WG-WGO0.6640.732.2016_1815_K05

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

Uktad wspétrzednych XY: "2000" LY e,
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

Powstata na podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego w terenie

Stan na dzien 10.05.2016 r.

Data opracowania mapy: 13.05.2016r.

Granice uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego

Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzenri dot. stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie A'c?ffff Zo1 ¢ 868
urzadzen podziemnych, ktére nie zostafy zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. o ,
Wykonat:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

dzialek o nr ew. 2790/1, 2635/3, 2757/1, 27585, 2756/2,
2455/4,2455/5, 2455/8, 2455/7, 2460, 2461, 2462, 2463, 2466,
2459, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2473, 2472, 2474, 2475,
2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2452, 2442, 2445, 2449, 2448,
2447, 2450/2, 2450/1

polozonych w m. Ocieka

___Skala 1:1000

- AVIE ¢ A 0N
Ao Beif
| g |
]
INWESTOR: Gmina Ostrow
Ostrow 225
39-103 Ostrow
Legenda:
- proj. slup o§wietlenia ulicznego
- proj. napowietrzna linia AsXSn 4x70mm?
+ AsXSn 2x25mm?
--------- - proj. kablowa linia energetyczna YAKY 4x120mm?
+ YAKY 4x35mm?
Inwestor: Wykonawea:
Gmina Ostréw T L ey
Ostrow 225, 39-103 Ostréw _ R ULAR 575 MiFere Spotka soma
R /,g/,f ?M C 86"6 Tytul projektu: Projektant: mgrinz. Leszek Kubik Podp)
upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14
Projekt budowy linii oswietlenia Sprawdzajacy: Mgrinz. Piotr Przywara  {PodPis
| ulicznego w m. Ocieka upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 =
. Podpis”
P / p— Opracowal inz. Krzysztof Marciniec /f{ ?
~< — e Cleg 1 €A
. C—————\_f_"b-s\:l Stadium PB Data 2016-11
Branza E Skala 1:1000
/ Tytul rysunku: Nrrysunku
Projekt Zagospodarowania Terenu 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

dzialek o nr ew. 3000, 2945
potozonych w m. Ocieka

Skala 1:1000
_ /5556800.00
7543200.00
Ark. mapy: 7.127.26.17 .2
Woj.: PODKARPACKIE /7 A
Powiat: ropczycko-sedziszowski !

!/
Jednostka ewidencyjna: 181502_2 Ostrow b i R W) * Bl SZl jof om ERgb
Obreb: 0005 Ocieka ,QI \Vov s o o

- 3 .. od -
Dziatka nr: 2945 i inne LOKALIZACJA INWESTYCJI ag0 127 ' A
KERG: WG-WG0.6640.732.2016 W
Nr licencji: WG-WG0.6640.732.2016_1815_K05 . 2

. ‘ -;} o LsV

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000
Uktad wspoirzednych XY: "2000"

stup fnr 38-024/3
proj| wymiana na £-10,5/10

RVI
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Powstata na podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego w terenie Ny | S
Stan na dzien 12.05.2016 r. 2’0?730' ;‘/ P2
Data opracowania mapy: 13.06.20t06r. 7 LRBARE — —Z o M e MEX [ Ipsul 555670000
2988 7543300.00
Granice uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego
Mapa wykonana zostata bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji INWESTOR: Gmina Ostrow
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. 3 @ 29 proj. stup nr 38-025/3 39-103 Ostrow
Wykonal: S B K-10.5/6
Legenda:
- proj. stup oswietlenia ulicznego
- proj. napowietrzna linia AsXSn 2x25mm?
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! y " . Inwestor: Wykonawca: ol Uktizowo-Rimoniows
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_ / Opracowat: . o Plod;iis
( inz. Krzysztof Marciniec /:/‘/‘.( v £
Stadium PB Data 2016-11
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SZKIC SYTUACYJNY

dot. dowieszenia przewodu o$wietleniowego na istniejacej
podbudowie na dzialkach o nr ew. 2450/1, 2945, 3008, 3007,
3006, 3005, 3004/2, 3002, 3000

polozonych wm. Ocieka
Skala 1:1000
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? Legenda:
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ist up/nr/38-02/1 G ,loﬁ . |nWéS;(;r1:ina Ostréw konawca: Zaklad Ustigowo-Remontowy
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Projekt budowy linii o$wietlenia Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Przywara - i
ulicznego w m. Ocieka upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 N
Pogpit
Opracowat: . . P .
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