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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 
1.1 Wstęp 

 Tematem opracowania jest projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowości 
Ostrów gmina Ostrów woj. Podkarpackie. 
 
1.2 Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania projektu stanowi: 
• umowa pomiędzy projektantem a inwestorem 
• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon 

Dystrybucji Energii Mielec 
• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta 

Gminy Ostrów 
• aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 1000 
• inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania 
• obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia tj.: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 
– poz. 690) 
b) Norma arkuszowa PN - IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach    
    budowlanych” 
c) Norma PN-E-05100-1/1998 Linie napowietrzne 
d) Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie  
    i budowa – linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi, oraz  
    niepełnoizolowanymi   
e) Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Wybór klas oświetleniowych 
f) Norma PN-EN 13201-2:2007. Wymagania oświetleniowe 
g) Norma PN-EN 13201-3:2007. Obliczanie cech jakościowych 

 
1.3 Zakres rzeczowy 

 Projekt zakresem swoim obejmuje: 
wybudowanie 806m nowego odcinka sieci oświetleniowej napowietrznej przewodem 
izolowanym AsXSn 4 x 25mm2 od istniejącego słupa nr 41 do słupa nr 41/20                     
w  pasie drogi wojewódzkiej 

• montaŜ 20 szt. opraw oświetleniowych na słupach betonowych wys. 10m ponad 
teren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
2.1 Przedmiot i cel inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii oświetlenia ulicznego długości 806m na działce               

nr 1793/1 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – 

Wiśniowa w km 12+881,5 ÷ 13+687 w miejscowości Ostrów woj. podkarpackie. 

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców               

w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 986. 

 
2.2  Istniejące zagospodarowanie terenu 

 
WzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku objętym opracowaniem wykonany jest 

chodnik z kostki brukowej.  

W pobliŜu przewidywanej zabudowy znajdują się sieci infrastruktury nadziemnej 

(napowietrzna sieć energetyczna i teletechniczna) oraz podziemnej (kabel teletechniczny, 

kanalizacja sanitarna, rurociąg gazu, kable energetyczne). W pobliŜu terenu objętego 

opracowaniem w duŜej części znajdują się uŜytki rolne. 

 
2.3  Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Celem oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku około 806m, projektuje się linię 

oświetlenia ulicznego od istniejącej linii ze słupa nr 41 zasilanej ze stacji 

transformatorowej „Ostrów 4”. Oświetlenie wykonane zostanie oprawami sodowymi na 

słupach betonowych wysokości 10m przewodem izolowanym AsXSn 4x25mm2. Słupy 

rozmieszczone zostały w odległości większej niŜ 0,5m od lica chodnika. Rozmieszczenie 

słupów pokazano na planie zagospodarowania terenu.  

 
2.4  Zestawienie elementów zagospodarowania terenu 

 
Linia napowietrzna AsXSn 4x25mm2 od istniejącego słupa nr 41  

do słupa projektowanego nr 41/20        mb 806 

Słup przelotowy P-12 z Ŝerdzi śN-12      szt. 15 

Słup krańcowy K2-12/6 Ŝerdzi wirowanej     szt. 1 

Słup odporowy O3-12/6 Ŝerdzi wirowanej     szt. 1 

Słup naroŜny N2-12/4,3 Ŝerdzi wirowanej     szt. 3 

Oprawa sodowa AMBAR 2 150W      szt. 20 

 
 



 
2.5  Informacja o ochronie terenu 

 
Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa 

kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 

 
2.6  Informacja o oddziaływaniu na środowisko 

 
Przedsięwzięcie, jakim jest budowa oświetlenia dróg nie znajduje się w wykazie 

przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. 

Nr 257 poz. 2573 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                  

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, dlatego teŜ nie ma wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko 

naturalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
            OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 

3.1 OPIS ROZWIĄZAŃ 
 
3.1.1 Oświetlenie uliczne 

Zasilanie odcinka projektowanej sieci oświetlenia ulicznego długości 806m, wykonać               

z istniejącego stanowiska nr 41 linii zasilanej ze stacji trafo „Ostrów 4”, przewodem AsXSn 

4x25mm2 na słupach typu śN-12 (słupy przelotowe) oraz E-12 (słupy naroŜny, odporowy                        

i krańcowy).                    

Na projektowanych słupach instalować oprawy oświetleniowe sodowe AMBAR 2 150W, na 

wysięgnikach Wo-1. Stosować wysięgniki o długości 1,5m montowane na słupach pod kątem 15°. 

Zasilanie opraw wykonać przewodem DYd 2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami                   

SV 19.25 6A. 

Na przewodzie oświetleniowym (słupy nr 41/11 i 41/20) instalować ograniczniki przepięć               

SE 45.350 L-5kA. Końce odgromników naleŜy uziemić. Oporność uziemienia winna być mniejsza od 

10Ω. Wykonać naleŜy równieŜ na w/w słupach uziemienie przewodu PEN. 

Układ pomiarowy i sterowania oświetleniem istniejący w stacji „Ostrów 4”. W układzie 

pomiarowym stosować zabezpieczenia przed i zalicznikowe zgodnie niniejszym projektem. 

Projektowaną linię wykonać w oparciu o katalogi LIN nN z zachowaniem postanowień                                      

norm PN-E-05100-1/1998, N SEP-E-003. 

Zgodnie z normą CEN/TR 13201-1:2007. Wybór klas oświetleniowych, na drodze 

wojewódzkiej przewiduje się klasę oświetlenia ME5. Wymagania świetlne dla tej klasy oparte są 

na kryterium luminancji i są następujące: 

• luminancja jezdni przy suchej nawierzchni    -   L  ≥ 0,5[cd/m2];  

• całkowita równomierność luminancji           -   U0  ≥ 0,35 

• równomierność wzdłuŜna            -   Ul  ≥ 0,4 

• przyrost wartości progowej            -   TI  ≤ 15 

• stosunek natęŜenia oświetlenia otoczenia     -  SR ≥ 0,5 

 

3.1.2 Wyliczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego 

- przewód napowietrzny ASXSn 4x25mm2  o średnicy 22mm 

 w km 12+881,5 ÷ 13+687 l = 805,5m 

- 15 szt. słupów typu śN o wym. 270x184mm 

- 5 szt. słupów wirowanych o średnicy φ 398mm  

 



 

Powierzchnia zajęcia pasa drogowego 

 Przewód   – 805,5x 0,022 = 17,72m2 

 Słupy śN   - 15 x 0,27 x 0,184 = 0,75m2  

 Słupy wirowane  - 5 x 
4
398,014,3 2× = 0,62m2  

Łączna powierzchnia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym wynosi: 

     S = 17,72 + 0,75 + 0,62 = 19,09m2 

 
3.1.3 Ochrona od poraŜeń 

Sieć pracuje w układzie TN-C. Dodatkową ochronę od poraŜeń prądem realizuje się poprzez 

samoczynne wyłączenie zasilania.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe, (jeŜeli zostaną zamontowane oprawy I klasy ochronności) oraz 

wysięgniki opraw oświetleniowych podlegają ochronie. 

Po wykonaniu robót sprawdzić pomiarem spełnienie warunku ochrony od poraŜeń: ZS x Ia < 230V 

 
3.2 OBLICZENIA 
 
3.2.1 Obliczenia ochrony przeciwporaŜeniowej 

 
Dane: Transformator 250VA  RT = 11,8mΩ        XT = 26,2mΩ 
Przewód AsXSn 4 x 25mm2   RL1 = 1,2Ω/km         XL1 = 0,09Ω/km     l = 1106m 

 Przewód Dyd 2,5mm2   RL4 = 7,01Ω/km               l = 3m 
 

A. Zakładam zwarcie na końcu linii obwodu oświetleniowego (słup nr 41/20) 

Rp1 = 0,0118 + 2 x 1,2 x 1.106 = 2,666Ω 
 Xp1 = 0,0262 + 2 x 0,09 x 1,106 = 0,225Ω 
 ZS2 = 2,672Ω 

Prąd wyłączenia bezpiecznika Bi-Wts 16 dla czasu t = 0,4s wynosi  Ia = 2,8 x 16 = 45,4A 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN-C 
1,25 x ZS x Ia < 230V   1,25 x 2,672 x 45,4 = 151,6V < 230V 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony 
 
B. Zakładam zwarcie w ostatniej oprawie obwodu oświetleniowego 

Rp2 = 0,0118 + 2 x 1,2 x 1.106 + 2 x 7,01 x 0,003 = 2,708Ω 
 Xp2 =  0,0262 + 2 x 0,09 x 1,106 = 0,225Ω 
 ZS2 = 2,72Ω 

Prąd wyłączenia Ia odczytany z charakterystyki bezpiecznika Bi-Wts 6 dla czasu t < 0,4s 
wynosi Ia = 34,3A 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN-C 
1,25 x ZS x Ia < 230V   1,25 x 2,72 x 34,3 = 116,6V < 230V 

 Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony 
 
 
 
 



 
3.2.2 Obliczenia obciąŜeniowe 

 
Obwód nr 4  -  oprawy 150W Ir = 1,2A 27szt 

 Oprawy na słupach zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 6 

Prąd rozruchowy obwodu nr 1 Ir = 9 x 1,2 = 10,8A 

Zastosowano zabezpieczenie obwodu nr 4 w skrzyni stacyjnej Bi-Wts16 

Zastosowano zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wts35 
 
3.2.3 Obliczenia spadku napięcia 
 

Spadek napięcia na obwodzie oświetleniowym  
 

ΣPl = 150 x 126 + 300 x 126 + 450 x 126 + 600 x 126 + 750 x 126 + 900 x 115 + 1050 x 

         125 + 1200 x 103 + 1350 x 92 = 813750Wm 

∆U = 
22302535

813750200
∗∗

∗  = 3,51% 

 


