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1.1 Wstep

1. CZESC OGOLNA

Tematem opracowania jest projekt oswietlenia drogi wojewddzkiej w miejscowosci
Ostréw gmina Ostréw woj. Podkarpackie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:

umowa pomiedzy projektantem a inwestorem

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon

Dystrybucji Energii Mielec

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wdjta

Gminy Ostréw

aktualna mapa do projektowania w skali 1: 1000

inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania

obowiqzujace normy, przepisy i rozporzadzenia t}.:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie

warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002

- poz. 690)

b) Norma arkuszowa PN - IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”

¢) Norma PN-E-05100-1/1998 Linie napowietrzne

d) Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa - linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi, oraz
niepetnoizolowanymi

e) Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Wybor klas oswietleniowych

f) Norma PN-EN 13201-2:2007. Wymagania oéwietleniowe

g) Norma PN-EN 13201-3:2007. Obliczanie cech jakosciowych

1.3 Zakres rzeczowy

Projekt zakresem swoim obejmuje:

wybudowanie 806m nowego odcinka sieci odwietleniowej napowietrznej przewodem
izolowanym AsXSn 4 x 25mm’ od istniejacego stupa nr 41 do stupa nr 41/20
w pasie drogi wojewddzkiej

montaz 20 szt. opraw oswietleniowych na stupach betonowych wys. 10m ponad
teren



2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii o$wietlenia ulicznego dtugosci 806m na dziatce
nr 1793/1 w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa w km 12+881,5 + 13+687 w miejscowosci Ostréw woj. podkarpackie.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow

w zakresie komunikacji i bezpieczehstwa ha drodze wojewddzkiej nr 986.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 986 na odcinku objetym opracowaniem wykonany jest
chodnik z kostki brukowe;.

W poblizu przewidywanej zabudowy znajduja sie sieci infrastruktury nadziemnej
(napowietrzna sie energetyczna i teletechniczna) oraz podziemnej (kabel teletechniczny,
kanalizacja sanitarna, rurociag gazu, kable energetyczne). W poblizu terenu objetego

opracowaniem w duzej czesci znajduja sie uzytki rolne.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem oswietlenia drogi wojewdédzkiej nr 986 na odcinku okoto 806m, projektuje sie linie
oswietlenia ulicznego od istniejacej linii ze stupa nr 41 zasilanej ze stacji
transformatorowej ,Ostrow 4". Oswietlenie wykonane zostanie oprawami sodowymi na
stupach betonowych wysokoéci 10m przewodem izolowanym AsXSn 4x25mm?  Stupy
rozmieszczone zostaty w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od lica chodnika. Rozmieszczenie

stupow pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.4 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu

Linia napowietrzna AsXSnh 4x25mm? od isthiejacego stupa nr 41

do stupa projektowanego nr 41/20 mb 806
Stup przelotowy P-12 z zerdzi ZN-12 szt. 15
Stup krancowy K2-12/6 zerdzi wirowane; szt. 1
Stup odporowy 03-12/6 zerdzi wirowanej szt. 1
Stup narozny N2-12/4,3 zerdzi wirowane} szt. 3

Oprawa sodowa AMBAR 2 150W szt. 20



2.5 Informacja o ochronie terenu

Teren oraz istniejace na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, dziedzictwa

kulturowego, zabytkéw i kultury wspotczesne;.

2.6 Informacja o oddziatywaniu na $rodowisko

Przedsiewziecie, jakim jest budowa oswietlenia drég nhie znajduje sie w wykazie
przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U.
Nr 257 poz. 2573 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ ha  Srodowisko oraz  szczegdtowych  uwarunkowan  zwigqzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu opracowania raportu o oddziatywaniu ha
$rodowisko. Projektowane oswietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko

naturalne.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
OSWIETLENIA ULICZNEGO

3.1 OPIS ROZWIAZAN

3.1.1 Oswietlenie uliczne

Zasilanie odcinka projektowanej sieci oswietlenia ulicznego dtugosci 806m, wykonaé
z istniejacego stanowiska nr 41 linii zasilanej ze stacji trafo .Ostrow 4", przewodem AsXSn
4x25mm? na stupach typu ZN-12 (stupy przelotowe) oraz E-12 (stupy narozny, odporowy
i krancowy).

Na projektowanych stupach instalowaé oprawy odwietleniowe sodowe AMBAR 2 150W, na
wysieghikach Wo-1. Stosowaé wysiegniki o dtugosci 1,5m montowane na stupach pod katem 15°.
Zasilanie opraw wykonaé przewodem DYd 25mm?. Oprawy zabezpieczyé bezpiecznikami
SV 19.25 6A.

Na przewodzie oswietleniowym (stupy nr 41/11 i 41/20) instalowaé ograniczniki przepieé
SE 45.350 L-5kA. Konce odgromnikéw nalezy uziemié. Opornos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od
10Q. Wykonaé nalezy réwniez na w/w stupach uziemienie przewodu PEN.

Uktad pomiarowy i sterowania oswietleniem istniejacy w stacji .Ostrow 4". W ukfadzie
pomiarowym stosowaé zabezpieczenia przed i zalicznikowe zgodnie niniejszym projektem.

Projektowana linie wykonaé w oparciu o katalogi LIN nN z zachowaniem postanowief
norm PN-E-05100-1/1998, N SEP-E-003.

Zgodnie z normq CEN/TR 13201-1:2007. Wybdr klas oswietleniowych, na drodze
wojewddzkiej przewiduje sie klase oswietlenia MES. Wymagania $wietlne dla tej klasy oparte sa
na kryterium luminancji i sa nastepujace:

L 2 0,5[cd/m;

* luminancja jezdni przy suchej nawierzchni

« catkowita réwnomiernos¢ luminanci - U 20,35
* réwnomierno$é wzdiuzna - U 204
« przyrost wartosci progowej - TI <15
« stosunek natezenia odwietlenia otoczenia - SR 2 0,5

3.1.2 Wyliczenie powierzchni zajecia pasa drogowego

- przewéd napowietrzny ASXSn 4x25mm? o $rednicy 22mm
w km 12+8815 + 13+687 | = 805,5m

- 15 szt. stupéw typu ZN o wym. 270x184mm

- 5 szt. stupéw wirowanych o $rednicy ¢ 398mm



Powierzchnia zajecia pasa drogowego
Przewdd - 805,5x 0,022 = 17,72m?
Stupy ZN - 15 x 0,27 x 0,184 = 0,75m?

3,14 x0,398?
x . A —

= 0,62m?
2 m

Stupy wirowane - 5

taczna powierzchnia urzqdzen umieszczonych w pasie drogowym wynosi:

S$=1772+075+0,62 = 19,09m>

3.1.3 Ochrona od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Dodatkowa ochrone od porazen pradem realizuje sie poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania.

Wszystkie oprawy oswietleniowe, (jezeli zostana zamontowane oprawy I klasy ochronnosci) oraz
wysiegniki opraw oswietleniowych podlegaja ochronie.

Po wykonaniu robdt sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen: Zs x Ia < 230V

3.2 OBLICZENIA

3.2.1 Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Dane: Transformator 250VA Rr=11,8mQ X7 =26,2mQ
Przewdd AsXSh 4 x 25mm? R =1,2Q/km X1=0,09Q/km | =1106m
Przewdd Dyd 2,5mm? R4 = 7,01Q/km I=3m

A. Zaktadam zwarcie na koncu linii obwodu oswietleniowego (stup nr 41/20)

Rp1=0,0118 + 2 x 1,2 x 1.106 = 2,666Q
Xp1=0,0262 +2 x 0,09 x 1,106 = 0,225Q
Zs; =2,672Q

Prad wytaczenia bezpiecznika Bi-Wts 16 dla czasu t = 0,4s wynosi Ta=2,8 x 16 = 45,4A
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie TN-C

125 x Zs x Ia< 230V 125x 2,672 x45,4=151,6V < 230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spemiony

B. Zaktadam zwarcie w ostatniej oprawie obwodu o$wietleniowego

Rp.=0,0118 + 2 x 1,2 x 1.106 + 2 x 7,01 x 0,003 = 2,708Q
Xp2= 0,0262 +2 x 0,09 x 1,106 = 0,225Q
Zs;=2,72Q

Prad wytaczenia Ia odczytany z charakterystyki bezpiecznika Bi-Wts 6 dla czasu 1 < 0,4s
wynosi Ia = 34,3A

Warunek samoczynnego wyfaczenia zasilania w uktadzie TN-C

125 x Zs x Ta < 230V 125x2,72 x 34,3 =116,6V < 230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony



3.2.2 Obliczenia obcigZzeniowe

Obwdd nr 4 - oprawy 150W I.=12A 27szt

Oprawy ha stupach zabezpieczyé wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 6
Prad rozruchowy obwodunr1 I.=9x1,2=108A

Zastosowano zabezpieczenie obwodu nr 4 w skrzyni stacyjnej Bi-Wts16

Zastosowano zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wts35

3.2.3 Obliczenia spadku napiecia

Spadek napiecia ha obwodzie oéwietleniowym

2Pl =150 x 126 + 300 x 126 + 450 x 126 + 600 x 126 + 750 x 126 + 900 x 115 + 1050 x

125 + 1200 x 103 + 1350 x 92 = 813750Wm

_ 200813750

= SO -3 51%
35025 02302



