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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszow, dnia 16 sierpnia 2019 r.
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WO00S.420.16.3.2019.PM.27

, DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dziatajgc na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.),

— art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 litera |, art. 80,
art. 82, art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrow, 39-103 Ostrow 225, z dnia 12 marca 2019 r., znak:
R0OS.6220.1.2019, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne (azbest) w Kozodrzy, gmina Ostrow —
budowa kwatery nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz budowa kwatery
nr A3 na odpady niebezpieczne — azbestowe wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
zwigzang z rozbudowa sktadowiska odpadéw” oraz nizej wymienionej dokumentacii:

— Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (autor: Wojciech Jadzko-Krzak
z zespotem, Inzynieria Pro-Eko sp. z 0.0., luty 2019 r.),

— uzupetnienia do raportu (autor: Wojciech Jadzko-Krzak z zespotem, Inzynieria Pro-Eko
sp. Z 0.0., maj 2019 r.),

— mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie,

— wypisu z rejestru gruntdw obejmujacego teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obszar, na ktéry bedzie ono oddzialtywac,

— kopii mapy ewidencyjnej poswiadczone] przez wlasciwy organ, obejmujgcej teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz teren, na ktéry bedzie ono oddziatywac,

— wypisu i wyrysu z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu realizacji przedsiewziecia,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa skfadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
(azbest) w Kozodrzy, gmina Ostrow — budowa kwatery nr 13 na odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne oraz budowa kwatery nr A3 na odpady niebezpieczne — azbestowe
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zwigzang z rozbudowsg sktadowiska odpadow”.

Inwestor: Gmina Ostrow, 39-103 Ostrow 225



I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na wykonaniu rozbudowy istniejacego sktadowiska
odpadow w Kozodrzy poprzez budowe kwatery nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne
o pojemnosci ok. 165000 m® i kwatery A3 na odpady niebezpieczne (azbestowe)
o pojemnosci ok. 8905 m? oraz przebudowie infrastruktury towarzyszacej.

2. Warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich:

1) Woda w fazie realizacji bedzie pobierana z sieci wodociggowej.

2) Teren budowy wyposazony bedzie w przenosne urzadzenia sanitarne. Zapewniony
bedzie odbiér Sciekéw bytowych przez firmy posiadajgce stosowne uprawnienia do
prowadzenia tego typu dziatalnosci.

3) Wody z wykopéw budowlanych, po uprzednim oczyszczeniu w tymczasowym zbiorniku
sedymentacyjnym bedg odprowadzane do ziemi (rozsaczanie).

4) Miejsca postojowe i awaryjnej naprawy sprzetu zostang wydzielone na podtozu
utwardzonym, uszczelnionym. Na miejscu dostepne bedg srodki zabezpieczajgce przed
przenikaniem substancji stwarzajgcych ryzyko szczegdlnie istotnych dla ochrony
powierzchni ziemi do ziemi lub do wéd (sorbenty).

5) Zapewniony zostanie nadzér nad wykonawcami prac, w celu kontroli sposobu realizaciji
robét budowlanych w tym m.in. kontroli: stosowania sprawnych maszyn i sprzetu oraz
ich prawidtowej eksploatacji i konserwac;ji, uzytkowania srodkéw transportu i maszyn bez
ich przecigzania i przetadowywania, odprowadzania maszyn po zakonczonej pracy oraz
w przypadku awarii na wyznaczone miejsce postoju.

6) Scieki bytowe w fazie eksploatacji bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.

7) Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do skfadowania, na kwaterze nr 13 skarpy oraz
powierzchnia korony sktadowiska zostang uporzadkowane oraz zabezpieczone przed
erozjg wodng i wietrzng poprzez wykonanie okrywy rekultywacyjnej, ktérej minimalna
migzszo$¢ powinna umozliwi¢ powstanie i utrzymanie trwatej pokrywy roslinnej.

8) Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do skiadowania na kwaterze nr A3 zostanie
ona zabezpieczona przed infiltracjg woéd opadowych Iub roztopowych przez
uszczelnienie jej powierzchni. Uszczelnienie zostanie wykonane z nastepujacych
warstw, poczynajac od najnizszej:

- warstwa ekranujgca ztozona z warstwy mineralnej o wartosci wspétczynnika filtracji k nie
wiekszej niz 10° m/s oraz izolacji syntetycznej; migzszo$¢ warstwy ekranujgcej wynosic
bedzie co najmniej 0,5 m,

— warstwa drenazowa, zwirowo-piaszczysta o wartosci wspétczynnika filtracji k wiekszej
niz 10* m/s, z systemem drendw, o migzszosci nie mniejszej niz 0,5 m,

— wierzchnia warstwa ziemna o migzszosci nie mniejszej niz 1 m, z zyzng warstwg gleby
pozwalajaca na wegetacje roslin.

9) Przewidywany najwyzszy piezometryczny poziom woéd podziemnych powinien byé co
najmniej 1 m ponizej poziomu projektowanego wykopu dna skfadowiska.

10) Z kwatery odpaddéw innych niz niebezpieczne nr 13 biogaz bedzie odprowadzany za
pomoca studni odgazowujacych wyposazonych w automatyczne pochodnie (3 studnie
odgazowujgce: S10, S11iS12).

11) Wszystkie studnie ujmujace biogaz po osiggnigciu maksymalnych rzednych sktadowania
odpadéw zostang podtgczone do istniejgcego systemu ujmowania i energetycznego
przetwarzania biogazu.

12) W ramach eksploatacji sktadowiska prowadzone bedg procesy kwalifikowane zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 i zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach:

— proces D5 - skiadowanie na skitadowisku w sposéb celowo zaprojektowany;
przetwarzanie odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez sktadowanie,
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— proces R5 - recykling lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych; przetwarzanie
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez wykorzystanie do podbudowy
drég wewnetrznych na terenie sktadowiska oraz budowy warstw inertnych,
wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony sktadowiska
itp.

- proces R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki - w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania;
przetwarzanie odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez wykorzystanie
podczas rekultywacji biologicznej skarp i powierzchni sktadowiska odpadéw.

13) Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne sktadowane beda w sposéb uporzadkowany
w odpowiedniej kwaterze w wyznaczonych, trwale oddzielonych sektorach, na
przeznaczonych do tego celu dziennych dziatkach roboczych. Wymiary dziennej dziatki
roboczej uzaleznione beda od ilosci odpadéw dowozonych na skfadowisko,
technicznych mozliwosci prawidtowego przyjecia odpadéw, skompaktorowania ich oraz
przykrycia warstwa inertna.

14) Odpady niebezpieczne zawierajgce azbest bedg sktadowane w opakowaniu, w ktérym
zostaty dostarczone na sktadowisko odpadéw. Kazdorazowo po umieszczeniu odpadéw
na sktadowisku odpadoéw ich powierzchnia zostanie zabezpieczona przed emisjg pytdw
przez przykrycie izolacjg syntetyczng lub warstwg ziemi. Skitadowanie odpadéw
azbestowych nalezy zakonczy¢ na poziomie 2 m ponizej poziomu terenu otoczenia;
nastepnie kwatera zostanie wypetniona ziemig do poziomu terenu.

15) Rekultywacje sktadowiska nalezy wykonaé¢ zgodnie z harmonogramem prac zwigzanych
z rekultywacjg sktadowiska odpadow, w sposéb zabezpieczajgcy sktadowisko odpadow
przed jego szkodliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na
powietrze, a takze w sposob integrujgcy obszar sktadowiska odpadéw z otaczajgcym
$rodowiskiem oraz umozliwiajacy obserwacje wplywu sktadowiska odpadéw na
$rodowisko, stosujac materiaty niebedace odpadami lub odpady, okreslone w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpaddw.

16) Wzdtuz zewnetrznych granic terenu sktadowiska nie przylegajgcych do istniejgcych
laséw zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10 m.

17) Miejsca magazynowania odpadéw wytwarzanych w wyniku prac realizacyjnych i w toku
eksploatacji instalacji, zlokalizowane beda na terenie nieruchomosci, do ktérej Zaktad
posiada tytut prawny.

18) Wyznaczone zostang oznakowane miejsca magazynowania odpadoéw. Kazdy rodzaj
odpadéw bedzie magazynowany selektywnie, w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi, oraz uniemozliwiajgcy dostep do
nich oséb nieupowaznionych. W zaleznosci od rodzaju i postaci magazynowanych
odpadéw lub surowcoéw pitynnych, péiptynnych czy statych oraz ich wilasciwosci,
stosowane bedg szczelne pojemniki, zbiorniki, itp. czytelnie oznakowane kodem i nazwa
odpadu, adekwatne do charakteru magazynowanej substanciji.

19) Budynki technologiczne i miejsca gromadzenia odpadéw bedg wyposazone
w os$wietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze, neutralizujgce, zapas sorbentéw
i czysciwa do likwidacji ewentualnych rozlewow.

20) Wytworzone odpady przetwarzane bedg we wiasnym zakresie badZz przekazywane
innym uprawnionym posiadaczom odpadéw w celu recyklingu lub innych niz recykling
proceséw odzysku lub do unieszkodliwiania.

21) Prace montazowe i budowlane, zwigzane z realizacjg przedsigwziecia oraz transport
materiatow konstrukcyjnych i urzadzen na teren inwestycji prowadzone beda wytgcznie
w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00).

22) Transport i roztadunek odpaddéw przewidzianych do przetworzenia na terenie Zaktadu
odbywat sie bedzie wytacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00).

23) Wszystkie prace budowlane realizowane beda sprzetem sprawnym technicznie.

24) Urzadzenia emitujgce hatas (urzadzenia technologiczne) utrzymywane bedg w dobrym

stanie technicznym.
25) Zapewnione =zostang s$rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz
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odpowiednie sorbenty na wypadek wystgpienia ewentualnych wyciekdw tych substancii.

26) Wszystkie urzgdzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego muszg byc

w petni sprawne, umozliwiajgce prawidtowe wykonywanie pomiaréw oraz zapewniajgce
zachowanie wymogow BHP.

27) Scieki bytowe na etapie realizacji przedsiewziecia beda gromadzone w przeno$nych

toaletach.

28) Wody z wykopdéw bedg przepompowywane do zbiornikow sedymentacyjnych, z ktérych

3.

zawiesina mineralna, zebrana na dnie, bedzie odbierana przez firmy zewnetrzne w celu
dalszego zagospodarowania, a woda, po oddzieleniu sie zawiesin minerainych, zostanie
rozsaczona po gruncie. Jezeli po odstaniu wéd opadowych w ww. zbiornikach stwierdzi
sie obecnos$¢ zanieczyszczen w postaci weglowodoréw ropopochodnych (tworzgce sie
oleiste plamy na lustrze wody), wydzielona zawiesina tgcznie z zanieczyszczonymi
wodami bedzie odbierana przez firmy zewnetrzne posiadajace stosowne pozwolenia.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia

w projekcie budowlanym:

1)
2)

4)

5)

6)

Uwzgledni¢ zalecenia wynikajace z punktow 1.1 i 1.2 decyz;ji.

Kwatera nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne zostanie wykonana jako
podpoziomowo-nadpoziomowa (min. rzedna dna: 206,40 m n.p.m.), z wydzielonymi
sektorami (sektor nr 1 i sektor nr 2) o pow. okoto 3,20 ha, docelowej maksymainej
pojemnosci 165 000,00 m®. Dno i skarpy kwatery (usytuowanie dna i skarp kwatery
ponizej stropu #6w krakowieckich) wylozone zostang geowiokning g=400 g/m?2.
Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczajacej naturalnej bariery geologicznej
(w warstwach gruntéw przepuszczalnych) zostanie uzupetnione sztuczng barierg
geologiczng — ekran z warstwy itdw grubosci min. 0,5 m, o wartosci wspétczynnika
filtracji k <10®° m/s, ubijany warstwami, oraz geomembrang gr. 2 mm z PEHD, ktorej
spéd i wierzch zabezpieczony bedzie geowtdkning g=400 g/m?.

Kwatera A3 na odpady niebezpieczne zawierajace azbest bedzie podpoziomowa,
o powierzchni okoto 0,25 ha. Skftadowanie odpaddw nalezy zakonczy¢ na poziomie
2 m ponizej poziomu terenu otoczenia, nastepnie kwatere nalezy wypetni¢ ziemig do
poziomu terenu. Niecka kwatery wykonana zostanie w gruncie rodzimym (usytuowanie
dna i skarp kwatery ponizej stropu itow krakowieckich). Dno i skarpy wyltozone zostang
geowtdkning g=400 g/m? oraz materiatem filtracyjnym ze zwiru.

Drenaz, ktérego zadaniem bedzie ujmowanie wod podziemnych naptywajgcych na teren
sktadowiska, obejmie teren catego sktadowiska po jego docelowej rozbudowie od stron:
zachodniej, potudniowej i wschodniej. Dren wschodni wprowadzony bedzie do drenu
z wylotem do rowu B w zlewni Tuszymki, a dren potudniowo-zachodni
i zachodni, wprowadzone bedga do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem
potoku Koziego w zlewni Wielopolki. Wszystkie dreny zostang wykonane z rur
perforowanych umieszczonych w wykopie szerokoprzestrzennym. Dreny zagtebione
zostang min. 30 cm ponizej poziomu stropu iéw krakowieckich. W ciggu systemu
zaprojektowac studzienki kontrolne.

Odcieki z istniejacej kwatery nr 12 oraz projektowanej kwatery nr 13 beda ujmowane
systemem drenazu odciekow i kierowane do przepompowni odciekéw P7, nastepnie
beda retencjonowane w zbiorniku ZRO3 (petniacym takze funkcje przeciwpozarowa), ich
nadmiar przetlaczany bedzie za pomocg przepompowni P8 do zbiornika ZRO1,
z ktorego odcieki bedg kierowane przez przepompownie P1 do chemiczno-biologicznej
oczyszczalni odciekéw. Istnieje mozliwosé przettaczania odciekdw ze zbiornika ZRO1 do
zbiornika ZRO2 w przypadku zwiekszenia retencji — wéwczas odcieki zgromadzone
w zbiorniku ZRO2 skierowane beda do oczyszczania w kontenerowej oczyszczalni
$ciekébw w technologii odwréconej osmozy. Oczyszczone odcieki bedg kierowane do
zbiornika odciekéw oczyszczonych, a nastepnie do kanalizacji i do gminnej oczyszczalni
$ciekow w Skrzyszowie.

Zbiornik ZRO3 (na odcieki) o pojemnosci ok. 3 000,00 m® bedzie wykonany jako
szczelny.
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7) Dla kwatery A3 zaprojektowane zostang oddzielne systemy drenazowe
z wyprowadzeniem do oddzielnych bezodptywowych studzienek. Odcieki ze studzienek
bedg wypompowywane i wywozone wozami asenizacyjnymi do zbiornika sciekéw
oczyszczonych, a nastepnie Kkanalizacjig do gminnej oczyszczalni $Sciekow
w Skrzyszowie.

8) Odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z zamknietych kwater sktadowiska
oraz z terendéw przylegtych bedzie sie odbywac za pomoca rowdéw przebiegajacych
wzdtuz drog zaktadowych oraz rowdéw opaskowych, ktére bedg wigczone do odbiornikéw
zewnetrznych w dwoéch punktach, tj. po stronie wschodniej sktadowiska odpadoéw do
rowu B, w zlewni Tuszymki i po stronie zachodniej sktadowiska odpadéw do rowu
melioracyjnego R-1, bedgcego doplywem potoku Koziego w zlewni Wielopolki. Wody
opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do ww. rowéw bedg oczyszczane
w zespole urzadzen oczyszczajgcych (separator substancji ropopochodnych wraz
z osadnikiem).

9) Scieki przemystowe i wody opadowe lub roztopowe powstate na stanowisku mycia
taboru, sprzetu i pojemnikdw zwigzanych z obstugg sktadowiska oraz taboru i sprzetu
rolniczego mieszkaricow gminy, bedg ujmowane przy pomocy kratek Sciekowych
i odprowadzane do zbiornika odciekéw ZRO1, przez przepompownig P2.

10) Scieki z wagi samochodowej bedg ujmowane do studzienki i odprowadzane rurociggiem
do zbiornika odciekéw oczyszczonych i nastepnie kanalizacjg do gminnej oczyszczalni
Sciekow w Skrzyszowie.

11) Wody opadowe lub roztopowe ujmowane z wydzielonej (okraweznikowanej) powierzchni
szczelnej w rejonie zaktadowej stacji paliw (zbiornik i dystrybutor ON) oraz z powierzchni
utwardzonej zaplecza, beda oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych
i odprowadzane do rowu B. Stanowisko dystrybucji ON wyposazone bedzie w sorbent
do biezacej neutralizacji paliwa, w przypadku jego rozlania.

Il. Nakiadam obowiazek prowadzenia monitoringu:

1) Prowadzony bedzie monitoring sktadu wéd odciekowych:

- mierzony w 5 punktach: zbiornik odcieku surowego ZRO1, zbiornik odcieku surowego
ZR0O2, zbiornik odcieku surowego ZRO3, zbiornik odcieku podczyszczonego (za
podczyszczalnig), studnia rewizyjna za instalacjg odwréconej osmozy,

— monitoring bedzie prowadzony w zakresie: odczyn pH, przewodno$c¢ elektrolityczna
wiasciwa (PEW), ogélny wegiel organiczny (OWO), biochemiczne zapotrzebowanie
tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), zawiesiny ogélne, zawarto$¢
metali ciezkich: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr6+, Hg, suma WWA, azot amonowy, azot azotynowy,
fosfor ogdiny.

Monitoring bedzie prowadzony w terminie: 1 raz na kwartat w fazie eksploatacyjnej, 1 raz
na po6t roku w fazie poeksploatacyjnej.
2) Prowadzony bedzie monitoring objetosci wod odciekowych:

— objetos¢ bedzie mierzona w 3 punktach: zbiornik odcieku surowego ZRO1, zbiornik
odcieku surowego ZRO2 i zbiornik odcieku surowego ZRO3.

Monitoring bedzie prowadzony w terminie 1 raz na miesigc w fazie eksploatacyjnej, 1 raz
na pot roku w fazie poeksploatacyjne;.
3) Prowadzony bedzie monitoring poziomu wéd podziemnych:

— mierzony w 6 piezometrach (P-12, P-14, P-9, P-10, P-11, P-13).

Monitoring bedzie prowadzony w terminie 1 raz na kwartat w fazie eksploatacyjnej, 1 raz
na pét roku w fazie poeksploatacyjne;.
4) Prowadzony bedzie monitoring sktadu wéd podziemnych:

— skiad bedzie mierzony w 6 piezometrach (P 12, P-14, P-9, P-10, P-Il, P-13).

Monitoring bedzie prowadzony w zakresie: odczyn pH, przewodnos$¢ elektrolityczna
wiaéciwa (PEW), ogdélny wegiel organiczny (OWQ), zawarto$§¢ metali ciezkich: Cu, Zn,
Pb, Cd, Cré6+, Hg, suma WWA, chlorki, azot ogdlny, fosfor ogdiny.

Monitoring bedzie prowadzony w terminie 1 raz na kwartat w fazie eksploatacyjnej, 1 raz
na pot roku w fazie poeksploatacyjnej.
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5) Prowadzony bedzie monitoring sktadu wod opadowych i drenazowych:
— sktad bedzie mierzony w 3 punktach: wylot do rowu B powyzej sktadowiska, wylot do
rowu B ponizej sktadowiska, wylot do rowu R1,
— monitoring bedzie prowadzony w zakresie: zawiesiny ogéine, indeks oleju mineralnego
(weglowodory ropopochodne).
Monitoring bedzie prowadzony w terminie 1 raz w roku w fazie eksploatacyjnej, 1 raz w
roku w fazie poeksploatacyjne;.
6) Prowadzony bedzie monitoring emisji gazu sktadowiskowego powstajgcego na
sktadowisku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpadow.

1. Nie stwierdzam koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Iv. Nie nakiadam obowiagzku:

1. Przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko,

2. Przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wplyngt wniosek
Gminy Ostrow z dnia 12 marca 2019 r., znak: ROS$.6220.1.2019, o wydanie decyzii
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne (azbest) w Kozodrzy, gmina Ostrow — budowa kwatery nr 13 na
odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz budowa kwatery nr A3 na odpady
niebezpieczne - azbestowe wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zwigzang
z rozbudowa sktadowiska odpadow”.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami informacja o ziozonym wniosku zostata
umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w karcie informacyjnej pod nr 288/2019.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie procedury oceny
oddziatywania na $srodowisko jest obligatoryjne, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 41 i § 2 ust. 1 pkt 47
oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71),
ti. przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsigwziec¢
realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jezeli ta rozbudowa, przebudowa
lub montaz osigga progi okreslone w ust. 1, o ile progi te zostaty okreslone, w zwigzku
z przedsiewzieciami: ,instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
w tym skfadowiska odpadéw niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej
odpaddw niebezpiecznych”, ,skfadowiska odpaddw inne niz wymienione w pkt 41, moggce
przyjmowac odpady w ilo$ci nie mnigjszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie
mniejszej niz 25000 t' oraz ,instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpaddéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylgczeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajgcych ekwiwalentng iloS¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celow
niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadow oraz
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rekultywacja skfadowisk odpadoéw”, realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ostrow. Biorgc pod uwage fakt, ze
Whioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego, tj. Gmina Ostréw, to w mysl
zapiséw art. 75 w ust. 1, pkt 1 lit. | ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie jest organem
wiasciwym do wydania zgdanej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, zawiadomieniem z dnia
20 marca 2019 r., znak: WOOS.420.16.3.2019.PM.2, powiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, zmierzajgcego do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, pismami z dnia 1 lutego 2019 r., znak:
WO00S.420.16.3.2019.PM.4, WOO0S.420.16.3.2019.PM.5 i WOO0S$.420.16.3.2019.PM.6,
zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach, Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z prosbg o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w opinii z dnia 16 kwietnia
2019 r., znak: PSNZ.4642.1.2019, okreslit ogolne warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, ktére zostaly uszczegdtowione w niemniejszej decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w postanowieniu
z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: RZ.RZS5.435.15.2019.MS, uzgodnit warunki realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, ktére zostaty ujete w niniejszej decyzji. Niektore warunki
zostaly pominiete ze wzgledu na ich ogélnosé lub dublowanie zapiséw innych postanowien.

Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego w postanowieniu z dnia 10 kwietnia
2019r., znak: 0S-1.7220.8.2019.RD uzgodnit warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, ktére zostaly ujete w niniejszej decyzji. Niektore warunki zostaty pominiete
ze wzgledu na ich ogdéinosc lub dublowanie zapiséw innych postanowien.

Po analizie przedtozonego raportu o oddziatywaniu przedsiewzigecia na srodowisko
stwierdzono, ze nie przedstawia on w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych
z punktu widzenia ochrony srodowiska, okreslonych w art. 66 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko. Dlatego tez pismem: z dnia 10 maja 2019 r., znak:
WO0O0S.420.16.3.2019.PM.11 wezwano Inwestora do uzupetnienia ww. dokumentu. Inwestor
przedtozyt niezbedne uzupetnienia przy pisSmie z dnia 23 maja 2019 r.

W zwigzku z przedtozonym przez Inwestora uzupetnieniem raportu, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie przy pismach z dnia 28 maja 2019 r, znak:
WO00S.420.16.3.2019.PM.14, WO0S.420.16.3.2019.PM.15 i WO0S.420.16.3.2019.PM.16
przekazat Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ropczycach,
Dyrektorowi Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne]j w Rzeszowie oraz Marszatkowi
Wojewodztwa Podkarpackiego uzupetnienie raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach w piSmie z dnia
11 czerwca 2019 r., znak: PSNZ.4542.1.1.2019, podtrzymat swoje stanowisko wyrazone
w opinii z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w pi$mie z dnia
4 czerwca 2019 r., znak: RZ.RZS$.435.15.2019.MS, podtrzymat swoje stanowisko wyrazone
w postanowieniu z dnia 16 kwietnia 2019 .

Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego w piémie z dnia 11 czerwca 2019 r., znak:
08-1.7220.8.2019.RD, podtrzymat swoje stanowisko wyrazone w postanowieniu z dnia
10 kwietnia 2019 r.

W toku postepowania w dniach od 21 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r.
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zapewniono udziat spoteczenstwa — zgodnie z art. 79 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019r. znak: W0O0S$.420.16.3.2019.PM.21
podano do publicznej wiadomosci informacje o przeditozonym wniosku i Raporcie
0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko wraz z informacjg o przystapieniu do
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na S$rodowisko, wszczeciu
postepowania, przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana, organie wlasciwym do wydania
decyzji oraz organach wiasciwych do wydania opinii, mozliwosciach zapoznania sie
z niezbedng dokumentacjg sprawy i miejscu wytozenia jej do wgladu, mozliwosci i terminie
sktadania uwag, z zachowaniem 30-dniowego terminu ich skladania oraz organie wtasciwym
do ich rozpatrzenia. Zostato ono zamieszczone na tablicy ogloszen i Biuletynie Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i tablicach
ogtoszen/stronach internetowych Urzedu Gminy Ostrow.

Podczas przeprowadzonego udziatu spoteczenstwa w wyznaczonym terminie do tut.
Urzedu nie wptynety wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

Przeanalizowano skutki niepodejmowania realizacji przedsiewziecia. Brak realizacji
przedsiewziecia skutkowatby pozostawieniem przedmiotowego terenu w stanie
niezmienionym. Brak zwiekszenia pojemnosci sktadowiska skutkowatby niezapewnieniem
ilosci miejsca na odpady na sktadowiskach w wojewodztwie podkarpackim.

Rozpatrywane przedsiewziecie polega¢é bedzie na rozbudowie istniejgcego
sktadowiska odpaddéw w Kozodrzy poprzez wykonanie kwatery nr 13 na odpady inne niz
niebezpieczne i kwatery nr A3 na odpady niebezpieczne (azbestowe) wraz z budowg
i przebudowg infrastruktury towarzyszacej.

Planowane kwatery bedg zlokalizowane na terenie skladowiska w Kozodrzy
(Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych), w jego potudniowej czesci.
Kwatera nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne bedzie kwaterg podpoziomowo-
nadpoziomowg z wydzielonymi sektorami — sektor nr 1 i sektor 2. Rzedna dna wyniesie
206,4 m n.p.m. Powierzchnia kwatery wyniesie ok.3,20 ha, natomiast pojemnos¢ kwatery
nr 13 wyniesie ok. 165 000 m® (do rzednej 217,00 m n.p.m.). Maksymalna mozliwa objeto$é
sktadowanych odpadéw (docelowo) to ok. 370 000,00 m®. Budowa kwatery bedzie
realizowana etapowo.

Kwatera A3 na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest bedzie kwaterg
podpoziomowa o powierzchni ok. 0,25 ha i pojemnosci ok. 8 905 m®. Minimalna rzedna dna
wyniesie ok. 207,00 m n.p.m., a sktadowanie odpadéw zostanie zakonczone na poziomie
2 m ponizej poziomu terenu otoczenia. Po zakonczeniu skfadowania odpadéw kwatera
zostanie wypetniona ziemig do poziomu terenu.

Przewiduje sie réwniez potgczenie istniejacych kwater nr 11, 12, 13, 4 i 5
i nawigzanie projektowanej kwatery do kwater istniejgcych. Pozwoli to na uksztattowanie
jednej bryty skiadowiska, co ograniczy powierzchnie skarp zewnetrznych oraz splyw
powierzchniowy po rekultywacji, zwiekszy stateczno$¢ sktadowiska, utatwi jego przysztg
rekultywacje i monitoring. llo§¢ odpadow niezbedna do tego celu wyniesie okoto 50 000 m3.
Potgczenie bedzie wykonane w oparciu o projekt techniczny z uwzglednieniem wymogoéw
prawnych w zakresie budowy i eksploatacji sktadowiska odpadoéw.

Ponadto w ramach przedsiewziecia przewiduje sie m.in.:

- wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego na odcieki z kwatery nr 12 i kwater
nr 13 (ZRO3) o pojemnoéci ok. 3000 m?® - zbiornik terenowy otwarty

z zabezpieczonymi skarpami i dnem. Konstrukcja dna i $cian zbiornika uszczelniona

bedzie warstwg itu, folig i geowtdkning z umocnieniem konstrukcjg betonowg. Zbiornik

bedzie petnit funkcje retencyjng dla odciekéw z kwatery nr 12 i 13 oraz funkcje
zbiornika p.poz.,

- wykonanie utwardzonego placu manewrowego do celéw p.poz. dla pojazdéw strazy
pozarnej zlokalizowany przy zbiorniku ZRO3,
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- likwidacje fragmentu rurociagu ttocznego odprowadzajgcego odcieki z kwatery nr 12
do zbiornika ZRO1 - drenaz odciekow z kwatery nr 12 zostanie potgczony
z drenazem odciekow projektowanej kwatery nr 13, odcieki z ww. kwater bedg
kierowane do pompowni P7 i do zbiornika ZRO3, a nastepnie (w przypadku nadmiaru
odciekéw zgromadzonych w zbiorniku ZRO3) przez projektowang pompownie P8 do
istniejacego zbiornika ZRO1,

- przeniesienie (zmiane lokalizacji) pompowni P7 - planowane jest jej przeniesienie
i zlokalizowanie przy wschodniej granicy projektowanej kwatery nr 13. Drenaz
odciekéw z kwatery nr 12 zostanie potaczony z drenazem odciekéw projektowanej
kwatery nr 13. Odcieki z ww. kwater bedg kierowane do pompowni P7 i do zbiornika
ZRO3,

—  budowe pompowni P8 - w przypadku nadmiaru odciekéw zgromadzonych w zbiorniku
ZRO3 bedg one kierowane poprzez projektowana pompownie P8, rurociggiem
ttoczny, do istniejgcego zbiornika ZRO1. Odcieki z tego zbiornika bedg kierowane do
oczyszczalni odciekéw,

-~ wykonanie infrastruktury w zakresie sieci elektrycznej zasilajgcej pompownie.

W kwaterze nr 13 odpady skiadowane bedg w sposob uporzadkowany, na
przeznaczonych do tego celu dziennych dziatkach roboczych (granice dziatek roboczych
wyznaczane bedg w sposéb okreslony w obowigzujacej instrukcji eksploatacji sktadowiska).
Wymiary dziennej dziatki roboczej uzaleznione beda od ilosci odpadéw dowozonych na
sktadowisko, technicznych mozliwosci prawidiowego przyjecia odpaddw, skompaktorowania
ich oraz przykrycia warstwg inertng. Odpady beda rozplantowywane w warstwach nie
przekraczajgcych 0,5 m grubosci z biezgcym zageszczaniem przy uzyciu kompaktora;
catkowita grubos$¢ warstwy odpadoéw po zageszczeniu nie moze przekroczy¢ 2,0 m
(dokonywany bedzie pomiar gérnych rzednych ptaszczyzn kazdej dwumetrowej warstwy). Po
uzyskaniu warstwy odpadéw o grubosci 2,0 m bedzie ona pokrywana warstwg inertng
o grubosci 0,15-0,20 m, wykonang z materiatu inertnego lub odpaddéw obojetnych.
Powierzchnia kazdej warstwy odpaddéw bedzie formowana z nieznacznym spadkiem
utatwiajagcym odptyw wod opadowych. Kierowane do skladowania szlamy przed
zdeponowaniem na sktadowisku kazdorazowo mieszane bedg z odpadami inertnymi; szlamy
nie moga by¢ skiadowane bezposrednio na czaszy sktadowiska. W okresie letnim
sktadowane odpady beda spryskiwane srodkami dezynfekcyjnymi lub wapnowane.

Na planowanych kwaterach procesowi unieszkodliwiania D5 (skfadowanie na
skiadowiskach w sposdéb celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych
oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od Srodowiska itd.)),
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 701 ze zm.) o odpadach poddawane beda odpady inne niz niebezpieczne
i niebezpieczne:

- 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80,
— 16 11 06 — okfadziny piecowe i materialy ogniotrwafe z proceséw niemetalurgicznych

inne niz wymienione w 16 11 05,

—~ 16 81 02 — odpady inne niz wymienione w 16 81 01,
— 16 82 02 - odpady inne niz wymienione w 16 82 01,
— 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione

w 170901, 1709 02 17 09 03,

— 19 05 01 — nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych,

- 19 05 99 - inne niewymienione odpady (stabilizat),

—~ 19 06 04 — przefermentowane odpady z beztlenowego rozkiadu odpadow
komunalnych,

— 19 08 01 - skratki,

— 19 08 02 — zawartosc¢ piaskownikow,

— 19 09 01 — odpady state ze wstepnej filtracji i skratki,
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- ex191212—inne odpady (w tym 2zmieszane substancje | przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 — frakcja
nadsitowa powyzej 80 mm oraz pozostato$¢ z przetwarzania odpadéw (balast),

- 191212 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrobki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11 (z wylgczeniem odpadow
pochodzgcych z przetwarzania zmeszanych odpadéw komunalnych),

— 20 02 03 - inne odpady nieulegajgce biodegradacji,

— 2003 02 - odpady z targowisk,

— 200304 —-szlamy ze zbiornikbw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia
nieczystosci,

— 2003 06 — odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

- 2003 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

— 17 06 01* — materialy izolacyjne zawierajgce azbest,

— 17 06 05* — materiaty budowlane zawierafjgce azbest.

Na sktadowisku odpadéw procesom odzysku R3 (recykling lub odzysk substancji
organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztafcania)) i R5 (recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych), zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, poprzez
wykorzystanie m.in. do wykonania warstw inertnych, droég tymczasowych, skarp i obwatowan
oraz okrywy biologicznej, zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), poddawane
bedg odpady z podgrup:

— 01 04 - odpady z fizycznej i chemicznef przerobki kopalin innych niz rudy metali,
- 1001 —odpady z elektrowni i innych zakladow energelycznego spalania paliw

(z wytgczeniem grupy 19),

- 10 12 - odpady z produkcji wyrobéw ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwatej

(wyroboéw ceramicznych, cegief, ptytek i produktéw budowlanych),

- 16 01 — zuzyte lub nienadajgce sie do uZytkowania pojazdy (wfgczajgc maszyny
pozadrogowe), odpady z demontazu, przegladu i konserwacji pojazdéw

(z wylgczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08),

- 17 01 — odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(np. beton, cegly, piyty, ceramika),

— 17 05 - gleba i ziemia (wigczajgc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz
urobek z pogiebiania),

— 17 08 — materialy budowlane zawierajgce gips,

~ 19 05 — odpady z tlenowego rozktadu odpadow stalych (kompostowania),

— 19 08 — odpady z oczyszczalni Sciekéw nieujete w innych grupach,

— 19 09 - odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemysfowych,

— 19 12 — odpady z mechanicznej obrobki odpadéw (np. obrobki recznej, sortowania,
zgniatania, granulowania) nieujete w innych grupach,

— 20 01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wylgczeniem

15 01),

— 20 01 — odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wylgczeniem

15 01),

— 20 02 - odpady z ogrodéw i parkéw (w tym z cmentarzy),
— 20 03 - inne odpady komunaine.

Sktadowanie odpadéw odbywaé sie bedzie poczatkowo w niecce, a po osiggnieciu
rzednych terenu w nadpoziomowe] pryzmie. Formowanie warstwy eksploatacyjnej polegac
bedzie na sktadowaniu odpadéw w wyznaczonych przez obstuge dziatkach roboczych,
rozplantowaniu ich spychaczem do warstw grubosci 0,3 — 0,5 m, a nastepnie zageszczeniu
ich przez kilkakrotny przejazd ciezkiego sprzetu (kompaktora). Odpady skiadowane bedag
tylko na dziatce roboczej. Po zakonczeniu sktadowania dziatka robocza, bedzie przykryta
warstwg ziemi izolacyjnej o grubosci 0,2 m. Grubosé¢ warstwy izolacyjnej na skarpach
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i docelowej wierzchowinie wyniesie 0,3m. Dla ochrony drenazu i uszczelnienia
zageszczanie W pierwszej warstwie nalezy rozpocza¢ po utozeniu na dziatce roboczej
odpadéw o grubosci 1,0 m, a nastepnie prowadzi¢ skladowanie i zageszczanie warstwami
0 grubosci 0,3 — 0,5 m. Pomiar masy dostarczonych na kwatere odpaddéw odbywat sie
bedzie na istniejgcej wadze samochodowej. Oczyszczanie kot samochodéw opuszczajgcych
nowe kwatery skfadowiska bedzie prowadzone w istniejacym brodziku dezynfekcyjnym.

W trakcie realizacji analizowanego przedsiewziecia moze wystapi¢ okresowe
pogorszenie jakosci powietrza m.in. w wyniku: spalania paliw w maszynach i urzgdzeniach
budowlanych oraz pojazdach transportujacych, a takze prowadzenia prac ziemnych. W celu
ograniczenia oddziatywan na tym etapie stosowane bedg m.in.: maszyny i $rodki transportu
w dobrym stanie technicznym oraz eliminacja pracy maszyn i pojazdéw na biegu jatowym
(np. podczas przerw w pracy, zatadunku/wytadunku). Emisje i uciazliwo$ci powstajace na
etapie realizacji planowanego przedsiewziecia bedg miaty charakter przemijajacy, okresowy
i ustgpig z chwilg zakonczenia prac.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia emisja zanieczyszczen do
powietrza bedzie zwigzana m.in. z: pracg maszyn przemieszczajacych i zageszczajgcych
odpady, ruchem pojazdéw transportujgcych materiat do kwater oraz czynnos$ciami
technologicznymi (m.in. przemieszczanie odpadéw w obrebie kwater).

Czynnosci zwigzane z lokowaniem odpadéw w kwaterach bedg prowadzone
w sposob minimalizujacy emisje wtorng. Powierzchnie kwater skiadowiska w trakcie
uktadania warstw izolacyjnych, w szczegélno$ci w okresach suchych, bedg zabezpieczone
przed pyleniem poprzez zraszanie odciekiem. Ograniczenie rozwiewania odpadéw
zawierajgcych frakcje lekka realizowane bedzie poprzez stosowanie warstw inertnych
posrednich lub ustawianie przenosénej siatki zabezpieczajgcej o wysokosci co najmniej 2 m
na dziennych dziatkach roboczych oraz sukcesywne rozplantowywanie i zageszczanie
odpaddw.

Planowane kwatery zostang wyposazone w studnie odgazowujace.

Na podstawie przedstawionej analizy oddziatywania przedsiewziecia na jako$é
powietrza, przy prawidtowo prowadzonej dziatalnosci instalacji przewiduje sie, ze planowane
przedsigwziecie nie spowoduje przekroczenn dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
w powietrzu.

Teren przedsigwziecia potozony jest w odlegtosci ok. 840 m od najblizszej zabudowy
chronionej pod wzgledem akustycznym, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla
ktérej warto$ci dopuszczalne poziomu hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wynoszg w porze dnia 50 dB(A), natomiast
w porze nocy 40 dB(A). Zrédlem hatasu na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
bedzie pojazdéw i maszyn budowlanych oraz ruch pojazdéw cigzarowych dowozacych
odpady. Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewziecia oraz odleglos¢ sktadowiska od terendow
chronionych akustycznie, przewiduje sie, ze przedsigwziecie nie przyczyni sie od
pogorszenia klimatu akustycznego i nie bedzie powodowaé¢ przekroczen wartosci
dopuszczalnych hatasu.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest poza granicami Giéwnych
Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi uje¢ wéd. Prace
bedg prowadzone poza granicami obszaru szczegélnego zagrozenia powodzig
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
1911, ze zm.) (PGW), dziatania bedg realizowane w obrebie jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) ,Doptyw z Wiktorca” — kod: PLRW20006218872, typ: potok
wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6).
Wskazana JCWP jest naturalng czescig wéd, w PGW jej stan jest oceniony jako zty (w tym
stan ekologiczny — staby, stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwa 4(4)-1 (brak
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mozliwosci technicznych). Termin osiggnigcia celu $rodowiskowego dla przedmiotowej
JCWP przedtuzono do 2027 .

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2268 ze zm.), celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggng¢ co najmniej dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego.

Niewielki fragment obszaru przedsiewzigcia znajduje si¢ w granicach JCWP
,Tuszymka” — kod: PLRW200017218929, typ: potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana
JCWP jest silnie zmieniong czescig wod (przekroczenie wskaznika: m3), w PGW jej stan jest
oceniony jako dobry (w tym potencjat ekologiczny — co najmniej dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych.

Na podstawie art. 57 ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla sztucznych
i silnie zmienionych jednolitych cze$ci wod powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz
poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggngc co najmniej
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Zlewnia JCWP  Tuszymka” =zostata zaliczona do obszaréw chronionych
przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony: rezerwatu przyrody Zabtocie REZ762,
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Puszcza Sandomierska PLB180005 oraz Obszaru
majgcego znaczenie dla Wspolnoty Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053, zaleznych od
wod.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia realizowane
beda w obrebie Jednolitej Czeéci Wod Podziemnych JCWPd: nr 134 (kod: PLGW2000134),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
$rodowiskowych. Ponadto, ww. JCWPd zostata zaliczona do obszarow chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoéci w wode przeznaczong
do spozycia.

W $wietle zapiséw art. 59 ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla
jednolitych czesci wod podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do
nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy poborem
a zasilaniem tych wad, tak aby osiagnac¢ ich dobry stan.

Na podstawie opracowania pn. ,Opinia geotechniczna terenu w miejscowosci
Kozodrza wykonana pod rozbudowe sktadowiska odpadéw komunalnych (Przedsigbiorstwo
Hydrogeologiczne "Hydrogeopol" Sp. z o.0., Debica, marzec 2019 r.), ustalono ze na
dokumentowanym terenie do koncowej gtebokosci wykonanych otworow badawczych,
tj. 11,2-13,6 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie czwartorzgdowych rodzimych gruntéw:
sypkich reprezentowanych przez piaski $rednie, piaski ze zwirami oraz zwiry z piaskami
(warstwy geotechniczne la, Ib), spoistych w postaci pytéw oraz pyiéw na pograniczu gliny
pylastej (warstwa geotechniczna Il). Pod utworami czwartorzgdowymi wystepujg utwory
miocenskie (ity), ktérych strop nawiercono na gtebokosciach 2,0-6,0 m p.p.t. Grunty sg
uwarstwione, a zwierciadto wody o charakterze swobodnym wystepuje na gtebokosciach
2,0-4,8 m p.p.t. (stwierdzone w 3 sposrod szesciu otworéw badawczych). Zwierciadto wody
podziemnej moze ulega¢ sezonowym wahaniom w wyniku doptywu wéd opadowych lub
roztopowych.

Na terenie sktadowiska odpadéw wystepuje naturalna bariera geologiczna w formie
kompleksu itow krakowieckich o migzszosci ponad 100 m i wspoétczynniku filtracji ponizej
10° m/s. Bariera wymagata bedzie uzupetnienia na skarpach kwater w warstwach gruntow
przepuszczalnych. Zewnetrzny wat kwater nr 1-8 zostat uszczelniony ekranem itowym, na
odcinkach skarp kwater nr 9-12 oraz A1-A2 zaprojektowano i wykonano warstwe
nieprzepuszczalng z itu miejscowego, a dno i skarpy niecek kwater nr 9-12 wyposazono
dodatkowo w izolacje syntetyczng. Wszystkie kwatery wyposazone sg w drenaz odciekow
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utozony w dnach, w warstwie filtracyjnej. Na poziomie grobli opaskowych, pod izolacja itowa
zostat wykonany drenaz obwiedniowy kwater z rur perforowanych, ktéry ujmuje i odprowadza
odcieki z odpadéw deponowanych w kwaterach. Odcieki z kwater nr 1-5 splywajg
grawitacyjnie bezposrednio do zbiornika odciekéw ZRO1, a z kwater nr 6-8 do
przepompowni P2, skad s3 tloczone do zbiornika ZRO1. Drenaz w kwaterach nr 9-11sktada
sie z drenéw wprowadzanych do zbieraczy utozonych w warstwie filtracyjnej. Odcieki
z kwater nr 9 - 11 sg tloczone do zbiornika ZRO1 lub ZROZ2. Odcieki z kwatery nr 12 sg
odprowadzane do zbiornika ZRO1.

Do zbiornikéw odciekéw kierowane sg dodatkowo $cieki przemystowe ze stanowiska
mycia taboru i sprzetu. Do oczyszczania odciekéw z kwater odpadéw innych niz
niebezpieczne stuzy mechaniczno-chemiczno-biologiczna oczyszczalnia wéd odciekowych,
ktéra jest wspomagana w razie potrzeby kontenerowa oczyszczalnig odciekéw dziatajaca
w oparciu o proces odwréconej osmozy. Dla kwater przeznaczonych do sktadowania
odpadow zwierajgcych azbest zaprojektowano i wykonano oddzielne dreny wyprowadzone
do studni zbiorczej. Ocieki ze studni za pomoca wozu asenizacyjnego wywozone sg do
zbiornika odciekéw oczyszczonych.

Jak wynika z Raportu kwatera nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne lub obojetne
bedzie podpoziomowo — nadpoziomowa. Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczajgcej
naturalnej bariery geologicznej (w warstwach gruntéw przepuszczalnych) zostanie
uzupetnione sztuczng barierg geologiczna: ekranem z warstwy itéw grubosci min. 0,5 m,
o wartosci wspodtczynnika filtracji k <10° m/s, ubijany warstwami oraz geomembrang
grubosci 2 mm z PEHD, ktérej spod i wierzch zabezpieczony bedzie geowidkning
g=400 g/m?.

Kwatera A3 na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest bedzie podpoziomowa,
o powierzchni okoto 0,25 ha. Sktadowanie odpadow przewiduje sie zakonczyé na poziomie
2 m p.p.t, po czym nastapi wypetnienie kwatery ziemig do poziomu terenu. Niecka tej
kwatery wykonana zostanie w gruncie rodzimym, na naturalnej barierze geologicznej
w postaci nieprzepuszczalnych itdw krakowieckich o migzszo$ci ponad 100 m i wartosci
wspotczynnika filtracji k<10° m/s. Dno i skarpy wylozone zostang geowtdkning g=400 g/m?
oraz materiatem filtracyjnym ze zwiru 16/32 mm.

Drenaz, ktérego zadaniem bedzie ujmowanie wod podziemnych naptywajgcych na
teren sktadowiska, obejmie teren catego sktadowiska po jego docelowej rozbudowie od stron:
zachodniej, potudniowej i wschodniej. Dren wschodni wprowadzony bedzie do drenu
z wylotem do rowu B w zlewni Tuszymki, a dren potudniowo — zachodni i zachodni
wprowadzone beda do rowu melioracyjnego R-1, bedacego doptywem potoku Koziego
w zlewni Wielopolki. Wszystkie dreny zostang wykonane z rur perforowanych umieszczonych
w wykopie szerokoprzestrzennym. Dreny projektuje sie zagtebi¢ min. 30 cm ponizej poziomu
stropu itéw krakowieckich. W ciggu systemu zostang zaprojektowane studzienki kontrolne.

Odcieki z istniejacej kwatery nr 12 oraz projektowanej kwatery nr 13 bedg ujmowane
systemem drenazu odciekow i kierowane do przepompowni odciekéw P7, nastepnie beda
retencjonowane w zbiorniku ZRO3 (petnigcym takze funkcje przeciwpozarowg), ich nadmiar
przettaczany bedzie za pomocg przepompowni P8 do zbiornika ZRO1, z ktérego odcieki
bedg kierowane przez przepompownie P1 do chemiczno-biologicznej oczyszczalni odciekow.
Istnieje mozliwo$¢ przettaczania odciekéw ze zbiornika ZRO1 do zbiornika ZRO2
w przypadku zwiekszenia retencji — wowczas odcieki zgromadzone w zbiorniku ZRO2
kierowane beda do oczyszczenia w kontenerowej oczyszczalni Sciekow w technologii
odwréconej osmozy. Oczyszczone odcieki bedg kierowane do zbiornika odciekéw
oczyszczonych, a nastepnie do kanalizacji i docelowo do gminnej oczyszczalni $ciekéw
w Skrzyszowie. Planowany do budowy zbiornik ZRO3 zostanie zaprojektowany jako szczelny,
o pojemnoéci ok. 3 000 m®,

Dla kwatery A3 zaprojektowane zostang oddzielne systemy drenazowe
z wyprowadzeniem do oddzielnych bezodptywowych studzienek. Odcieki ze studzienek beda
wypompowywane i wywozone wozami asenizacyjnymi do zbiornika $ciekéw oczyszczonych,
skad bedg kierowane do kanalizacji i docelowo do oczyszczalni $ciekéw w Skrzyszowie.

Woda w fazie realizacji pobierana bedzie z wodociggu miejskiego. Scieki bytowe
w fazie realizacji bedg gromadzone w przeno$nych urzgdzeniach sanitarnych i w miare
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potrzeby wywozone do oczyszczalni sciekow.

Wody opadowe Ilub roztopowe naptywajace do wykopdw budowlanych beda
przepompowywane do tymczasowych zbiornikéw sedymentacyjnych. Osad utworzony na
dnie ww. zbiornikéw bedzie traktowany jako odpad i przekazywany do zagospodarowania lub
unieszkodliwienia, natomiast woda pozbawiona zawiesiny ogolnej, bedzie rozsgczana do
ziemi.

Aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu w trakcie realizacji robot
budowlanych wszelkie prace budowlane realizowane bedg sprzetem sprawnym technicznie,
co wyeliminuje mozliwos¢ wyciekéw substancji ropopochodnych. Dodatkowo zaplecze
budowy (miejsca postojowe, miejsca naprawy sprzetu) wyposazone zostanie w $rodki do
neutralizacji substancji ropopochodnych oraz sorbenty na wypadek wystgpienia
ewentualnych wyciekéw tych substanciji.

W zwigzku z analizowang rozbudowg sktadowiska odpadoéw nie ulegnie zmianie ilosé
dotychczas wytwarzanych $ciekéw bytowych oraz sposéb ich odprowadzania (do kanalizacji
sanitarnej).

Przewidywany sposéb gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi obejmowat
bedzie dwa warianty wynikajgce ze stanu zagospodarowania skladowiska odpadow i jego
rozbudowy:

— wariant przejSciowy (l) — uwzgledniajgcy kwatery zamkniete (1-11), kwatery obecnie
eksploatowane (12 i A1) oraz kwatery przygotowane i przeznaczone do eksploatacji
(13 i A2), nieuwzgledniajgcy kwatery A3, planowanej do budowy w dalszej
perspektywie czasowej;

— wariant docelowy (ll) - po wyeksploatowaniu i rekultywacji wszystkich 13 kwater na
odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz 3 kwater na odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest.

Wody opadowe i roztopowe w obrebie skiadowiska bedg ujmowane za pomocg
rowéw opaskowych przebiegajgcych wokot kwater zrekultywowanych, kwater
eksploatowanych oraz kwater przeznaczonych kolejno do eksploatacji. Docelowymi
zewnetrznymi odbiornikami wod opadowych i roztopowych beda:

- po stronie wschodniej sktadowiska odpadoéw - réw B, w zlewni Tuszymki (wylot nr 1),

- po stronie zachodniej sktadowiska odpadéw - réw melioracyjny R-1, bedacy
doptywem potoku Koziego, w zlewni Wielopolki (wylot nr 2).

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do ww. rowow beda oczyszczane
w dwoéch zespotach urzadzen podczyszczajgcych (separatory substancji ropopochodnych
zintegrowane z osadnikiem).

Dla przyjetych zatozen do odprowadzania wod opadowych z terenu skladowiska
odpadow jak rowniez z terendw przylegtych stuzyé beda rowy wzdtuz drég zaktadowych oraz
rowy opaskowe. W wariancie Il nie zmieni sie¢ powierzchnia zlewni wylotu nr 1, natomiast
zmianie ulegnie charakter zlewni wylotu nr 2 (po docelowej rekultywacji wszystkich kwater
skfadowiska). Odwadniane powierzchnie osiggng najwigksze rozmiary (wariant Il).

Maksymalna ilos¢ woéd opadowych odprowadzanych z powierzchni bezposrednio
zwigzanych ze skladowaniem odpadéw, prognozowana dla 15 minutowego czasu trwania
deszczu wystepujgcego z prawdopodobienistwem 50% (kwatery, powierzchnie utwardzone,
drogi wewnetrzne) ksztaltowaé sie bedzie na poziomie: w wariancie przejsciowym (I) -
tgcznie: 256,67 dmd/s, w tym 51,27 dm®/s (zrzut do rowu B), 205,40 dm®/s (zrzut do Rowu
R-1), natomiast w wariancie docelowym (Il) — tgcznie: 144,27 dm®s, w tym 51,27 dm’/s
(zrzut do rowu B), 93,00 dm®/s (zrzut do Rowu R-1).

Wody opadowe Ilub roztopowe odprowadzane z terenu rozbudowywanego
sktadowiska do ww. odbiornikéw beda spetniaé wymagania rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), tj. zawartosci
wskaznikow zanieczyszczen w zakresie zawiesina ogélna bedzie nie wieksza niz 100 mg/l
oraz weglowodoréw ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l.

Scieki przemystowe wytwarzane na stanowisku mycia taboru, sprzetu i pojemnikéw
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zwigzanych z obstugg sktadowiska oraz taboru i sprzetu rolniczego mieszkancéw gminy
Ostréw (w ilosci 5 I/s) oraz wody opadowe lub roztopowe ze stanowiska mycia, o powierzchni
642 m? (szacunkowo okoto 297,8 m®/rok), bedg ujmowane przy pomocy kratek $ciekowych
i nastepnie odprowadzane do zbiornika odciekow ZRO1, przez przepompownig P2.

Scieki z wagi samochodowej bedg ujmowane do studzienki i odprowadzane
rurociagiem do zbiornika odciekéw oczyszczonych i nastepnie kanalizacjg do gminnej
oczyszczalni $ciekow w Skrzyszowie. Wody opadowe Ilub roztopowe ujmowane
z wydzielonej (okraweznikowanej) powierzchni szczelnej w rejonie zaktadowej stacji paliw
(zbiornik i dystrybutor ON) oraz z powierzchni utwardzonej zaplecza bedg oczyszczane
w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane do rowu B. Stanowisko
dystrybucji ON wyposazone jest w sorbent do biezacej neutralizacji paliwa, w przypadku jego
rozlania.

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do skfadowania na kwaterze nr 13 skarpa
oraz powierzchnia korony skiadowiska zostanie uporzgdkowana oraz zabezpieczona przed
erozjg wodng i wietrzng przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, ktorej
konstrukcja jest uzalezniona od wiasciwosci odpadéw. Minimalna migzszos¢ okrywy
rekultywacyjnej dla skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne powinna
umozliwia¢ powstanie i utrzymanie trwatej okrywy roslinnej.

Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadéw do skiadowania na kwaterze A3
zostanie ona zabezpieczona przed infiltracja wod opadowych przez uszczelnienie jej
powierzchni. Uszczelnienie wykonane zostanie z nastepujacych warstw, poczynajac od
najnizszej:

- warstwa ekranujgca zlozona z warstwy mineralnej o wartosci wspoétczynnika filtracji
k nie wiekszej niz 10° m/s oraz izolacji syntetycznej; migzszos¢ warstwy ekranujgcej
wyniesie min. 0,5 m;

- warstwa drenazowa, zwirowo-piaszczysta o wartosci wspétczynnika filtracji
k wiekszej niz 10 m/s, z systemem drenéw, o migzszosci nie mniejszej niz 0,5 m;

- wierzchnia warstwa ziemna o migzszosci nie mniejszej niz 1 m, z zyzng warstwg
gleby pozwalajgca na wegetacje roslin.

Rekultywacja ww. kwater zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem prac
zwigzanych z rekultywacjg sktadowiska odpadéw, w sposdb zabezpieczajgcy sktadowisko
odpadéw przed jego szkodliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powietrze, a takze w sposob integrujgcy obszar skifadowiska odpaddéw z otaczajgcym
$rodowiskiem oraz umozliwiajacy obserwacje wptywu skiadowiska odpadoéw na $rodowisko,
stosujgc materialy niebedgce odpadami lub odpady, okreslone w zatgczniku nr 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
(Dz. U z 2013 r., poz. 523).

W rejonie skladowiska odpadéw w Kozodrzy zainstalowano sie¢ 13 otworéw
piezometrycznych (P-1 — P-13) monitorujacych kompleksowo stan wéd podziemnych.
Zgodnie z dokumentacja przyjeto, ze stan wéd podziemnych na kierunku naptywu wéd
podziemnych do sktadowiska (tlo) obrazujg wyniki badan prébek pobranych w piezometrach
oznaczonych nr P7, P12 i P-14. Aktualnie skiadowisko monitorowane jest za pomocag
piezometréow: P-2, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13.

Na podstawie przediozonych biezgcych wynikéw analiz wod podziemnych w rejonie
sktadowiska (analizie poddano wyniki z lat 2016-2018), ustalono ze dla wskaznikéw takich
jak: PEW, chlorki, miedz oraz cynk zaréwno na napfywie jak i na odptywie z terenu
sktadowiska odpadéw wystepujg wody o dobrym stanie chemicznym (klasa I-lll). Zmianeg
klasy wody wzgledem tta (P-7, P-14 — | klasa) odnotowano w zakresie:

-~ PEW w piezometrach: P-10, P-13 - Il klasa (w latach 2016 — 2018),
— chlorkéw w piezometrze P-10 - Il klasa w roku 2016 r. oraz Il klasa - w latach 2017-

2018,

-~ miedzi w piezometrze P-2 - |l klasa (w latach 2016 — 2018).

W przypadku wskaznika OWO (ogéiny wegiel organiczny) wody podziemne w latach
2016-2017 =zaliczone zostalty do IV klasy jakosci (staby stan chemiczny), gtéwnie na
podstawie badan wykonanych w piezometrze P-7 (tto). Zgodnie z dokumentacjg na wysokie
wartosci OWO stwierdzone w piezometrze P-13 (odptyw) mogty mieé wptyw jego lokalizacja
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w bezposrednim sgsiedztwie punktu monitoringowego gleb (G-2) oraz wylotu nr 2
oczyszczonych wod opadowych lub roztopowych z terenu sktadowiska do rowu i sgsiednich
zaktadow przemystowych (sptyw powierzchniowy).

Na terenie sktadowiska bedzie prowadzony monitoring zgodnie z obowigzujgcymi
unormowaniami prawnymi w tym zakresie. Zakres i czestotliwo$¢ monitoringu zostat
przedstawiony w pkt. Il niniejszej decyzji.

W swietle projektowanych rozwigzan technologicznych, takich jak: konstrukcja dna
kwater, obwatowania, konstrukcja i wykonanie istniejgcej kanalizacji deszczowej, szczelnego
zbiornika na odcieki, lokalizacji w obrebie naturalnej bariery (ily), zastosowania dodatkowego
uszczelnienia dna, skarp projektowanych kwater oceniono, ze przedsiewziecie nie stanowi
zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych wskazanych dia JCWP i JCWPd.

Jednoczesnie przedsiewziecie nie bedzie wplywaé negatywnie na mozliwosé
osiggniecia celéw Srodowiskowych, wyznaczonych dla JCW oraz dla obszaréw chronionych,
o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Najblizej potozonym obszarem
Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla Wspéinoty Dolna Wistoka z Doptywami
PLH180053, oddalony o ok. 1,3 km. Inne obszary wchodzgce w skiad sieci obszaréow Natura
2000 znajdujg sie w wiekszych odlegtosciach.

W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia nie przewiduje sie wycinki drzew. Teren
przedsigwzigcia potozony jest na terenie istniejgcego zaktadu gospodarowania odpadami.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i zakres planowanego przedsiewziecia, stwierdza sie,
ze planowane przedsiewziecie nie bedzie sie wigza¢ ze znaczacym oddziatywaniem
na elementy przyrodnicze Srodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura
2000, jego integralno$¢ oraz spéjnosé sieci Natura 2000. Dla przedsiewziecie nie byla
wymagana ocena oddziatywania, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Planowane zamierzenie nie bedzie wptywato negatywnie na zmiany klimatu. Emisja
gazéw cieplarnianych podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedzie zwigzana
Z pracg maszyn i pojazdéw budowalnych ze wzgledu na skale emisji nie bedzie wptywac na
klimat.

Projektowane przedsiewzigcie wplynie na zmiane obecnego krajobrazu.
Przedsiewziecie bedzie realizowane w sasiedztwie istniejacego sktadowiska odpadéw.
Ponadto po przeprowadzonej rekultywacji i obsadzeniu czaszy skiadowiska mieszankami
traw bryta sktadowiska wkomponuje sie w otoczenie.

Biorgc pod uwage najblizsze otoczenie sktadowiska odpaddéw przewiduje sie, ze
eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje wystepowania skumulowanych oddziatywan na
przedmiotowym terenie.

Uwzgledniajgc odlegtos¢ przedmiotowego przedsiewziecia od granicy paristwa oraz
jego przewidywany lokalny zasieg oddziatywania nie bedzie ono generowaé oddziatywan
o charakterze transgranicznym.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwo$¢ wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodéw zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego poprzez
zawiadomienie z dnia 31 lipca 2019r., znak: WO0S.420.16.3.2019.PM.25. W zwiazku
z ww. zawiadomieniem nie zostaty wniesione zadne uwagi do postepowania.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsiewziecia oraz zidentyfikowaniu
jego oddziatywan na srodowisko i ich skali uznano, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie
powodowa¢ oddziatywarn transgranicznych na $rodowisko. Z tych wzgledow
w przedmiotowe] sprawie nie byto koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
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oddziatywan transgranicznych, o jakich mowa w art. 104 ustawy o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $érodowisko i okreslenia uwarunkowan zwigzanych z takimi
oddziatywaniami w treéci niniejszej decyzji.

Z uwagi na fakt, iz zamierzenie dotyczy instalacji, ktéra objeta jest pozwoleniem
zintegrowanym, przedtozona dokumentacja zawiera, zgodnie z art. 66 ust. 5 przywotanej na
wstepie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,
informacje dotyczace najlepszych dostgpnych technik.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy cato$ci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postgpowania wyjasniajgcego wynika, ze
realizacja i eksploatacja przedsiewziecia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz
rozwigzah technologicznych okreslonych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
i charakterystyce przedsiewziecia pozwoli na dotrzymanie obowigzujacych standardow
jakosci $rodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiggu oddziatywania
przedmiotowej inwestyciji.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czescig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsigwzigcia, stanowigca opis
przedsiewzigcia.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu

wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania.

Zatgcznik Nr 1 do decyzji:
Charakterystyka przedsigwzigcia.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

)
Antoni Pomykata i
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymujag:
1. Gmina Ostréw, 39-103 Ostrow 225 — doreczenie elektroniczne ePUAP

2. Powiat Ropczycko-Sedziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce — dorgczenie elektroniczne ePUAP
3. Gminny Zakfad Ustug Komunalnych sp. z 0.0., 39-103 Ostrow 225

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach, ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce — dorgczenie

elektroniczne ePUAP
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszow -

doreczenie elektroniczne ePUAP
3. Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego, al. Cieplinskiego 4, 35-001 Rzeszéow - dorgczenie elektroniczne

ePUAP
4. WOOS aa
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Charakterystyka przedsigwzigcia pn.:
,Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne (azbest) w Kozodrzy, gmina
Ostrow — budowa kwatery nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne i obojgtne
oraz budowa kwatery nr A3 na odpady niebezpieczne — azbestowe wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna zwiazana z rozbudowa skiadowiska odpadow”

Planowane kwatery beds zlokalizowane na terenie sktadowiska w Kozodrzy
(Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych), w jego potudniowej czesci.
Kwatera nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne bedzie kwaterg podpoziomowo-
nadpoziomowa z wydzielonymi sektorami — sektor nr 1 i sektor 2. Rzedna dna wyniesie
206,4 m n.p.m. Powierzchnia kwatery wyniesie ok. 3,20 ha, natomiast pojemnos¢ kwatery
nr 13 wyniesie ok. 165 000 m® (do rzednej 217,00 m n.p.m.). Maksymalna mozliwa objetos¢
sktadowanych odpadéw (docelowo) to ok. 370 000,00 m3. Budowa kwatery bedzie
realizowana etapowo.

Kwatera A3 na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest bedzie kwaterg
podpoziomowg o powierzchni ok. 0,25 ha i pojemnosci ok. 8 905 m?®. Minimalna rzedna dna
wyniesie ok. 207,00 m n.p.m., a skladowanie odpadéw zostanie zakoriczone na poziomie
2 m ponizej poziomu terenu otoczenia. Po zakoriczeniu skiadowania odpadow kwatera
zostanie wypeiniona ziemig do poziomu terenu.

Przewiduje sie réwniez pofaczenie istniejacych kwater nr 11, 12, 13, 4 i 5
i nawiazanie projektowanej kwatery do kwater istniejgcych. Pozwoli to na uksztattowanie
jednej bryly skiadowiska, co ograniczy powierzchni¢ skarp zewnetrznych oraz splyw
powierzchniowy po rekultywacji, zwiekszy statecznosc¢ sktadowiska, utatwi jego przyszig
rekultywacje i monitoring. llo§¢ odpadéw niezbedna do tego celu wyniesie okoto 50 000 m?.
Potaczenie bedzie wykonane w oparciu o projekt techniczny z uwzglednieniem wymogow
prawnych w zakresie budowy i eksploatacji skliadowiska odpadow.

Ponadto w ramach przedsiewziecia przewiduje sig:

— wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego na odcieki z kwatery nr 12 i kwater
nr 13 (ZRO3) o pojemnosci ok. 3000 m?® - zbiornik terenowy otwarty

z zabezpieczonymi skarpami i dnem. Konstrukcja dna i écian zbiornika uszczelniona

bedzie warstwa itu, folig i geowtdkning z umocnieniem konstrukcja betonowg. Zbiornik

bedzie peinit funkcje retencyjng dla odciekéw z kwatery nr 12 i 13 oraz funkcje
zbiornika p.poz.

—  wykonanie utwardzonego placu manewrowego do celéw p.poz. dla pojazdéw strazy
pozarnej zlokalizowany przy zbiorniku ZRO3.

—  likwidacje fragmentu rurociggu ttocznego odprowadzajgcego odcieki z kwatery nr 12
do zbiornika ZRO1 - drenaz odciekéw z kwatery nr 12 zostanie potgczony

z drenazem odciekéw projektowanej kwatery nr 13, odcieki z ww. kwater beda

kierowane do pompowni P7 i do zbiornika ZRO3, a nastepnie (w przypadku nadmiaru

odciekéw zgromadzonych w zbiorniku ZRO3) przez projektowang pompownie P8 do
istniejgcego zbiornika ZRO1.
- przeniesienie (zmiane lokalizacji) pompowni P7 - planowane jest jej przeniesienie

i zlokalizowanie przy wschodniej granicy projektowanej kwatery nr 13. Drenaz

odciekéw z kwatery nr 12 zostanie potgczony z drenazem odciekéw projektowane;

kwatery nr 13. Odcieki z ww. kwater beda kierowane do pompowni P7 i do zbiornika

ZRO3.

~  budowe pompowni P8 - w przypadku nadmiaru odciekéw zgromadzonych w zbiorniku

ZRO3 bedg one kierowane poprzez projektowang pompownie P8, rurociagiem

ttoczny, do istniejacego zbiornika ZRO1. Odcieki z tego zbiornika beda kierowane do

oczyszczalni odciekow.

Zatacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.08.2019 .
znak: WO0S.420.16.3.2019.PM.27



- wykonanie infrastruktury w zakresie sieci elektrycznej zasilajacej pompownie.

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do sktadowania, na kwaterze nr 13 skarpy
oraz powierzchnia korony sktadowiska zostang uporzadkowane oraz zabezpieczone przed
erozjg wodng i wietrzng poprzez wykonanie okrywy rekultywacyjnej, ktérej minimalna
migzszos¢ powinna umozliwi¢ powstanie i utrzymanie trwatej pokrywy roslinne;j.

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do sktadowania na kwaterze nr A3 zostanie
ona zabezpieczona przed infiltracjg wéd opadowych lub roztopowych przez uszczelnienie jej
powierzchni. Uszczelnienie zostanie wykonane z nastgpujgcych warstw, poczynajac od
najnizszej:

— warstwa ekranujgca ztozona z warstwy mineralnej o wartosci wspdtczynnika filtracji k nie
wigkszej niz 10° m/s oraz izolacji syntetycznej; migzszo$é warstwy ekranujgcej wynosié
bedzie co najmniej 0,5 m,

- warstwa drenazowa, zwirowo-piaszczysta o wartoéci wspotczynnika filtracji k wiekszej
niz 10 m/s, z systemem drenéw, o migzszosci nie mniejszej niz 0,5 m,

- wierzchnia warstwa ziemna o migzszosci nie mniejszej niz 1 m, z zyzng warstwa gleby
pozwalajgcg na wegetacje roslin.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

¢
Antoni Pomykata .
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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