* PROJEKT BUDOWLANY *

OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Kamionce gm. Ostréw — rozbudowa i nadbudowa tgcznika
miedzy budynkami Szkoty

INWESTOR:
Urzgd Gminy w Ostrowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zaktad Obstugi Inwestycyjnej ,ZOI” Oddziat w Ropczycach

OPRACOWANIE:
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Szczegolowy zakres i rodzaj robét stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

OPIS PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO [ZAKRES]

Projekt obejmuje realizacje nastepujgcych obiektbw na parceli Szkoty
Podstawowej w Kamionce gm. Ostréw

- dobudowe segmentu wzdtuz &ciany tgcznika, nadbudowe kondygnaciji pietra na
catej powierzchni tgcznika

- rozebranie istniejgcego dachu tgcznika [stropodachu]

- zalozenie nowego dachu nad nadbudowg ftacznika — dach wysoki
wielopotaciowy

- likwidacja odcinkbw kanalizacji sanitarnej kolidujacej z projektowang
rozbudowg

- przytacze do istniejacej kanalizacji lokalnej

- przetozenie [wpiecie] kanalizacji lokalnej do zaprojektowanej kanalizacii
wiejskigj
wykonanie odcinka chodnika — dojscie do projektowanego wejcia w tgczniku

ISTNIEJACE OBIEKTY PARCELI [BUDYNKU]

Parcela Szkoty Podstawowej w Kamionce zagospodarowana i uzbrojona.
Na parceli jw. istniejg nastepujace budynki:

- budynek gtowny Szkoty [dydaktyczny] — budynek o dwoéch kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem uzytkowym
- budynek sali gimnastycznej 120 m x 240 m — budynek parterowy

- tacznik miedzy w/w budynkami — parterowy - obecnie projektowana
nadbudowa

- budynek gospodarczy z kottownig — budynek parterowy




ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

- roboty rozbiorkowe — dach tgcznika, fragmenty Sciany zewnetrznej

- roboty ziemne — wykopy w sasiedztwie drzewa chronionego, wykopy pod
fundamenty dobudowy

- likwidacja odcinkdw kanalizacji sanitarnej i przetozenie odcinkéw kanalizacji jw.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

a) roboty rozbiérkowe — dach facznika, fragmenty $ciany zewnetrznej —
przygotowanie sprzetu, ustalenie kolejnosci rob6t, zabezpieczenie rejonu
rozbidrek, ustalenie warunkéw bhp

b) roboty ziemne — wykopy w sasiedztwie drzewa chronionego [zachowanego],
wykopy pod fundamenty dobudowy przy S&cianie istniejacego budynku —
wydzielenie rejonu robdt, zabezpieczenie wykopdéw

c) roboty budowlane — prace na wysokosci 3,30 m i 6,90 m — przy wykonywaniu
Scian, stropow, klatki schodowej, montaz wiezby dachu, pokrycie i obrdbki
dachu, wykonanie docieplenia $cian i tynki zewnetrzne - ustalenie
i przygotowanie sprzetu, zastosowanie bezpiecznych rusztowan i instruktaz
w zakresie zachowania warunkéw bhp i p.poz.

arch. Jan Babula
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Opis do czeSci sanitarnej informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na terenie dzialki Inwestora wykonywana bedzie kanalizacja sanitarna ktorej
elementami sg kanaly posadowione czeéciowo na glebokosci ponizej 1.5m. Dlatego
tez nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopéw liniowych i obiektowych z
rozparciem.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami o
bezpieczefistwie i higienie pracy przez posiadajacych odpowiednie szkolenia

pracownikéw.

Opracowata:

mgr inz. Ewa Wierzynska
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OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA
W KAMIONCE GMINA OSTROW

PRZEDSIEWZIECIE: ROZBUDOWA | NADBUDOWA tACZNIKA
MIEDZY BUDYNKAMI SZKOLY

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU

A. MATERIALY TEKSTOWE PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2. MATERIALY DZWIGU PLATFORMOWEGO 400 KG
3. MATERIALY DZWIGU TOWAROWEGO 100 KG

B. ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU

RYS. 1 - RZUT FUNDAMENTOW DOBUDOWY 1:100
RYS. 2 - RZUTPRZYZIEMIA POZIOM +0,00 1:100
RYS. 3 - RZUTPIETRAPOZIOM +3,30 1:100
RYS. 4 - RZUTWIEZBY DACHU POZIOM + 6,90 1:100
RYS. 5 - RZUT POLACI DACHU tACZNIKA 1:100
RYS. 6 - PRZEKROJPOPRZECZNY I-I 1:100
RYS. 7 - PRZEKROJPOPRZECZNY Il -Ii 1:100
RYS. 8 - ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 1:100
RYS. 9 - ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:100
RYS. 10 - ZESTWIENIE OKIEN BUDYNKU 1:100
RYS. 11 - ZESTWIENIE DRZWI BUDYNKU 1:100

C. SZCZEGOLY | DETALE BUDYNKU (ZESTAWIENIE)

mgr inz. arch. Jan Babula
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* PROJEKT BUDOWLANY *

OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Kamionce gm. Ostréw

PRZEDSIEWZIECIE:
Rozbudowa i nadbudowa tgcznika miedzy budynkami Szkoty

A/ DANE FORMALNE:

1. Przedsigwzigcie: Rozbudowa i nadbudowa tgcznika miedzy budynkami
Szkoty Podstawowej w Kamionce.

2. Lokalizacja: Parcela w/w szkoly obejmujgca dziatki nr ewid. 980/1 i 980/2
w Kamionce gm. Ostréw.

3. Inwestor: Urzad Gminy w Ostrowie.

4. Jednostka projektowa: Zakiad Obstugi Inwestycyjnej ,ZOI” Rzeszéw —
Oddziat w Ropczycach.

5. Autor projektu: mgr inz. arch. Jan Babula — uprawnienia budowlane
nr 4404/61 z art. 361 PB.

6. Opracowanie:
¢ Projekt architektoniczno — budowlany

B/ OPIS PRZEDSIEWZIECIA

1.1. Projektowane  przedsigwzigcie  budowlane  obejmuje  rozbudowe
i nadbudowe istniejgcego tgcznika migdzy budynkiem dydaktycznym szkoly
(gtownym) i budynkiem sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej
w miejscowosci Kamionka gm. Ostrow.

- Istniejacy tgcznik jw. jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym
z dachem wysokim dwuspadowym o spadku 20°. Budynek konstrukgciji
murowanej — sciany zewnetrzne warstwowe, stropy z ptyt kanatowych, oraz
plyta zelbetowa na podciggach zelbetowych. Dach konstrukcji drewnianej,

krokwiowo — ptatwiowy. Pokrycie dachu blachg stalowg faldowa na
deskowaniu.

1.2. Program uzytkowy zlokalizowany w nadbudowie i na pigtrze
fragmentarycznej rozbudowy tacznika obejmuje nastepujace
pomieszczenia:

* pomieszczenie jadalni — 50 — 60 os6b z dzwigiem towarowym dla
dostawy positkéw

* pomieszczenie administracyjne (gabinet)

e sala komputerowa szkoty

¢ pomieszczenie WC i pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych




1.3.

1.4.

hall pietra — rekreacja

korytarz - komunikacja

klatka schodowa

dzwig — platforma dla niepetnosprawnych
pomieszczenie magazynowe i gospodarcze.

Program uzytkowy parteru facznika zostaje czesciowo skorygowany
i uzupetniony o:

e zespoét szatniowo — sanitarny uczniéw przy sali gimnastycznej — pozostaje
bez zmian

e przy istniejgcej kuchni podgrzewalni — wydzielono pomieszczenie zmywalni
oraz pomieszczenie rozdzielni z dzwigiem towarowym

e pomieszczenie sprzetu sportowego i gimnastycznego — korekta uktadu
tych pomieszczen

e wydzielono pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych
e powiekszono hall wejsciowy

oraz w dobudowie na parterze zlokalizowano

e klatke schodowg
¢ dzwig — platforma dla niepetnosprawnych
e wiatrotap — przy wejsciu.

Program uzytkowy zagospodarowania obejmuje nastepujgce elementy

e oznaczenia projektowanej rozbudowy facznika

¢ dodatkowy odcinek chodnika [do wej$cia]

e przetozenie odcinka kanalizacji sanitarnej kolidujacej z projektowang
rozbudowg

¢ podigczenie instalacji wod-kan fgcznika do istniejgcej na parceli kanalizagji
sanitarnej.

Budynek tacznika podtgczony do istniejacej sieci kablowej elektrycznej i sieci
gazowe.

Istniejgce przytacza pozostajg bez zmian.

C/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmujace w/w zakres przedsiewziecia budowlanego

opracowano w oparciu o podane i zestawione ponizej materialy do projektowania
opinie i uzgodnienia.

1.

Zlecenie inwestora i opracowana koncepcja architektoniczna i programowo —
funkcjonalna  nadbudowy i rozbudowy facznika akceptowana przez
zamawiajgcego.

Projekt techniczny tacznika i sali gimnastycznej z 1989 roku [architektura,
konstrukcja] wedtug ktérego zrealizowane zostaty wymienione budynki.

Wizja lokalna i ustalenia dokonane z inwestorem i uzytkownikiem.

Orzeczenie techniczne dotyczace mozliwosci i warunkow nadbudowy tgcznika
opracowane przez inz. Bogustawa Pasko w 2003 roku.
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5.

7.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, mapa do celéw projektowych
aktualna w oznaczonym zakresie wedtug stanu na dzien 18 lipca 2003 roku
z klauzulg ZUDP w Ropczycach z dnia 6 sierpnia 2003 roku.

Uzgodnienie lokalizacji rozbudowy Szkoly Podstawowej w Kamionce
i przebudowy kanalizacji sanitarnej — Opinia ZUDP w Ropczycach
nr G.7442/374/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku z pieczgtkg na planszy
zagospodarowania.

Uzgodnienia robocze miedzybranzowe w czasie projektowania.

D/ OPIS SZCZEGOLOWY

1.1.

1.2.

Wielkosci zabudowy [nadbudowa i rozbudowa tgcznikal.

Na istniejgcym taczniku parterowym po zdjeciu dachu nadbudowana zostaje
kondygnacja pietra z rbwnoczesng rozbudowa fragmentaryczng w kondygnacji
parteru i pietra.

Nad caloscig fgcznika po rozbudowie i nadbudowie, dach wysoki

wielopotaciowy.

e powierzchnia zabudowy 16,25 mx 12,38 m= 201,17 m?
+6,00mx6,98mx0,50m = 20,94 m?
+2,95mx12,35m= 36,43 m°
+215mx345m= 742 m°
razem 265,96 m*
przyjeto powierzchnie zabudowy 266,00 m?

e kubatura budynku 265,96 m? x 7,25 m = 1.928,24 m*
+3,24mx3,45mx950m= 106,24 m®
dach
+ 265,96 m*x 4,00 m x 0,50 x 0,30 = 159,58 m°
razem 2.194,00 m®
przyjeto kubature budynku 2.194,00 m®

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Na rysunkach projektu przedstawiono i opisano przyjete rozwigzania
konstrukcyjne i materiatowe.

Na poszczegodlnych rysunkach projektu opisano podane ponizej elementy:

tawy fundamentowe dobudowy
$ciany podziemne dobudowy

Sciany zewnetrzne dobudowy

Sciany zewnetrzne nadbudowy
$ciany wewnetrzne konstrukcyjne
nadproza nad otworami w $cianach
Scianki dziatowe w budynku

klatka schodowa — dobudowa

klatka schodowa w poddaszu i kozub
stropy dobudowy




1.3.

1.4.

1.5.

strop nadbudowy [strychowy]
konstrukcja dachu

pokrycie potaci dachu

obrdébki blacharskie w budynku
okna w pofaci dachu

przewody wentylacyjne
wentylacja wymuszona
posadzki pomieszczen

izolacja przeciwwilgociowa
izolacja termiczna

dzwig towarowy

dzwig — platforma dla niepetnosprawnych
ocieplenie zewnetrzne Scian
tynki zewnetrzne — kolorystyka.

Wykonczenie wewnetrzne

Na Scianach, sufitach — tynk cementowo — wapienny rodzaj Il malowany farbg
akrylowg — wnetrzowa.

Tynki na istniejgcych scianach przetarte i uzupetnione.

Na Scianach pomieszczen WC, sprzetu porzadkowego oraz zmywalni
i rozdzielni — okladzina o wysokosci 2,0 m z plytek ceramicznych
glazurowanych na zaprawie klejowej ,GREINPLAST PG”.

Na scianach klatki schodowej pas o wysokosci 1,60 m wykonany w tynku
mozaikowym wnetrzowym gtadkim ,GREINPLAST GM” - uziarnienie
0,8-1,2mm.

Elementy przystosowania budynku dla os6b niepetnosprawnych ujete

w projekcie obejmuja.

e dojscia zewnetrzne chodnikiem — pochylnig o spadku 6% z kostki brukowe;j
chodnikowej

e wewnatrz budynku posadzki bezprogowe, a drzwi do pomieszczen 90/200
cm i wieksze

e w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zainstalowane zostang

pochwyty i wsporniki przy misce ustepowej i umywalce np. firmy
~SAPCZECH S.C”

e w budynku zainstalowano dzwig — platforma ,THESSEN - VEKTOR’”
z platformg 148/110 cm o udZzwigu 400 kG.

Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne w budynku istniejgce zostang uzupelnione
i fragmentarycznie skorygowane.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne

e instalacja wod-kan i cieptej wody
¢ instalacja centralnego ogrzewania
¢ instalacja gazowa

19,




wentylacji grawitacyjnej

wentylacji wymuszonej

instalacja elektryczna [sita, Swiatto]
instalacja odgromowa

instalacja komputerowa.

Szczegoly rozwigzan technicznych instalacji wewnetrznych wedtug projektéw
instalacyjnych budowlanych i wykonawczych.

ach. Jan Babula
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* PROJEKT BUDOWLANY *

OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Kamionce rozbudowa i nadbudowa tgcznika miedzy
budynkami Szkoty

ZESTAWIENIE - Program uzytkowy tgcznika po rozbudowie, nadbudowie
i przebudowie:

POZIOM = 0,00 [przyziemie]

- WIATROLAP WEJSCIA 6,70 m?
- DZWIG DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 2,40 m?
- KLATKA SCHODOWA 13,30 m?
- MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 11,80 m?

razem 34,20 m?

oraz pomieszczenia w istniejgcym budynku — przebudowa

- HALL - REKREACJA 21,60 m?
- POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,00 m?
- POMIESZCZENIE SPRZETU PORZADKOWEGO 2,90 m?
- MAGAZYN SPRZETU GIMNASTYCZNEGO 21,20 m?
- KORYTARZ LACZNIKA 25,80 m?
+580m?
razem 81,30 81,30 m?
oraz
- KUCHNIA — PODGRZEWALNIA 30,50 m?
- ROZDZIELNIA — WYDAWALNIA 7,20 m?
- POMIESZCZENIE ZMYWALNI 11,20 m?
razem 48,90 m?
Uwaga:

Zespo6t pomieszczen szatniowo — sanitarnych ucznidw przy sali gimnastycznej
pozostaje bez zmian.

POZIOM + 3,30 [pietro]

- KLATKA SCHODOWA 13,30 m?
- POMIESZCZENIE SKLADOWE 6,70 m2
- HALL — REKREACJA 21,60 m?
- POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,60 m?
- POMIESZCZENIE SPRZETU PORZADKOWEGO 3,00 m?
- KORYTARZ PIETRA LACZNIKA 20,70 m2
- SALA KOMPUTEROWA 42,80 m?
- POMIESZCZENIE WC OGOLNE ' 3,70 m?
- ZESPOL. POMIESZCZEN JADALNI 30,50 m?
+ 11,70 m?
+ 26,30 m?
- POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 25.80 m?
pietro razem 216,10 m*
v o 2,58 0, 5O v
Rzeszow, listopad 2003 rok ach. Jan abula
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* PROJEKT BUDOWLANY *
OBIEKT:
Szkota Podstawowa w Kamionce — rozbudowa i nadbudowa tacznika miedzy budynkami
Szkoty

OPRACOWANIE - Wyposazenie pomieszczen — kuchni — podgrzewalni, zmywalni,
rozdzielni — wydawalni [dodatkowe]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

kuchnia — podgrzewalnia 30,50 m?
pomieszczenie zmywalni 11,20 m?
rozdzielnia — wydawalnia 7.20 m*

razem 48,90 m’

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Kuchnia — podgrzewalnia

Istniejace wyposazenie kuchni — podgrzewalni zostaje zachowane. Do pomieszczenia
zmywalni przeniesiony zostaje — wyparzacz [90°C]. Dodatkowe wyposazenie kuchni —

podgrzewalni obejmuje:

1 — szafa chtodnicza na jajka [- 2°C — do 8°C] o wymiarach 90/60/180 cm
2 _ naswietlarka do jajek [promiennik] o wymiarach 45/45/20 cm na stole
3 — stot roboczy z potkami o wymiarach 100/70/85 cm [typ OP-0016]

4 — umywalka fajansowa typowa

Pomieszczenie zmywalni

1 — zlewozmywak kapturowy [wyparzacz 90°C] elektryczny 6 kW —
przeniesiony z pomieszczenia kuchni lub nowy o wymiarach
63/78/446 cm

2 — zlewozmywak 2-komorowy na nézkach z piytg i otworem w ptycie
na odpadki — typ OP-0108

3 — pojemnik na odpadki [pod ptytg zlewozmywaka] o wymiarach 40/50/77 cm
typ OP-0451

4 — szafa przelotowa typ OP-0213 o wymiarach 1 15/60/200 cm w otworze
sciany miedzy kuchnig i zmywalnig

5 — stot roboczy z potkg o wymiarach 100/70/85 cm —typ OP-0016

6 — regaty magazynowe o wymiarach 120/60/180 cm typ OP-0312

7 — umywalka fajansowa typowa

Rozdzielnia — wydawalnia

1 — stét roboczy z potka o wymiarach 100/70/85 cm —typ OP-0312

2 — bemar na kotkach o wymiarach 93/69/90 cm — typ FWA-20

3 — dzwig towarowy dwukabinowy o udzwigu 100 kG dla rozdzielni,
jadalni i zmywalni — typ BKG-100/30/39

. Jan Babula
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* PROJEKT BUDOWLANY *

OBIEKT:

Szkota Podstawowa w Kamionce — rozbudowa i nadbudowa ftgcznika miedzy
budynkami Szkoty

OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.

DANE TECHNICZNE:

e powierzchnia zabudowy 266,00 m?
e kubatura budynku 2.194,00 m®
WYSOKOSC BUDYNKU

e wysokos¢ od poziomu terenu do gérnego poziomu ocieplenia stropu wynosi
7,40 m

e grupa wysoko$ciowa budynku ,,N” —do 12,0 m
ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

e budynek w istniejgcej zabudowie [nadbudowa]
e od budynku kottowni na parceli — 22,00 m

¢ od budynku na sasiedniej parceli — 15,00 m
WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

e od - do500MJ/m?
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

e obiekt niezagrozony wybuchem

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
e budynek w kategorii ZL lll
[ilos¢ 0sbb — do 50 oséb w pomieszczeniu]

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

e budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej — dopuszczalna
klasa ,,D” [§ 212 pkt. 3WT.]

- konstrukcja noéna R 30 iNRO
- Sciany zewnetrzne El 30 i NRO
- stropy w budynku REI 60 i NRO
- konstrukcja dachu R15 iNRO
- pokrycie dachu E15 iNRO

WARUNKI EWAKUACYJNE

e warunki ewakuacyjne okreslajg nastepujgce elementy przyjete w projekcie

- klatka schodowa dwubiegowa — biegi S = 135 cm, podesty 155 cm
1260 cm

ie,




- korytarze S=2,15m, hall 3,00 m
- posadzki w budynku bezprogowe
- drzwi z pomieszczen 90/200 cm i wieksze

9. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET PRZECIWPOZAROWY

e gasnice proszkowe GP 2 — szt. 2

10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

e woda do gaszenia z sieci wodociggowej na parceli Szkoty

11. DROGI POZAROWE

e z obu stron budynku Szkoty istniejg drogi o utwardzonej nawierzchni
- droga wewnetrzna utwardzona [beton] na parceli Szkoty
- na zewnatrz przy parceli Szkoty droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;

arch.,.Jan Babula
N
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/" TRANSPION SERWIS S,C.
ELEKTRON:. . HANIKA DZWIGOWA
DARISZ K< “JEK I JACEK KORDEK

36 - 062 Zaczernie, Mitocin 157

Drzwi gilotynowe i jeanoskrzyaiowe

(podwéjne)

Maszynownia gérna w nadszybiu

telffax (017)855-25-08
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Vector

" Mozliwos¢ poruszania sie na kazdym poziomie.
» Technologia ktéra pomaga cziowiekowi

TRANSPION SERWIS S.C.
ELEKTROME CHANIKA DZVWAGOWA
DARIUSZ KORDEK | JAUEK KORDEK
53 - 0R2 Zaczernie, Niitocin 157
tel.ffax (017)855-25-06

ThyssenKrupp Access



Thyssen Vector
wymiary

Wymiary standardowe platformy Mocowanie w podiodze
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Maksymaline i minimalne wymiary platform 7 _
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych stuzgcych udoskonaleniu platformy.
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Thyssen Vector
Specyfikacja techniczna

Zagiebienie w ¥
podiozu 5 cm lub
rampa najazdowa,

ThyssenKrupp Access




