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Opis techniczny do projektu budowlanego
zasilania i instalacji elektrycznych w przewigzce
Szkoly Podstawowej w Kamionce.,

- cz¢$¢ elektryczna -

rysunki :
nr 1 schemat tablicy ,,T1” - ANEKS

nr 2 schemat tablicy ,, T2 - ANEKS

1. Zasilanie,

Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego przytacza energetycznego i istniejacego
uktadu pomiarowego. Istniejgca rozdzielcza tablice gléwna nalezy rozbudowa¢ o 1 dodatkowe
pole odplywowe z zabezpieczeniem 32A dla modernizowanej instalacji elektrycznej
W przewiazce.,

Nalezy wyprowadzi¢ WILZ przewodem YLY 4x16 mm? w rurze ochronne;
Arot’aDVR 50 lub listwie z tablicy TG znajdujacej sie w budynku szkoly, nastepnie

wprowadzi¢ do tablicy T1 usytuowanych w modernizowanej przewiazce. Zasilanie tablicy
T2 doprowadzi¢ z tablicy T1 przewodem Y1,Yzo 5x10mm? .

2. Charakterystyka energetyczna obiektu
- Napigcie zasilania 230/400 V50 Hz

Moc przytaczeniowa zgodnie z odnowiong umowsa przylaczeniows o dostawe energii

przedlicznikowe — 40A — moc 27, 7kW).

Urzadzenia technologiczne w kuchni tj. : patelnia, zmywarka, lodowki i chtodnie sq

urzadzeniami istniejacymi, ktére byly wezegniej uzywane i dla ktorych zaprojektowano tylko
nowe obwody zasilajace.

bilans mocy obiektu:

wyszczegdlnienie istn. moc [kW] |proj.moc [kW]
istniejaca szkota 1480m2 18,0 kW
proj. modernizacja; 266m2 —m
suma mocy obliczeniowych 23,1 kW
prad obliczeniowy = 334 A

Wzrost mocy obliczeniowej obiektu (0 5kW) nie Wwymaga zamiany warunkdw przylaczenia
energii elektrycznej. Wzrost ten miesci sie w zakresie istniejacego zabezpieczenia
przedlicznikowego: 40A —> 27kW.

3. Instalacje wewnetrzne.
3.1.Tablice rozdzielcze

- projektuje sie jako wnekowe firmy FAEL, Wyposazono je w wylaczniki instalacyjne
1 réznicowo-pradowe i umieszczono na kazdej kondygnacji.
3.2. Wewnetrzne linie zasilajgce

- Wykona¢ jako wymienialne przewodami YLY w rurkach Arot’a DVR 50 uktadanych pod
tynkiem.  Rodzaje przewoddw opisano na schematach. Dla zasilania tablicy ‘“T1” nalezy
W istniejacej tablicy gléwnej zainstalowaé dla zabezpieczenia WILZ’tu dla projektowane;

» 117 zabezpieczenie np. roztgcznik bezpiecznikowy R 323 50A, zroztacznym biegunem
neutralnym.
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3.3. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych.
zaprojektowano  o$wietlenie  ogdlne  oprawami  jarzeniowymi. Natezenie
o$wietlenia przyje¢to w oparciu o sugestie zawarte w normie PN 84/E-02033. Przewody
DY 3/4x2,5 mm2 750 V w RKLG p/t lub YDYpzo w/t. Gniazda podwoéjne p/t zasilane
przewodami jak w inst. o$wietleniowej. Sterowanie oS$wietlenia wylacznikami
i przetacznikami umieszczonymi przy wejsciu do pomieszczen.

3.4. Instalacja o§wietlenia miejscowego.
- obejmuje zasilanie opraw nad umywalkami.

3.5. Instalacja o§wietlenia sygnalizacyjnego.
- nad drzwiami WC dla niepelnosprawnych zainstalowano plafonier¢ z napisem ,,potrzebuje
pomocy” oraz dzwonek tonowy zalaczany wewngtrz WC wylacznikami umieszczonymi
20 cm od posadzki.

3.6. Instalacja silowa .
- instalacja sitowa obejmuje zasilanie dzwigéw, patelni elektrycznej oraz wyparzacza. Nalezy
ja wykona¢ przewodem 5-cio zylowym i zakoriczyé w przypadku dzwigu wypustem,
w pozostatych przypadkach gniazdem 3x16 A/Z

3.7. Wentylacja.
- przewidziano zasilanie wentylatoréw wspomagajacych zamontowanych na kanatach
grawitacyjnych. Wentylatory wlaczaja sie i wylaczaja razem ze $wiattem w kabinach WC
a zasilane sg z obwodéw oswietleniowych.

3.8. Instalacja telefoniczna.
- przewody typu DY Imm2 w rurkach RKLG p/t do pokoju biurowego, podciagnaé
z istniejacej instalacji telefonicznej szkoty

3.9. Instalacja anten.
- instalacj¢ wykona¢ w zakresie rurazu. Przewidziano jedno gniazdo telewizyjne umieszczone
w jadalni, przytaczone do istniejacej instalacji.

3.10. Instalacja zasilajaca komputery.
- z tablicy T2 wyprowadzono obwody do zasilania gniazd komputerowych umieszczonych
w pracowni komputerowej. Stosowaé gniazda typu DATA aby nie podiaczaé do nich innych
urzgdzen. Instalacje gniazd zasilajacych komputery wykonaé przewodem 3xDY 2,5mm2
w RKLG 18 p/t. Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw trzech gniazd
typu DATA.

3.11. Instalacja logiczna.
- utozono ruraz RVS 28 p/t + FTP kat 5 od kazdego LPD (lokalny punkt dystrybucyjny)
i przytaczono do serwera ktory usytuowaé nalezy na jednym ze stanowisk komputerowych.
Ruraz zakoficzy¢ puszkami z podwéjnymi gniazdami logicznymi RJ 45 kat.5 usytuowanymi
obok potréjnych gniazd DATA. Wykonanie zlecié specjalistycznej firmie

3.12. Instalacja przeciwporazeniowa.
- instalacj¢ przeciw porazeniowa zaprojektowano w ukladzie TN-S. Do gniazd wtykowych
zastosowano wylaczniki nadmiarowe réznicowo-pradowe.
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3.13. Instalacja ochrony przeciwprzepigeciowej.
Zgodnie z § 183 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).Budynek wyposazono w instalacjg ochrony
przeciwprzepieciowej. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony
przeciwprzepieciowej jest prawidtowo przeprowadzone wyréwnanie potencjatow
w obiekcie. Ochrone przeciwprzepieciowg nalezy zrealizowac za pomoca ochronnik6w
,,V20C4” montujac je w tablicach T11T2.

3.14. Instalacja odgromowa.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z aktualnie normami PN/E-05003 i PN-IEC 61024
_,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”. Projektowane przewody odprowadzajace
z ocynkowanego drutu @ 8mm, nalezy polaczy¢ z istniejacym uziemieniem otokowym.
W miejscach zaznaczonych na rys. 5 wykona¢ ztacza kontrolne, taczac drut
FeZn @ 8mm z bednarka ocynkowana, FeZn 25x4. Ze ztacza kontrolnego wyprowadzi¢
bednarke, FeZn 25x4 i potaczy¢ ja z istniejacym uziomem otokowym budynku.

4. System ochrony od porazen.

Projektuje si¢ zastosowanie wewnetrznego systemu TN-S . Ochrong od porazen
zapewnia stosowanie wylacznikow instalacyjnych gwarantujacych tzw. szybkie
wylaczenie. Zaciski ochronne PE we wszystkich urzadzeniach zasilanych nalezy
przytaczyé dodatkowym przewodem ochronnym do szyny ochronnej tablicy ,,T1” oraz do
magistrali uziomowej wykonanej z bednarki ocynkowanej 25x4mm. Do magistrali tej,
nalezy podiaczy¢ za pomoca przewody ‘PE” wykonanego z LgY16mm® wszystkie
instalacje i rurociagi metalowe. Ponadto zaprojektowano wykonanie uziemienia tej
magistrali za pomoca podtaczenia jej do zewngetrznego uziemienia otokowego budynku.

5. Uwagi koncowe.
Prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami i przepisami. Nalezy
zwrécié szezegdlng uwage na bezpieczefistwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace
wykonywa¢é pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z *Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom V. Instalacje wykona¢
w oparciu o niniejszy projekt oraz aktualne obowigzujace przepisy BIOZ.

Symbole opraw :

A- SNTX2.36 (korytarze)

B- KL 2.36DO (kuchnia, zmywalnia)

C- AVR4.09 (ENSTO; W.C.)

D- PO2236PC (natryski)

E- SDS2.36 (jadalnia, biuro)

F- Sr418 (pracownia komputerowa)
G- WO0S-100 o$wietl. zewnetrzne
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Opracowal : inz. Aleksander Cyran upr. E-260/89
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