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Opis

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej
instalacji wod.-kan. i c.0. w budynku rozbudowywanego tacznika w

Szkole Podstawowej w Kamionce.

Zewnetrzne sieci sanitarne.

1. Kanalizacja sanitarna.

Na terenie dziatki szkolnej wykonana jest siec kanalizacji sanitarnej lokalnej do
ktérej odprowadzane sa Scieki sanitarne z budynkow Szkoty.

W zwiazku z rozbudowa istniejacego lacznika nalezy dokonaé likwidacji odcinka
kanalizacji kolidujacego z projektowana rozbudowa i wykonaé¢ nowe podtaczenie
sanitarne. Przylacz kanalizacji sanitarnej z budynku wykonaé z rur z PCW &160mm.
Dhugos¢ przytacza 55.0m. Studzienki potaczeniowe wykonaé z tworzyw sztucznych
np. Wavin Tergra @600mm z wlazami typu cigzkiego @600mm.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trasg w terenie. Wykop
nalezy wykona¢ o szerokosci min.0,8 m i na jego dnie nalezy wykonaé¢ podsypke
piaskowa o grubosci 15 cm, ze spadkiem w kierunku kanalizacji. Po zakofczeniu
montazu i dokonaniu odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywa¢ gruntem z wykopu
warstwami gr. 30 cm stopniowo je zageszczajac do 92% Proctora.

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych".

Wewnetrzne instalacje sanitarne

1. Opis instalacji wodociagowe;j.

W budynku tacznika istnieje instalacja zimnej i cieplej wody.
W zwiazku z jego rozbudowa nalezy dokonaé podlaczenia z niej
nowych urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w sanitariatach oraz
kuchni i zmywalni. Przewody rozprowadzajace dla instalacji
wodociagowej prowadzié¢ nalezy w bruzdach pod tynkiem, pod stropem
kondygnacji. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych

ocynkowanych gwintowanych wg PN-74/H-74200-S-0C-10Bx.



Woda doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw w budynku t.:

e umywalek, ptuczek ustepowych w WC

e umywalki i zlewozmywaka w kuchni
Przejscia przez Sciany przewodéw zimne;j i cieplej wody prowadzié w tulejach. Jako
armaturg odcinajaca i spustows przyjeto zawory kulowe.
Instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej majacej dopuszezenie
do stosowania wydane przez COBRTI Instal. Grubogé izolacji 10mm.
Instalacj¢ nalezy poddaé probie cisnieniowej.
Przy probie nalezy zastosowaé ci$nienie odpowiadajacej 1.5-krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9MPa. Cisnienie to musi w
okresie 20min by¢ utrzymane na stalym poziomie. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci.
W zakresie wykonawstwa, prob i odbioréw obowiazuja “Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz.II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziom kanalizacyjny z budynku lacznika prowadzony jest pod posadzka parteru.
Scieki sanitarne odprowadzane sa do lokalnej kanalizacji sanitarnej do projektowane;j
studzienki Si.

Gléwny poziom kanalizacji, boczne odcinki pozioméow, piony kanalizacyjne oraz z
przytacz wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCW ©50-160 mm kielichowych typ ,,P.”
Laczenie rur kanalizacyjnych typu "P" odbywa si¢ poprzez wsunigcie bosego konca
rury w kielich rury. Potaczenie polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego jako
elementu uszczelniajacego. Przy przejéciu przez przegrody budowlane montowaé
odpowiednie tuleje.

Kazdy pion zaopatrzy¢é w rewizje montowana na wys. 0.3 - 0.5m nad posadzka.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé rura wywiewna lub odpowietrznikami

typu np. Durgo.

3. Instalacja c.o.
Rodzaj budynku - masywny
Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe

Obliczeniowa temperatura wody - 90/70°C




Dziatanie ogrzewania - bez przerw lub ostabione w nocy

Temperatura zewngtrzna I strefy -  -20 C

Temperatury wewngtrzne pomieszcezen wg PN-82/B-02402

W budynku tacznika istnieje instalacja c.o. i pomieszczenia powstate
w wyniku rozbudowy budynku nalezy podlaczyé do tej instalacji.

Przewody rozprowadzajace dla instalacji c.o.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur stalowych instalacyjnych
czarnych wg PN-79-74244-S-Cz-B1-G235 taczonych przez spawanie.
Przejécia przez $ciany prowadzié w tulejach ochronnych o $rednicy
wigkszej o dwie Srednice niz $rednica rury. W obszarze tulei nie moze

by¢ wykonane zadne polaczenie przewodu.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe plytowe firmy
Brugman typ VK-Uniwersalny (mozliwo$é podlaczenia grzejnika z
boku i od dotu), w WC grzejniki lazienkowe Instalprojekt a w
natryskach grzejniki z rur stalowych gtadkich. Wszystkie grzejniki
nalezy =zaopatrzyé w zawory grzejnikowe termostatyczne firmy
Danfoss &15mm z glowicami RTD 3100. Odpowietrzenie nowych
pionow wykonaé przy  pomocy automatycznych zaworéw
odpowietrzajacych z zaworem stopowym o Srednicy 15mm
zamontowanych przy poszczegélnych pionach. Jako armaturg
odcinajaca przyjeto zawory kulowe.

Poziom instalacji c.o. nalezy =zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej lub innej izolacji majacej dopuszczenie do stosowania
w instalacjach grzewczych wydane przez COBRTI Instal.

Przed zamontowaniem zaworéw grzejnikowych wykonaé nalezy
dwukrotne ptukanie instalacji przy zachowaniu predkosci wody
pluczacej 1m/s. W czasie przeprowadzania préby szczelno$ci instalacji
w stanie zimnym wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg
znajdowaé si¢ w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
powinny mieé¢ natozone kapturki ochronne.

Instalacj¢ nalezy poddaé préobie ci$nieniowej.

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowiazuja “Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.I1




Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia musza posiadaé
Swiadectwa dopuszczajace do pracy w instalacji c.o. wydane przez
odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.
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