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Charakterystyka przedsiewziecia pn.:
»Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne (azbest) w Kozodrzy, gmina
Ostrow — budowa kwatery nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne
oraz budowa kwatery nr A3 na odpady niebezpieczne — azbestowe wraz z niezbednag
infrastruktura techniczng zwiazana z rozbudowga sktadowiska odpadow”

Planowane kwatery beda zlokalizowane na terenie sktadowiska w Kozodrzy
(Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych), w jego pofudniowej czesci.
Kwatera nr 13 na odpady inne niz niebezpieczne bedzie kwatera podpoziomowo-
nadpoziomowg z wydzielonymi sektorami — sektor nr 1 i sektor 2. Rzedna dna wyniesie
206,4 m n.p.m. Powierzchnia kwatery wyniesie ok. 3,20 ha, natomiast pojemnos¢ kwatery
nr 13 wyniesie ok. 165 000 m® (do rzednej 217,00 m n.p.m.). Maksymalna mozliwa objetos¢
sktadowanych odpadéw (docelowo) to ok. 370 000,00 m®. Budowa kwatery bedzie
realizowana etapowo.

Kwatera A3 na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest bedzie kwaterg
podpoziomowa o powierzchni ok. 0,25 ha i pojemnosci ok. 8 905 m®. Minimalna rzedna dna
wyniesie ok. 207,00 m n.p.m., a sktadowanie odpadow zostanie zakohczone na poziomie
2 m ponizej poziomu terenu otoczenia. Po zakonczeniu sktadowania odpaddéw kwatera
zostanie wypetniona ziemig do poziomu terenu.

Przewiduje sie rowniez potaczenie istniejgcych kwater nr 11, 12, 13, 4 i 5
i nawigzanie projektowanej kwatery do kwater istniejgcych. Pozwoli to na uksztattowanie
jednej bryty skiadowiska, co ograniczy powierzchnie skarp zewnetrznych oraz sptyw
powierzchniowy po rekultywacji, zwiekszy statecznos¢ sktadowiska, utatwi jego przyszig
rekultywacje i monitoring. llo$¢ odpadéw niezbedna do tego celu wyniesie okoto 50 000 m3.
Potaczenie bedzie wykonane w oparciu o projekt techniczny z uwzglednieniem wymogoéw
prawnych w zakresie budowy i eksploatacji sktadowiska odpadow.

Ponadto w ramach przedsiewzigcia przewiduje sie:

— wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego na odcieki z kwatery nr 12 i kwater
nr 13 (ZRO3) o pojemnosci ok. 3000 m*® - =zbiornik terenowy otwarty
z zabezpieczonymi skarpami i dnem. Konstrukcja dna i $cian zbiornika uszczelniona
bedzie warstwa itu, folig i geowtdkning z umocnieniem konstrukcjg betonowa. Zbiornik
bedzie petnit funkcje retencyjng dla odciekéw z kwatery nr 12 i 13 oraz funkcje
zbiornika p.poz.

— wykonanie utwardzonego placu manewrowego do celow p.poz. dla pojazddw strazy
pozarnej zlokalizowany przy zbiorniku ZRO3.

— likwidacje fragmentu rurociggu ttocznego odprowadzajgcego odcieki z kwatery nr 12
do zbiornika ZRO1 - drenaz odciekéw z kwatery nr 12 zostanie potgczony
z drenazem odciekéw projektowanej kwatery nr 13, odcieki z ww. kwater beda
kierowane do pompowni P7 i do zbiornika ZRO3, a nastepnie (w przypadku nadmiaru
odciekéw zgromadzonych w zbiorniku ZRO3) przez projektowang pompownie P8 do
istniejacego zbiornika ZRO1.

—  przeniesienie (zmiane lokalizacji) pompowni P7 - planowane jest jej przeniesienie
i zlokalizowanie przy wschodniej granicy projektowanej kwatery nr 13. Drenaz
odciekoéw z kwatery nr 12 zostanie potgczony z drenazem odciekéw projektowanej
kwatery nr 13. Odcieki z ww. kwater beda kierowane do pompowni P7 i do zbiornika
ZRO3.

—  budowe pompowni P8 - w przypadku nadmiaru odciekéw zgromadzonych w zbiorniku
ZRO3 bedg one kierowane poprzez projektowang pompownie P8, rurociggiem
ttoczny, do istniejgcego zbiornika ZRO1. Odcieki z tego zbiornika beda kierowane do
oczyszczalni odciekdw.
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— wykonanie infrastruktury w zakresie sieci elektrycznej zasilajgcej pompownie.

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do skfadowania, na kwaterze nr 13 skarpy
oraz powierzchnia korony sktadowiska zostang uporzgdkowane oraz zabezpieczone przed
erozja wodng i wietrzng poprzez wykonanie okrywy rekultywacyjnej, ktérej minimalna
miazszos¢ powinna umozliwi¢ powstanie i utrzymanie trwatej pokrywy roslinnej.

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadéw do sktadowania na kwaterze nr A3 zostanie
ona zabezpieczona przed infiltracjg wéd opadowych lub roztopowych przez uszczelnienie jej
powierzchni. Uszczelnienie zostanie wykonane z nastepujgcych warstw, poczynajgc od
najnizszej:

— warstwa ekranujgca ztozona z warstwy mineralnej o wartosci wspotczynnika filtracji k nie
wiekszej niz 10 m/s oraz izolacji syntetycznej; migzszo$¢ warstwy ekranujgcej wynosic
bedzie co najmniej 0,5 m,

— warstwa drenazowa, zwirowo-piaszczysta o warto$ci wspotczynnika filtracji k wiekszej
niz 10* m/s, z systemem drendw, o migzszosci nie mniejszej niz 0,5 m,

— wierzchnia warstwa ziemna o migzszosci nie mniejszej niz 1 m, z zyzna warstwa gleby
pozwalajgca na wegetacje roslin.
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