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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 
PARAMETRY TECHNICZNE

Charakterystyka ogólna spycharki gąsienicowej stanowiącej przedmiot zamówienia.
1. Maszyna używana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2014r., nie będąca prototypem.
Zamawiający nie dopuszcza maszyn po odbudowie.
2. Udokumentowany przebieg maszyny nie większy niż 8 000 motogodzin.
3. Masa robocza min. 17 000 kg max. 22 000 kg przy standardowym wyposażeniu.
4 . Główne elementy maszyny wyprodukowane przez tego samego producenta (mosty, silnik, układ napędowy - skrzynia biegów, rama)	
5. Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS. Filtr dwustopniowy z wentylacją utrzymującą lekkie nadciśnienie powietrza, co zapobiega przedostawaniu się kurzu do wnętrza maszyny
6. Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie i informacją w języku polskim, oprócz informacji o wszystkich podzespołach maszyny pokazuje również zużycie paliwa, stan licznika oraz kody błędów maszyny 
7. Kabina operatora z klimatyzacją, wentylowana, ogrzewana, 
8. Ergonomiczny fotel operatora z wielopozycyjną regulacją, pneumatycznym zawieszeniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa 
9. Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne	
10. Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem 
11. Oświetlenie robocze przednie i tylne	
12. Pomarańczowe pulsacyjne światło ostrzegawcze	
13. Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego	
14. Zbiornik paliwa o pojemności min. 280 litrów
15. Zewnętrzny wyłącznik zasilania
16. Ogrzewanie tylnej szyby lub rozwiązanie równorzędne
17. Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej
18. Gaśnica, apteczka	
19. Certyfikat na znak CE. 	

Charakterystyka silnika spycharki gąsienicowej.

1. Moc silnika w przedziale od 120 kW do 180 kW	
2. Silnik wysokoprężny turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin .
3. Bezpośredni dostęp do czyszczenia chłodnicy.




Charakterystyka układu napędowego spycharki gąsienicowej stanowiącej przedmiot zamówienia.
	
1. Hydrokinetyczny układ przeniesienia napędu z możliwością zmiany biegów pod obciążeniem.
2. Hamulce hydrauliczno-mechaniczne, hamulec postojowy.
3. Podwozie typu standard o szerokości płytek min. 800 mm z otworami samoczyszczącymi nie będące opatentowanym rozwiązaniem jednego producenta – stopień zużycia podwozia na poziomie max. do 60% 

Charakterystyka osprzętu roboczego 

1. Sześciopozycyjny układ pługa. 
2. Lemiesz prosty lub półwklęsły z kratą przeciw przesypywaniu odpadów o wysokości 
od 70 cm do 90 cm.
3. Zaczep holowniczy zamontowany z tyłu maszyny.
4. Osłony głównych elementów i podzespołów  maszyny chroniące je przed uszkodzeniami przy pracy na składowisku odpadów

Pozostałe warunki:
1. Spycharka winna być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, w tym znakiem „CE”
Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach dotyczące bezpieczeństwa pracy
i prawidłowej eksploatacji winny być wykonane w języku polskim.
2. Wykonawca zapewni zadeklarowany okres gwarancji bez limitu motogodzin na wszystkie elementy maszyny poza częściami eksploatacyjnymi.
3. Termin gwarancji rozpoczyna się od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Miejsce dostawy maszyny na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy: loco Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, Kozodrza 501, 39-103 Ostrów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia maszyny przez powołanego przez siebie niezależnego biegłego rzeczoznawcę. Koszty z tym związane ponosi Zamawiający.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia dla pracowników Zamawiającego potwierdzone odpowiednim protokołem.
7. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację dotyczącą maszyny: Deklaracja zgodności WE na znak CE, instrukcję eksploatacji w języku polskim, katalog części, Kartę gwarancyjną.







