INZYNIERIA

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

< Q INZYNIERIA PRO-EKO sp.zo.o0.

PRO-EKO

UL. STRAZACKA 37
43-382 BIELSKO-BIALA
WWW.INZYNIERIA-PRO-EKO.PL

ZMIANA POZWOLENIA Nr 53/2009 z dn. 17 lutego 2009r
NA BUDOWE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA,
GMINA OSTROW - Il ETAP

TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY HALI WARSZTATOWO —
GARAZOWEJ - MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z
PUNKTEM OBStUGI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII

Adres:
Dziatka: 2786 obreb: Kozodrza
Gmina: Ostrow

Powiat: Ropczycko-Sedziszowski
Wojewddztwo: Podkarpackie

Inwestor:

Gmina Ostrow
39-103 Ostrow 225

Jednostka projektowania:
Inzynieria Pro-Eko sp. z 0.0.
Ul. Strazacka 37

43-382 Bielsko — Biata

branza Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:
mgr inz. arch. mgr inz. arch. mgr inz. arch.
architektura | 1zabela Kowerczuk-Borecka Anna Zdziebtowska Ewelina Bednarska
nr upr.: 7/07/SLOKK nr upr.: MPOIA/063/2007
mgr inz. Zbigniew Gebczynski mgr inz. Ryszard Bodzek mgr inz.
konstrukcja | nrupr.. SLK/0250/POOK/03 nr upr.: SLK/3976/PWOK/11 Aleksandra Grzybowska
mgr.inz. Marek Wziatek mgr.inz. Jacek Jedrys mgr.inz. Marek Wziatek
Instalacje SLK/2711/PWOS/09 nr upr.: 82/2001
sanitarne
Zygmunt Bret mgr inz. Jozef Sadowski inz. Zygmunt Bret
Instalacje Nr upr.: SLK/IE/0820/02 Nr upr.: SLK/IE/0674/02
elektryczne
Bielsko — Biata
styczen2016

ettt




WZ (NERIA
¥\ N
—
S
PRO-ENG

ZMIANA POZWOLENIA Nr 53/2009 z dn. 17 lutego 2009r
NA BUDOWE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA,
GMINA OSTROW - Il ETAP

TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY HALI WARSZTATOWO —
GARAZOWEJ — MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z
PUNKTEM OBStUGI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UPRAWNIENIA WSZYSTKICH PROJEKTANTOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC GRAFICZNA

TOM1A SIECI SANITARNE

TOM1B POWIERZCHNIE UTWARDZONE

TOM2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY HALI GAR AZOWO-
WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z PU NKTEM
OBStLUGI

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
CZESC OPISOWA

A. BRAN ZA ARCHITEKTONICZNA
CZESC GRAFICZNA

B. BRAN ZA KONSTRUKCYJNA
CZESC GRAFICZNA

C. BRANZA SANITARNA
CZESC GRAFICZNA

TOM 2D BRANZA ELEKTRYCZNA
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
CZESC OPISOWA
CZESC GRAFICZNA

WYKAZ OPINII | UZGODNIE_N:
UZGODNIENIE PPOZ
UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY BHP

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||




WZ (NERIA

-

PRO-END

UWAGA:

UPRAWNIENIA WSZYSTKICH PROJEKTANTOW
ZNAJDUJA SIE W TOMIE 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZMIANA POZWOLENIA Nr 53/2009 z dn. 17 lutego 2009r
NA BUDOWE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA,
GMINA OSTROW

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow ETAP |I




TOM 2

WZ (NERIA
A

—

QPR

PRO-END)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY HALI WARSZTATOWO —
GARAZOWEJ - MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z

PUNKTEM OBStUGI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponizej podpisany o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. nrupr.:
Projektant Izabela 7/07/SLOKK 01.2016
Kowerczuk-Borecka
ARCHITEKTURA | mgrinz. arch. nrupr.:
Sprawdzajacy Anna Zdziebtowska 01.2016
MPOIA/063/2007

ZMIANA POZWOLENIA Nr 53/2009 z dn. 17 lutego 2009r
NA BUDOWE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA,

GMINA OSTROW

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||




WZ (NERIA
A

—

QPR

PRO-END

TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY HALI WARSZTATOWO —
GARAZOWEJ - MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z
PUNKTEM OBStUGI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponizej podpisany o$wiadczam, ze ninigjszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
KONSTRUKCJA | mgrinz. nrupr.:
Projektant Zbigniew Gebczynski | SLK/0250/POOK/03
nrSOIIB: 01.2016
SLK/BO/1500/03
KONSTRUKCJA | mgrinz. nrupr.:
Sprawdzajacy Ryszard Bodzek SLK/3976/PWOK/11
nr SOIIB: 01.2016
SLK/BO/7591/12

ZMIANA POZWOLENIA Nr 53/2009 z dn. 17 lutego 2009r
NA BUDOWE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA,
GMINA OSTROW

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||




WZ (NERIA

-

PRO-END

TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY HALI WARSZTATOWO —
GARAZOWEJ - MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z
PUNKTEM OBStUGI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponizej podpisany o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
INSTALACJE | mgrinz. nrupr.:
SANITARNE | Marek Wzigtek SLK/2711/PWOS/09 | 01.2016
Projektant
INSTALACJE | mgrinz. nrupr.:
SANITARNE | Jacek Jedrys 82/2001 01.2016
Sprawdzajacy

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||




WZ (NERIA

-

PRO-END

ZMIANA POZWOLENIA Nr 53/2009 z dn. 17 lutego 2009r
NA BUDOWE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA,
GMINA OSTROW

TOM 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY HALI WARSZTATOWO —
GARAZOWEJ — MAGAZYNOWEJ ORAZ WAGI SAMOCHODOWEJ Z
PUNKTEM OBStUGI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponizej podpisany o$wiadczam, ze ninigjszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
SIECI nrupr.:

ELEKTRYCZNE | Zygmunt Bret SLK/IE/0820/02 | 01.2016
Projektant

SIECI mgr inz. Nr upr.:

ELEKTRYCZNE | J6zef Sadowski SLK/IE/0674/02 | 01.2016
Sprawdzajacy

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||




WZ (NERIA

-

PRO-END)

SPIS TRESCI- -CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PODSTAWOWE ZALO ZENIA ......ooveeieeeeeeeeeeeeeeeee e 9
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA . ... ettt e e e ettt e e e e e s ssbae e e e e s sastaeeeeesantaaeeaaenans 9
1.2. OBIEKTY ISTNIEJ ACE ... oottt reee ettt ettt e e s sttt e e e e s s s beeeaassnnseeeeas 9
2. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE W RAMACH Il ETAPU .. oo 10
2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO..................... 10
2.2. FORMA | FUNKCJIA OBIEKTU ...ttt ettt e s st e e e e e 10
2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ....ciiiiiiiiiite ettt e e s st e e e 11
2.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWN YCH................. 11
2.5. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI HALI | ROZWI AZAN KONSTR. -

MATERIALOWY CH ...ttt ettt e e e ettt e e e e et e e e e e e e s bt e e e eaatbeeaeeesastbaeeeeesansbbaeaeeeensees 11
2.5.1. OPIS KONSTRUKCII ...iiiiite ettt ettt e e ettt e e e e s et e e e e e e ettt e e e e ennbaeeaeeesnnsbeaeaeesansnees 11
25.2. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD .......... ceooveeeeieenae 17
2.6.2. INSEAIACIA CIEKIIYCZNG ... .veeiiiiiiiiii ittt e st e e et e e e e annes 22
1. WARUNKI OCHRONY PO ZAROWEJ ......cooouiieeeeeeteeeeeeee ettt 22
2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJ ACE JEGO WPLYW NA

SRODOWISKO ...ttt b bbb bbb bttt s st et ennes 22
3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ....oouviiitieeeeeteeeeteame et seee et es st st eaeseen s esnananssenne s 22
3.1 ZATRUDNIENIE | ZAPLECZE HIGIENICZNO-SANITARNE.....  iiiiiiiiiiiee e 22
0 I S 1 10 (0 = W= (0o [ 1= o - VOO UPPRPPN 22
3.1.2.  ZAPIECZE SOCIAINE .....uuviiiieiiieiieiii e et e eeemt e e e e e e e e et e e e e e et e e e e e e taaaaeesaasaaaannrr e raearrerraaeaaaaeans 22
0 I N O T V11 1 [ o 1= PP PPPPUOPPPPRRN 23
3.1.4.  Ogrzewanie i WENLYIAC]A. ......iiiiee e e e eeee et e e e e e e e e e e s e e s e e e 23
3.1.5. Halas W pOMIESZCZENIACH PraCY. .....uuuuiiiiiieeeeiiiiiiiiriie e e e e e e e e e e e e e e s s e s s s saaaar e e e rraataaaaeaeaaaeaann 23
3.2, INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA...................... 23
4, UWAGI KO NCOWE ....coovieiietceeeteee ettt ee et st at e e atessaaass st et e s atessaeetesetanssaeseeneensssenneseneeas 23
5. LISTARYSUNKOW TOMU 2 ...ttt ettt e s te e eae e eaenseneaae e 24

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||



WZ (NERIA
A

—

QPR

PRO-END

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PODSTAWOWE ZALO ZENIA

W zwigzku z rozwojem technologii zagospodarowania odpadoéw, zwigzanych w szczegoélnosci ze
zwigkszeniem efektywnos$ci sortowania i stabilizacji Zamawiajacy podjat decyzje o wprowadzeniu zmian w
organizaciji funkcjonalno-przestrzennej zaktadu.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* PFU oraz ZIWZ

» Geodezyjny plan sytuacyjno- wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym istniejacym uzbrojeniem
terenu

«  Wyrys i wypis z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Uchwata nr XXX1/225/13Rady Gminy w Ostrowie z dn. 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2010 farmy wiatrowej w gminie Ostréw

+ Obowigzujace przepisy i normy

1.2. OBIEKTY ISTNIEJACE
Istniejaca hala stalowo-zelbetowa kompostowni jednokondygnacyjny, budynek na planie prostokata o

wymiarach 30x24m. Przykryty dachem 2-spadowym o nachyleniu potaci 18 stopni. Do wysoko$ci 2,5m w
konstrukcji zelbetowej, na ktérej jest wsparta konstrukcja stalowa wyzszej cze$ci $cian i dachu. Konstrukcja
stalowa $cian i dachu obudowana blachg trapezowa. We wnetrzu obiektu zelbetowymi $cianami zostaty
wydzielone dwa szeregi boksow stabilizacji tlenowej 0 wymiarach wewnatrz 5,75x7m kazdy.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania obiektu wraz z jego remontem i przebudowg
(modernizacjg

— jest to przedmiotem odrebnego opracowania.

Biofiltr — jest to obiekt kontenerowy, ustawiony na fundamencie o wymiarach 13,5x10,30m i wysokosci
0.5m. W kontenerze biofiltra zamontowany jest ruszt, na ktérym utozone jest zloze filtrujace powietrze
procesowe przed wypuszczeniem go do atmosfery.

Obok biofiltra znajduje sie skruber ustawiony na fundamencie o wymiarach 4,8x4m o wysoko$ci rowniez
0,5m. Powietrze nim trafi do biofiltra jest oczyszczane chemicznie w skruberze.

Zbiornik ZO1 - istniejacy zbiornik

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow ETAP |I
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2. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE W RAMACH Il

ETAPU

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Charakterystyka wymiarowa obiektu:

Charakterystyczne parametry Hala garazowo- Pupkt gbslugi wagi
warsztatowo-magazynowa | - portiernia kontenerowa
Powierzchnia zabudowy 237,5m? 72,95m?
Powierzchnia netto 203,6m? 6.04m?
llo$¢ kondyanacii 1 1
Wysokos$¢ kondygnacii w $wietle 4,95 -6,05m 2,5m
Wvsokos¢ budvnku 10,92m 2.88m
Szerokos¢ budynku 6,22-75m 2,44m
Diuaos¢ budynku 10,0m 3,00m
Kubatura brutto 1638m? 210,1m?

Powierzchnie okreslone zostaly zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997,
dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

POZIOM BUDYNKU +- 0,00 = 216,6 m npm. przyjety przy wjazdach do hali.

2.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
221. Forma
Hala garazowo-warsztatowo-magazynowa to budynek jednokondygnacyijny, jednoprzestrzenny na
planie prostokata, przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu 6 stopni.
Sciany budynku murowane, ocieplone styropianem o gr. 14cm.
Stropodach z blachy trapezowej na ptatwiach stalowych, ocieplony wetng mineralng gr. 14cm.
Posadzka - ptyta Zelbetowa gr. 20cm o spadku w kierunku bram.

Waga samochodowa to gotowe urzadzenie o wymiarach 18x3m montowane na prefabrykowanych
fundamentach zelbetowych dostarczanych razem z waga. Poziom powierzchni wagi jest réwny z poziomem
powierzchni drogi dojazdowej do wagi. Punkt obstugi to typowa portiernia kontenerowa na planie prostokata
2,44x 3,0m i wysokosci 2,88m.

2.2.2. Funkcja
Hala garazowo-warsztatowo-magazynowa jest budynkiem technicznym, stuzacym garazowaniu
zakfadowych pojazdéw technologicznych wraz ze stanowiskiem warsztatowym. Stanowisko warsztatowe
dostosowane jest do przeprowadzania biezacych napraw i konserwacji sprzetu. W budynku zaprojektowano
tez pomieszczenia magazynowe na materiaty eksploatacyjne oraz zaplecze socjalne. Na zapleczu dostepnym
z hali garazowo-warsztatowej znajduje sie pomieszczenie z miejscem na rzeczy wtasne pracownika oraz z
miejscem na podgrzanie i spozywanie positkdw wiasnych. Z hali dostepne jest tez pomieszczenie sanitarne.

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow ETAP |I
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Waga samochodowa. Urzadzenie stuzy¢ bedzie kontroli wagi przywozonych do zaktadu odpadow,
przeznaczone do wazenia statycznego. Zakres wazenia od 400kg do 60Mg z doktadno$cig do 20kg. Waga
wyposazona jest w nastepujgce elementy:

-zestaw komputerowy

-system automatycznego wazenia z czytnikami kart magnetycznych

- szlaban

-sygnalizacja Swietlna do kierowania ruchem pojazdéw

Kontenerowa portiernia zawiera pomieszczenie biurowe dla osoby obstugujacej wage oraz pomieszczenie
sanitarne.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI HALI [m?]
Symbol Nazwa [m?]
1 Hala garazowo-warsztatowa 179,5 zelbetowa
2 Pomieszczenie socjalne 7,13 gres
3 | Sanitariat 3,5 gres
4 Pomieszczenie magazynowe 11,4 Zelbetowa
5 Pomieszczenie magazynowe 11,4 zelbetowa
SUMA 2129,3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENEROWEJ PORTIERNI [m?]
Symbol Nazwa [m?
1 Pomieszczenie biurowe 4,42 PCV
2 Pomieszczenie sanitarne 1,62 PCV
SUMA 6,04

Powierzchnie okreslone zostaly zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:
1997, dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

2.4, SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA 0SsOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie planuje sie zapewnienia dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych.

2.5. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI HALI I
MATERIALOWYCH

ROZWI AZAN KONSTR. -

2.5.1. OPIS KONSTRUKCJI

2.5.1.1. Dane ogo6lne

2.5.1.1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian rozbudowy i przebudowy Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy. Zakres opracowania obejmuje konstrukcje budynku garazowo-
magazynowego ob. nr 6.

2.5.1.1.2.  Lokalizacja inwestycji

Rozbudowa i przebudowa zaktadu zagospodarowania odpaddw z zakupem niezbednych maszyn i urzadzen w
miejscowosci Kozodrza, gmina Ostréw ETAP ||
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Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 2786, obreb 0004 Ostréw, gmina Ostrow,
powiat ropczycko-sedziszowski, wojewddztwo podkarpackie.

2.5.1.1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Wytyczne technologiczne,

- Podktady architektoniczne,

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.5.1.2.  Warunki geotechniczne

2.5.1.2.1. Opinia geotechniczna

Na przedmiotowe] dziatce w miejscu projektowanej lokalizacji budynku wystepujg proste warunki
gruntowe — grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. W
przypadku lokalnego wystapienia soczewki gruntu nienosnego nalezy dokona¢ wymiany gruntu na podsypke
zwirowo-piaskowg zageszczong do E;=100 MPa lub na chudy beton.
Do obliczen statycznych przyjeto obliczeniowy odpér gruntu m-qs =0,20 MPa.
W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy bezwzglednie wyeliminowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia sie podtoza i pogorszenia parametrow fizyko-mechaniczne gruntow. W
trakcie realizacji robét ziemnych i fundamentowych nalezy prowadzi¢ nadzér geologiczny sprawowany przez
uprawnionego geologa.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.5.1.2.2. Warunki posadowienia

Grunt w wykopach jest nosny i bezposredniego posadowienia obiektow o ile spetnia warunek
E2>40MPa. W przypadku lokalnego wystapienia soczewki gruntow stabych lub nasypow niekontrolowanych w
poziomie posadowienia grunt ten nalezy w catosci usuna¢ i zastapi¢ podbudowg z kruszywa stabilizowang
mechanicznie (1s>0,98, E2>100MPa) do gtebokosci zalegania gruntu no$nego rodzimego. Podbudowy pod
fundamenty obiektow powinny by¢é wykonywane warstwami o maksymalnej gr. 0,3 m. Grunt rodzimy w
wykopie oraz nasypy konstrukcyjne i podbudowy pod fundamenty powinien kazdorazowo odebra¢ geolog
z odpowiednimi uprawnieniami wykonujac niezbedne badania zageszczenia i no$nosci.

2.5.1.3.  Opis techniczny konstrukcji

2.5.1.3.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Zaprojektowano parterowy budynek zadaszony. Sciany murowane, posadowione bezpo$rednio na
tawach Zelbetowych. Konstrukcja dachu stalowa, kraty stalowe oparte na stupach Zelbetowych 45x25cm
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posadowionych na stopach zelbetowych 220x120x40. Kraty stezone pasem dolnym pomiedzy soba poprzez
RK60x3. Ptatwie zimnogiete Z200x68/60x1.5, wieloprzestowe, taczone na zaktad, przy projektowanym
rozstawie podpor wymagany jest jeden teznik spinajacy ptatwie L45x2 oraz podwieszenia ptatwi za pomocg
pretdw 016. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T55 gr. 0,8mm. Mocowanie blachy do ptatwi co najmnie;
jednym {acznikiem w kazdej fatdzie. Posadzke wykonaé jako betonowg zbrojong widknami stalowymi
rozproszonymi, wierzch posadzki utwardzony powierzchniowo i metalicznie. Beton klasy minimum C30/37
(B37) zbrojony witoknami stalowymi 1.0 x 50 mm wilosci 30 kg/m3 mechaniczne zawibrowany i zatarty.
Dopuszczalne jest zastosowania do zbrojenia betonu makrowtokien syntetycznych 1,0 x 50 mm w ilosci 4
kg/m3. Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczyé powlokowa hydroizolacjg bitumiczng. Nalezy
stosowac systemowe rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.

251.3.2. Materialy
W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujace materiaty:
«  beton konstrukcyjny C20/25,
»  prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN (gat. BSt500S lub B500SP),
« walcowka gtadka stal A-0 (gat. St0S-b),
« stal profilowa S235,
»  ptatwi S350GD,
e blacha trapezowa S320.

2.5.1.3.3.  Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Gtowny uktad konstrukcyjny budynku stanowig stupy zelbetowe zamocowane w stopach
fundamentowych oraz $ciany murowane posadowione na tawach fundamentowych. Na stupach o przekroju
45x25 cm wsparte sq kraty stalowe tworzace ustréj nodny dachu. W weztach kratownic oparte sg ptatwie
stalowe Z200x68/60x1.5, pokryte stalowg blachg trapezowg T55 gr. 0,8mm.

2.5.1.3.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Posadowienie bezposrednie na fundamentach w postaci stdp i taw fundamentowych Zelbetowych.
Stupy zelbetowe zamocowane w stopach. Sciany murowane z pustakéw ceramicznych kl. 15 MPa,
usztywnione rdzeniami i wieficami zelbetowymi. Kratownice stalowe swobodnie oparte na stupach. Platwie
stalowe wieloprzestowe, taczone na zaktad, swobodnie podparte. Nadproza liczone jako belki
jednoprzestowe.

2.5.1.3.5. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen
Zatozenia do obliczen
- lokalizacja Kozodrza
- 2 strefa obcigzenia $niegiem Sk =0,72 kN/m?
- Il strefa obcigzenia wiatrem pk = 0,29 kN/m?2
- poziom przemarzania gruntu h,=1,0m
Konstrukcja no$na zostata zaprojektowana w oparciu o0 obowigzujgce w Polsce normy i przepisy.
Rozwigzania niekonwencjonalne oparto o polska literature techniczna.
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:
- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia yf=1,1;1,2; 1,3
- obcigzenia wiatrem w strefie Il ze wspdtczynnikiem obcigzenia yf=1,5
- obcigzenia $niegiem dla strefy 2 ze wspotczynnikiem obcigzenia yf=1,5
- obcigzenia zmienne ze wspotczynnikiem obcigzenia yf=1,2; 1,3; 1,4.
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2.5.1.4. Podstawowe wyniki obliczen
2.5.1.4.1. Elementy zelbetowe

Poz.NZ1

Wymiary przekroju:

Szeroko$¢ przekroju bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=40,0cm
Zginanie:

Przyjeto dotem 5016 o As = 10,05 cm?2

Warunek no$nosci na zginanie:  MSd = 33,82 kNm < MRd = 127,79 kNm

Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 16 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$no$ci na $cinanie; VSd =24,48 kN < VRd1 =63,23 kN

SGU:

Maksymalne ugiecie od MSk,It:  a(MSk,It) =5,10 mm < alim = 4250/500 = 8,50 mm

Poz.RZ1.1, RZ1.2, RZ1.5

Wymiary przekroju:

Szeroko$¢ przekroju b=250cm

Wysokos¢ przekroju h=250cm

Sciskanie ze zginaniem:

tacznie przyjeto 8 @ 12 0 As = 9,05 cm2

Zbrojenie strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @ 6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @ 6 co max. 90 mm

Poz.RZ1.3, RZ1.4
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=250cm
Wysokos¢ przekroju h=450cm
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto po 4 @ 16 0 As = 8,04 cm2
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h";
Przyjeto po 3 @ 16 0 As = 6,03 cm2
tacznie przyjeto 10 @ 16 0 As = 20,10 cm2
Zbrojenie strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @ 6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @ 6 co max. 90 mm

Poz. Wierice W1
Wymiary przekroju wiency
Typ przekroju:  kwadratowy
Szerokos¢ przekroju b=250cm
Wysokos¢ przekroju h=250cm
Przyjeto gorq 2 @ 12 0 A2s = 2,26 cm2
Przyjeto dotem 2 @ 12 0 As1 = 2,26 cm2
Zbrojenie strzemionami pojedynczymi @ 6 co max. 300 mm
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Krata stalowa
Modut wym. InterStal
Krzyzulce RK60x60x3 -
Def. typu wym. Krzyzulce
Stan krytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V
0,00 -42,54 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,331 0,310 0,001
0,58 -42,52 0,01 0,01 -0,00 -0,00 0,335 0,313 0,000
Stan nadkrytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V
0,60 -42,52 0,01 0,00 -0,00 0,00 0,335 0,313 0,000
0,61 -42,51 0,01 0,00 0,00 -0,00 0,335 0,313 0,000
1,19 -42,49 -0,00 0,00 0,00 -0,03 0,331 0,309 0,001
Modut wym. InterStal
Pas dolny- RK110x110x4
Def. typu wym. pas dolny
Stan krytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V
0,00 181,43 0,89 0,89 -0,00 -0,00 0,732 0,732 0,002
0,89 181,44 0,95 0,95 0,00 0,00 0,738 0,738 0,000
Stan nadkrytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V
0,96 181,44 0,95 0,00 0,00 -0,02 0,738 0,738 0,000
1,93 181,46 0,86 0,00 0,00 -0,17 0,729 0,729 0,003
] Modut wym. InterStal
Pas gorny-HEA140
Def. typu wym. Pas gorny
Stan krytyczny
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V
0,00 -195,43 0,54 0,54 -0,00 -0,00 0,393 0,308 0,094
0,96 -194,53 4,66 4,66 -0,00 -0,00 0,517 0,431 0,001
Stan nadkrytyczny
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V
1,12 -194,38 4,56 0,00 0,00 -1,29 0,514 0,428 0,014
1,93 -193,62 0,61 0,00 0,00 -8,42 0,391 0,308 0,093
Poz. Pfatwie PL1
N v - W

3xL=5,0m + L=4,47m
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Obcigzenie obliczeniowe Qq: 1,6kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe Qqn: 0,9kN/m?, N=6,0kN

Ssanie wiatru w=-0,638kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) g: 1,2kN/m?

Wyniki

Ptatew Z200x68/60x1,5  Stal: S350GD Cigzar: 0,053kN/m

Wykorzystanie no$nosci:

Przypadek 1: 72%

Przypadek 2: 45%

Przypadek 3: 32%

Przypadek 4: 53%

Wymagana liczba teznikow w przesle: 1

Do zadanych obcigzen dodano ciezar wtasny ptatwi.

Poz. Blacha trapezowa

Rozpietos¢ przesta: 2900mm

Obciazenie obliczeniowe: 1,7kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne: 1,2kN/m?

Uktad blachy: NEGATYW Blacha wieloprzestowa, ciggta na catej dtugosci
Kryterium ugiecia: L/200

Szerokos$¢ podpory wewnetrznej: 60mm

Profil: T55 S320  t=0,80mm

Wyniki

Wykorzystanie nosnosci- warunek wytrzymato$ci: 62,09%
Wykorzystanie no$nosci- warunek ugiecia; 49,96%

2.5.1.4.3. Fundamenty
Poz. Stopa

Wymiary fundamentu :
B=220m L=120m w=040m
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm]
1 catkowite 27,15 0,04 0,26

2 catkowite 48,00 0,09 0,60

3 catkowite 19,50 -5,54 -15,60

4 catkowite 16,30 10,13 30,00

5 catkowite 20,90 4,75 -4,70

6 catkowite 40,00 -5,49 -15,28

7 catkowite 37,00 10,90 30,00

8 diugotrwate 41,00 -4,71 -4,36

Obcigzenie jednostkowe podioza:

o max = 88,4 kPa < o dop=200,0kPa

Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Mo =42,16 kKNm < m'Mu=0,72-85,2 kNm =61,3 kNm
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:
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Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @16 mm o As = 14,07 cm2
WzdtuZ boku L:
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretow @ 16 mm o As = 24,13 cm2

Poz. tawa

Wymiary fundamentu :

Typ:  fawa schodkowa

B=0,60m H=120m w=0,40m

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m]
1 catkowite 70,00
2 catkowite 50,00

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

o max =147,2kPa < odop=200,0 kPa

Wymiarowanie zbrojenia:

Przyjeto konstrukcyjnie podtuznie 4 prety @ 16 mm o As = 8,04 cm2
Zbrojenie strzemionami pojedynczymi @ 6 co max. 300 mm

252. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD

2.5.2.1. Przegrody zewn etrzne
Hala garazowo-warsztatowo-magazynowa:
Fundamenty:
tawy zelbetowe - wymiary wg projektu konstrukcyjnego
Sciany zewnetrzne
- §ciana murowana z bloczkéw betonowych lub pustakow ceramicznych gr 25cm
- ocieplenie — styropian gr. 14cm
- tynk cienkowarstwowy na siatce
Konstrukcja dachu
Konstrukcja stalowa. przykryta blacha trapezowa wg projektu konstrukcyjnego
Posadzka:
- nawierzchnia utwardzona metalicznie, zaimpregnowana
- ptyta Zelbetowa gr. 20cm ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowego
- 2x folia PE gr.0,04cm
- Podktad betonowy gr. 10cm
- podktad z zageszczonego kruszywa E2>180MPa, gr. 15¢cm
- podbudowa zageszczona mechanicznie 1s>1,0, E2>120MPa, gr.40cm
- grunt rodzimy no$ny

Kontenerowa portiernia
Wqg systemowych rozwigzan wybranego dostawcy konteneréw socjalnych

2.5.2.2. Przegrody wewn etrzne
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Sciany no$ne murowane z bloszkow gazobetonowych gr. 25cm

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12cm lub w systemie
suchej zabudowy.

Stropodach nad czescig socjalng wewnatrz hali z nosnej blachy trapezowe;
wysokoprofilowej

2.5.2.3. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa:
a) stopy fundamentowe:
- pozioma: 2x papa na lepiku
- pionowa: 1x masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa obojetna dla styropianu, np. Dysperbit
b) posadzka:
- 2x folia PE

Izolacja akustyczna:
Nie dotyczy

2.5.2.4. Materiaty wyko nczeniowe
- §ciany zewnetrzne:
- tynk cienkowarstwowy na siatce, kolorystyke pozostawia sie w gestii Inwestora
- stolarka:
- stolarka okienna - pcv
- stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa
- bramy przemystowe rolowane
Kolorystyke pozostawia sie w gestii Inwestora.

- rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe PCV zewnetrzne. U goéry rur spustowych zastosowaé koszyczki systemowe
zapobiegajace dostawaniu sie zanieczyszczen.

- obrébki blacharskie:
- Zz blachy powlekanej gr. 0,55mm, ocynkowane, w kolorystyce uzgodnionej przez inwestora.

2.5.2.5. Ochrona przed korozj g
Gotowe elementy stalowe zabezpieczone przez ich producenta odpowiednio do $rodowiska C4, nie
wymagajq dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy stalowe narazone na $rodowisko
korozyjne C4 nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Dopuszczalne jest, po uzgodnieniu z Inwestorem, zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe.

2.6. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO
2.6.1. Zakres opracowania projektowanych instalacji wodoc iggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewania dla budynku gara  zowo-warsztatowo-
magazynowego

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany:
- instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej dla zasilenia punktow czerpalnych w budynku
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warsztatu i magazynu

- kanalizacji sanitarnej, w zakresie odprowadzenia $ciekéw z budynku warsztatu z wigczeniem do
projektowanego w ramach odrebnej dokumentacji przykanalika zewnetrznego i dalej do kanalizacji
projektowanej na terenie zaktadu, wykonania podej$¢ i podtaczen urzadzen odbiorowych i wykonaniem pionu
kanalizacji wentylacyjnej

- instalacji ogrzewania budynku warsztatu grzejnikami elektrycznymi

Instalacje wodoci ggowe
Ogolna charakterystyka instalacji:

- rodzaj instalacji - wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej,

- materiat - rury PE-Xb/AL/PE-HD koloru czarnego faczona poprzez
wsuniecie rury na koncowke ksztattki i zaprasowanie

- $rednice -Dz32x3,0 (Dn25 mm),

-Dz25x3,0 (Dn20 mm),
-Dz20x2,5 (Dn15mm).
- urzadzenia - przeptywowy ogrzewacz wody umywalkowy
- pojemnosciowy ogrzewacz wody podzlewowy poj. 10L

Wewnetrzna instalacja wody zimnej w nowym obiekcie zasilana bedzie z przytagcza wody zimnej, ktore
projektuje sie w ramach odrebnej dokumentacji przytaczy zewnetrznych.

Rozliczanie za zuzyta wode zimng odbywac sie bedzie poprzez wskazania wodomierza, zabudowanego na
zewnatrz obiektu.

Za zuzycie wody wskazane wodomierzem optaty ponosi¢ bedzie Wiasciciel przedmiotowego obiektu.
Wprowadzenie przytacza przez $ciane zewnetrzng zlokalizowane jest od strony pétnocnej-wschodnie;.

Opis projektowanych instalacji
Na potaczeniu z przytaczem wychodzacym spod posadzki zaktada sie zabudowe kulowego zaworu
odcinajacego i ztaczki PE-Xb/AL/PE-HD /stal z gwintem zewnetrznym z podejsciem pod klucz, jako przejscia
z rur PE na rury z PE-Xb/AL/PE-HD.

Woda bedzie dostarczona rurami do zbiornika do sptukiwania miski ustepowej, umywalek oraz do zlewu. Do
uzyskania cieptej wody dla zlewu i umywalek zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnym i sanitarnym
wykorzystany bedzie podgrzewaczem pojemnosciowym V=10l. Ze wzgledu na mate wymiary i
zapotrzebowanie wody dla tego obiektu nie przewiduje sie stosowania uktadu cyrkulacji.

Podejécia pod urzadzenia odbiorowe w poszczegdinych pomieszczeniach przewiduje sie prowadzic w
przygotowanych bruzdach $ciennych w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczes$nie izolacje cieplng ze wzgledu na:
skraplanie sie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodéw
wody zimnej,

Wykonanie catosci wewnetrznych instalacji wodociggowych przewiduije sie etapowo.

W etapie | przewiduje sie wykonanie wodociggu pod posadzka budynku z wyprowadzeniem ponad nig oraz
zabudowe kulowego zaworu odcinajgcego.

Kolejny etap przewiduje wykonanie instalacji wody zimnej wraz z przygotowaniem miejsca dla podgrzewacza
elektrycznego i zabudowe przewoddw dla wody ciepte;.

Nastepnie zaktada sie wykonanie podigczen poszczegoinych punktdw czerpalnych, objetych ninigjszym
zakresem opracowania przy zamknigtym zaworze odcinajacym.

Catos¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej objetej opracowaniem zaprojektowano z rur
tréjwarstwowych PE-Xb/AL/PE-HD.

Ze wzgledu na wydiuzalno$¢ cieplng przewoddw mocowanie odbywac sie bedzie uchwytami stanowigcymi
punkty state oraz punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacii.
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Préba szczelno Sci

Hydrauliczne cisnieniowe proby szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.
Przed probg szczelnoSci instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.

Wymagane ci$nienia probne podczas przeprowadzania badan szczelno$ci dla instalacii:

- wody zimnej:  0,9MPa (1,5 x ci$nienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),

- CW.U. 0,9MPa (1,5 x cisnienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),

Po wykonaniu rozprowadzen instalacji, przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy wykonaé ptukanie
rurociggdw wodociggowych.

Wykonane wszystkie instalacje wodociggowe nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa przy
otwartych zaworach odcinajacych. Po przeprowadzeniu ptukania i oproznienia instalacji wody zimnej, nalezy
ja tego samego dnia napetni¢ czysta wodg z wodociagu.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury wykonane z tworzywa nie wymagaja stosowania zabezpieczen antykorozyjnym. Jedynie zabezpieczy¢

nalezy potaczenia stalowe i elementy stalowe rurociggow.

Materiat

Przewody wykonane z PE-Xb/AL/PE-HD charakteryzujg sie lepszymi wkasno$ciami izolacyjnymi w stosunku
do tradycyjnych materiatéw (stal, miedz).

Rury trOJwarstwowe PE-Xb/AL/PE-HD charakteryzuja sie:

duzg stabilnoscig ksztattu

elastycznoscig

odpornoscig na korozje

odpornoscig na promieniowanie UV

szybki montaz

nieduze wydtuzenie cieplne

antydyfuzyjno$¢

Po’chzenla rur z ksztattami wykonuije si¢ poprzez wsuniecie rury na koncowke ksztattki i zaprasowanie.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w oparciu 0 norme PN-B-02421:2000 i przepisami obowigzujacego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

Noogokwh =

Izolacje

Projektuje sie izolowanie instalacji wodnych prowadzonych natynkowo i podtynkowo otulinami ze spienionego
polietylenu o zamknigtej strukturze komorkowej np.: firmy Termaflex FRM (z zamkiem zatrzaskowym lub dla
mniejszych $rednic o zamknietym obwodzie do naciagania na rury).

Roboty izolacyjne instalacji w miejscach taczenia rurociggdw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu prdb
szczelnosci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ogélna charakterystyka instalacji

- rodzaj instalacji - wewnetrzna kanalizacja sanitarna,
- materiat - rury z PVC kielichowe z uszczelkg
ksztattki PP/HT,
-Srednice -Dz 40x 1,8 mm,
-Dz 50 x 3,2 mm,

-Dz110x3,2 mm,
-Dz160x4,7 mm.

Opis projektowanej instalacji
Scieki z umywalek, zlewu i miski ustepowej zostang odprowadzone przykanalikami do kanatu zbiorczego, a
nastepnie do kanalizacji zewnetrznych.
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Wykonanie catosci wewnetrznego uktadu kanalizacyjnego przewiduije sie etapowo.

W pierwszej kolejno$ci wykonany zostanie kanat zbiorczy pod posadzka z wyprowadzeniem ponad nig. W
nastepnej kolejnosci wykonane zostang przykanaliki do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych oraz pion
kanalizacji wentylacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach.

Podczas wykonywania projektowane] kanalizacji sanitarnej szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie
spadkéw na odcinkach poziomych min. 2%.

Projektowany pion kanalizacyjny w projektowanym budynku wyposazono w rure wywiewng z kominkiem i
daszkiem.

Catos¢ kanalizacji wewnetrznych objetych opracowaniem zaprojektowano z rur wykonanych z
nieplastyfikowanego PVC/HT oraz z ksztaltek, wykonanych z polipropylenu polimerowanego PP/HT. Jest to
tworzywo Zzaroodpornie stabilizowane, przez co posiada duzg odporno$¢ na dziatanie réznych $rodkéw
chemicznych i $ciekéw o wysokiej (do 950C) i niskiej temperaturze.

Gtadka powierzchnia wewnetrzna rur i ksztattek nie sprzyja osadzaniu sie zanieczyszczen,

co zmniejsza wypadkowos$¢ awarii przez zatykanie.

Rury kanalizacyjne i ksztattki taczone sg kielichowo z uszczelka gumowa na wcisk.

Mocowanie odcinkéw rur do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw (skrecanych

obejm) z wewnetrznymi wktadkami gumowymi.

Po wykonaniu rozprowadzeh poziomych, przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy wykonaé ptukanie
rurociggdw kanalizacji sanitarnej. Wykonang instalacje nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa o ciSnieniu 0,6
MPa.

Jedng z wielu zalet rur z polichlorku winylu PVC jest wysoka odporno$¢ na korozje, co w przypadku
kanalizacji sanitarnej jest cechg korzystna i nie jest wymagane zabezpieczenie elementow systemu rurowego.
PVC jest odporny na dziatanie wiekszosci zwigzkéw chemicznych, zaréwno organicznych jak i
nieorganicznych. Ograniczenia w stosowaniu tych materiatéw odnoszg sie jedynie do kwasow i pochodnych.
Natomiast promieniowanie ultrafioletowe moze wptywaé niekorzystnie na wyroby z polichlorku winylu
powodujac przyspieszone starzenie materiatu.

Dlatego tez elementy wykonane z tego materiatu powinny by¢ zabezpieczone w miejscach narazonych na
promieniowanie, za pomocag, izolacji lub przez natozenie innej powtoki ochronnej. Wymaog ten dotyczy jedynie
elementéw instalacji narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne podczas dtuzszego okresu
czasu.

Ogrzewanie pomieszczenia budynku gara  zowo-warsztatowo-magazynowego

Ze wzgledu na specyfike pomieszczenia i potozenie budynku warsztatowego ogrzewanie pomieszczen
realizowane bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych. Grzejniki rozmieszczono w pomieszczeniach
dobierajgc ich moc grzewczg konieczng do wyliczonego zapotrzebowania na ciepto konkretnego
pomieszczenia. Zasilanie grzejnikow bedzie z gniazdek przygotowanych dla konkretnych grzejnikéw zgodnie
z ich rozmieszczeniem przedstawionym na rzucie parteru warsztatu. W przypadku pomieszczenia sanitarnego
zaproponowano grzejnik elektryczny konwektorowy o mocy 1000W. Natomiast w pomieszczeniu socjalnym
zamontowane zostang dwa grzejniki elektryczne konwektorowe o mocy 1000W kazdy. Wszystkie grzejniki
zasilane pradem o napieciu 230V.

Rozwigzania projektowe dla instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane grzejniki elektryczne zawarte sq w
odrebnej dokumentaciji projektowe;.

Wytyczne i wymagania ogolne bhp i p.po  z. dla instalacji wodnej, kanalizacyjnej i
ogrzewania

Wszystkie nazwy wiasne produktéw uzyte w opracowaniu majg za zadanie przyblizenie paramentéw oraz
jakosci stosowanych materiatéw. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem
zachowania wymaganych paramentow i jakosci tych materiatow lub zastosowania materiatow o lepsze;
jakosci i parametrach.
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W zakresie przepiséw bhp i p.poz. obowigzujg :

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj.
budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporzadzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw podanych w:

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844).

2.6.2. Instalacja elektryczna
Zasilanie instalacji elektrycznych w projektowanym budynku garazowo-warsztatowo magazynowym
oraz wagi samochodowej wraz z punktem obstugi realizowane bedzie z istniejacej stacji transformatorowej
zlokalizowanej na terenie projektowanego zaktadu poprzez rozdzielnicg gtowna zlokalizowang w hali sortowni.
W budynku garazowym zainstalowane bedzie o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne. Punkt obstugi
wagi to gotowy obiekt kontenerowy wyposazony we wiasne instalacje elektryczna.

Szczegdtowe informacje w opracowaniu branzowym TOM 2D.

1. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Charakterystyka warunkow ochrony przeciwpozarowej znajduje si¢ w opisie do Projektu
zagospodarowania terenu w rozdziale 8.

2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJ ACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO

Szczegotowe informacje dotyczace wptywu inwestycji na Srodowisko zostaly zawarte w
opisie do projektu zagospodarowania terenu w rozdziale 7.

3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
3.1. ZATRUDNIENIE | ZAPLECZE HIGIENICZNO-SANITARNE

3.1.1. Struktura zatrudnienia.

W projektowanym obiekcie struktura zatrudnienia przedstawia si¢ nastepujgco:
*  llo¢ osdb zatrudnionych w budynku garazowo-warsztatowo - magazynowym: 1
*  llos¢ osdb zatrudnionych przy obstudze wagi: 1

3.1.2. Zaplecze socjalne

Dla pracownikow zaprojektowano pomieszczenie socjalne z miejscem do podgrzewania i
spozywania positkow wiasnych. Z pomieszczenia jest dostepne pomieszczenie sanitariatu
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oddzielone przedsionkiem z umywalka.

3.1.3. Oswietlenie.

Pomieszczenie socjalne oraz wnetrze hali jest doSwietlone Swiattem naturalnym oraz $wiattem
sztucznym. W strefie pracy zapewnione jest normatywne do$wietlenie.

3.1.4. Ogrzewanie i wentylacja.
Pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz kontenerowa portiernia ogrzewane bedg elektrycznie.

3.1.5. Halas w pomieszczeniach pracy.
Proces technologiczny nie bedzie powodowat ponadnormowego hatasu w hali.

3.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Szczegotowe informacje zawarte sa w TOMIE |

4. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych).

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jako$ciowych.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z PN i
sztukg budowlana.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim.

Na wszelkie zmiany materiatow, inne niz okre$lone w dokumentacji nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i
Projektanta.

Opracowat:
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5. LISTA RYSUNKOW TOMU 2

PROJEKT BUDOWLANY ’
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZZ0 WRAZ ZAKUPEM NIEZBEDNYCH MASZYN | URZADZEN W
MIEJSCOWOSCI KOZODRZA, GMINA OSTROW
TOM 2
Lp Nr TEMAT RYSUNKU ‘ SKALA
ARCHITEKTURA
1 6-01 rzut przyziemia 1:100
2 6-02 rzut dachu 1:100
3 6-03 przekréj A-A 1:100
4 6-04 elewacje 1:100
5 15a-01 Punkt obstugi — kontenerowa portiernia 1:50
KONSTRUKCJA - posadzka, $ciany oporowe, fundamenty pod urzadzenia
6 K-01 rzut fundamentéw 1:100
7 K-02 rzut przyziemia 1:100
8 K-03 rzut konstrukcji dachu 1:100
9 K-04 przekréj A-A 1:100
10 | K-05 Przekréj B-B 1:100
INSTALACJE SANITARNE
11 11S-01 Hala garazowo-warsztatowo-magazynowa — rzut parteru 1100
Oarzewanie, instalacie wodne i kanalizacyine
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1:100
1:100
1:100
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