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1. Informacje ogólne  
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem inwestycji jest montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów. 

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Województwo: podkarpackie 

Powiat: ropczycko-sędziszowski 

Gmina: Ostrów 

Obręb ewidencyjny: 0004_Kozodrza 

Działka ewidencyjna: 2786 

1.3 ZAKRES PROJEKTU  

Niniejszy opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt instalacji elektrycznej tj.  instalacja 
fotowoltaiczna. 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Projekt sporządzono w oparciu o: 
- projekt architektoniczny budynku kompostowni, 
- uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,  

- normy oraz rozporządzenia  
 
 

2. Opis techniczny  
2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  

Projektowane instalacje zasilone zostaną włączone do rozdzielnicy głównej obiektu.  

Parametry techniczne układu zasilania:  

Napięcie zasilania : 0,4 kV 
Moc zainstalowana: Pi = 2 x 40,0 kW 
Moc szczytowa: Psz = 2 x 40,0 kW 
System zasilania instalacji wewnętrznych: 0,4 kV TN – S  
Ochrona dodatkowa: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-
PRĄDOWY 

Moc zainstalowana fotowoltaiki: 2 x Pi = 39,75 kW 
Moc pojedynczego panelu: 265 Wp 
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Liczba paneli: 2 x 150 szt. 
Moc falownika: 20 kW  
Liczba falowników: 4 

 

2.2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Na dachu hali projektuje się ̨zabudowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy znamionowej każda 
39,75 kWp. W tym celu projektuje się montaż 150 paneli fotowoltaicznych S18 265 Wp na konstrukcji 
S-Dome 10° wraz z szynami SpeedRail. W celu transformacji napięcia stałego na napięcie przemienne 
projektuje się ̨zabudowę 2 falowników RPI M20A. Lokalizacja falowników w pobliżu rozdzielnicy RGH. 
Przejście kabli przez dach należy wykonać ́jako szczelne. Na dachu należy zabudować ́rozdzielnicę RDC. 
Do rozdzielnicy wprowadzić ́wszystkie obwody paneli i zabudować ́zabezpieczenia przetężeniowe oraz 
przeciwprzepięciowe.  

2.3 SYSTEM NADZORU 

W celu kontroli prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej należy zabudować ́ system nadzoru np. 
SolarEdge lub Solar Log. Systemu te umożliwiają ̨ kontrole poprawności działania systemu, 
raportowanie błędów oraz usterek. Najważniejszą funkcją jest natomiast kontrola przepływu energii z 
i do sieci. System kontroli ma na celu ograniczanie lub wyłączenie produkcji energii w przypadku gdy 
jest ona większa niż aktualna konsumpcja.  

Nie dopuszcza się ̨eksportu energii do sieci elektroenergetycznej.  

2.4 OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Jako dodatkową ochronnę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano „szybkie wyłączanie 
zasilania” oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. W sieci rozdzielczej i dla zasilania urządzeń 
technologicznych ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana jest przy pomocy 
szybkiego wyłączenia zasilania.  

Ochrona przeciwporażeniowa przy pomocy wyłączników różnicowo-prądowych zapewniona jest dla 
obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i urządzeń́ technologicznych zasilanych przez 
gniazda wtykowe. Dla zabezpieczenia tych obwodów zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prawdzie upływu 0.03A.  

 

2.5 ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA 

Dopuszcza się ̨ zastosowanie materiałów i rozwiązań́ równoważnych, to jest w żadnym stopniu nie 
obniżających standardu i nie zmieniających zasad oraz rozwiązań́ technicznych przyjętych w projekcie, 
a tym samym nie powodujących konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów 
infrastruktury. Wszystkie odstępstwa (zmiany) od niniejszej dokumentacji wymagają ̨ uzgodnień́ i 
akceptacji autora projektu.  
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2.6 UWAGI KOŃCOWE 

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiałów i aparatury 
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu. 
Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonać ́jej rozruchu, wykonać ́wszystkie wymagane 
próby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonać ́ je w odpowiednim 
czasie, prace te powinien wykonać ́personel posiadający właściwe uprawnienia.  

Przy budowie instalacji należy stosować ́ odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pracy. 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomić ́ się ̨ z potencjalnymi zagrożeniami 
spotykanymi w danym miejscu pracy, tak, aby zapewnić ́odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie 
wykonywania prac. 

 
Charakterystyczne i potencjalne źródła zagrożeń́:  

- Transport, warunki transportu, 

- Prace w pobliżu instalacji pod napięciem, Prace elektronarzędziami, 

- Oświetlenie miejsca pracy, 

- Pomiary elektryczne, 

- Podłączenie do instalacji, 

- Użycie maszyn i narzędzi,  

Maszyny przewidziane do montażu powinny odpowiadać ́ wymaganiom odnośnie nieprzekraczania 
wartości granicznych hałasu i drgań́ w zależności od ich usytuowania 
Podczas wykonawstwa stosować ́ się ̨ do Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy 
wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać ́ budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 Z późniejszymi zmianami.  

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać ́ warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 
06.02.2003 R. / „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”.  
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CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

 

 

 

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi  

Dane klimatyczne : OSTRÓW/ Kozodrza 

Moc generatora PV : 2 x 39,75 kWp 

Powierzchnia generatora PV: 2 x 246 m2 

Liczba modułów PV: 2 x 150 

Liczba falowników:  2 x2 
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Zysk  

Energia wyprodukowana przez system PV(sieć AC)  73 212 kWh 

Spec. Uzysk roczny  1840 kWh/kWp 

Stosunek wydajności (PR)  84,9% 

Udział konsumpcja własna energii  100% 

Obliczenie strat przez zacienienie  0,0% rok 

Emisja CO ,której dało się̨ uniknąć  43 920 kg/rok 
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   Prognoza uzysku dla pojedynczej instalacji  
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BILANS ENERGETYCZNY POJEDYNCZEJ INSTALACJI PV 
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SCHEMAT POJEDYNCZEJ INSTALACJI PV 

 


