 






Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianej wagi
· Waga z prefabrykowanym pomostem przeznaczona do intensywnego użytkowania 24 godziny na dobę w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Gwarancja 36 miesięcy.
· Pomost pełen prefabrykat 18x3 (2 pomosty po 9 m) wykonany w warunkach przemysłowych z betonu klasy C40/50 XC4XF4. 

· Burty boczne trwale związane z pomostem zapobiegające przypadkowemu najechaniu na fundament co powoduje nieprawidłowe wskazania. 

· Wanna fundamentowa 18x3 z dodatkową przestrzenią wzdłuż fundamentu w celu łatwiejszego dostępu podczas czyszczenia i konserwacji. (min. 40cm pod wagą)

· Odwodnienie -podłączenie do istniejącej kanalizacji. 

· czujniki tensometryczne klasa C3 IP 68, przeznaczone do ciężkich warunków eksploatacyjnych, posadowione na łożyskach elastomerowych tłumiących drgania przenoszone z pomostu na czujniki tensometryczne 

· Nośność wagi 60t

Przyłączenie  mediów i energii po stronie Zamawiającego 
Odpływ wody z wagi - podłączenie do istniejącej kanalizacji.
Wymagania dotyczące oprogramowania do obsługi wag samochodowych.

Obie wagi (istniejąca i waga objęta dostawą) mają ze sobą współpracować w ramach jednego sytemu ważenia i realizować różne warianty ważeń np. 

a) 1 i 2 ważenie na wadze_nr_1

b) 1 i 2 ważenie na wadze_nr_2

c) 1 ważenie na wadze_nr_1 a 2 ważenie na wadze_nr_2

d) 1 ważenie na wadze_nr_2 a 2 ważenie na wadze_nr_1

Istniejąca waga to waga:

· producent: SCHENCK POLSKA sp. z o.o.

· rok produkcji 1998

· znak produkcji: DFT-E2

· sterownik: SCHENCK - DISOMAT B typ: DTG 400

Oprogramowanie umożliwia obsługę obu wag przez jednego wagowego.

System umożliwiający komunikację głosową z kierowcą oraz podgląd na wagę i ważony pojazd na obu wagach. 
Moduł interkomu i obudowa odporna na warunki atmosferyczne,  Kamera IP z puszka montażową i mocowaniem odporna na warunki atmosferyczne (parametry kamer muszą spełniać wymagania dot. wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów). 


Sygnalizator drogowy LED 2 szt. na obu wagach.

Komputer stacjonarny do obsługi aplikacji oraz bazy lokalnej z monitorem i akcesoriami obie wagi.

Wykonanie niezbędnych prac związanych z integracji obecnej wagi z dostarczanym oprogramowaniem.

Prace uruchomieniowe związane z kompletną instalacją i uruchomieniem systemu informatycznego.

Sprawdzenie systemu.

Szkolenie z obsługi.

Szkolenie on-line z obsługi systemu.

1. Praca w architekturze klient/serwer w oparciu o serwer bazy danych Firebird SQL lub MS SQL.

2. Jednoczesna obsługa wag samochodowych z wielu  stanowisk komputerowych. 
Obie wagi (istniejąca i waga objęta dostawą) mają ze sobą współpracować w ramach jednego sytemu ważenia i realizować różne warianty ważeń np. 

a) 1 i 2 ważenie na wadze_nr_1

b) 1 i 2 ważenie na wadze_nr_2

c) 1 ważenie na wadze_nr_1 a 2 ważenie na wadze_nr_2

d) 1 ważenie na wadze_nr_2 a 2 ważenie na wadze_nr_1

Istniejąca waga to waga:

· producent: SCHENCK POLSKA sp. z o.o.

· rok produkcji 1998

· znak produkcji: DFT-E2

· sterownik: SCHENCK - DISOMAT B typ: DTG 400

Oprogramowanie umożliwia obsługę obu wag przez jednego wagowego.

3. Moduł gospodarki odpadami:

- katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwiania

- zarządzanie procesem życia odpadu w magazynie (sortowanie odpadów, procesy biodegradacji)

- obsługa magazynu, raporty stanów magazynowych dla danego odpadu

- raporty z ważeń z podziałem na gminy, powiaty, spedytorów, kody odpadów, nr rejestracyjne pojazdów

- raporty z podziałem na dostawców w ujęciu miesięcznym

- raport z dostarczonych odpadów przez gminy w ujęciu rocznym

- wystawianie faktur gotówkowych i na przelew, zbiorczych, korekty faktur

- przypisanie cen za dany odpad do dostawcy (zarządzanie kontraktami na przyjęcie odpadów, ceny i limity do umów) 

- zarządzanie decyzjami (z podziałem na kwatery i procesy)

- przypominanie o kończących się limitach dla decyzji oraz dla kontrahentów

- wydruk kwitu KP

- możliwość przenoszenia danych do programu Microsoft Excel

4. Integracja oprogramowania wagowego z systemem BDO (poprzez API BDO) w zakresie:

- wystawienia dokumentu KPO oraz KPO-K na podstawie ważenia
- zarządzania statusami dokumentów KPO, KPO-K
- zatwierdzania przekazania odpadów w roli transportującego
- przypisywania kart KPO, KPO-K do ważeń (w roli przyjmującego odpady) 

- zarządzania dokumentami KEO

5. Gotowość na integrację systemu z BDO-VAT (poprzez API BDO)

6. Moduł obsługi magazynu

- obsługa procesów magazynowych (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe)

- powiązanie magazynu z ważeniami

- powiązanie produktów z magazynami

- historia operacji

- przeliczanie stanów magazynowych

- raporty magazynowe

- kwity magazynowe

7. Moduł obsługi zanieczyszczeń (w % i kg)

8. Możliwość ważenia w przynajmniej następujących wariantach: ważenie pojedyncze (tara pojazdu zapamiętana w bazie danych), ważenie wjazd – wyjazd, ważenie usługowe potwierdzone jedynie wydrukiem, ważenie wielokrotne - sumowanie ważeń dla danego pojazdu, tarowanie pojazdów z funkcją zapamiętania tary 

9. Możliwość ważenia z wykorzystaniem czytników kart RFID, terminali samoobsługowych, systemu rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych 

10. Możliwość sterowania sygnalizatorami drogowymi z poziomu oprogramowania wagowego. Komunikacja ze sterownikiem świateł z wykorzystaniem protokołu TCP/IP

11. Możliwość zapisywania w momencie ważenia zdjęć z kamer IP (zdjęcia i filmy automatycznie skojarzone z danym ważeniem). 

12. Możliwość wydruku zdjęć z ważenia na kwicie wagowym

13. Możliwość rozbudowy o rozpoznawanie numerów rejestracyjnych oraz terminale samoobsługowe

14. Interkomy IP z aktywnym systemem tłumienia wpływu otoczenia (np. silnika pojazdu) do komunikacji z kierowcami

15. Możliwość ręcznego wprowadzania danych w przypadku awarii wag

16. Możliwość samodzielnego definiowania i edycji nowych typów ważeń np. dla konkretnego produktu;

17. Możliwość modyfikacji danych dotyczących ważonych towarów i parametrów ważenia wraz z wglądem w pełną historię wszystkich zmian

18. Możliwość zdefiniowania czy na wydruku kwitu wagowego ma być informacja o różnicy masy netto i masy deklarowanej;

19. Możliwość wyświetlania ważeń anulowanych na liście ważeń;

20. Funkcję kontroli czasu pomiędzy kolejnymi ważeniami (uniemożliwienie wykonania ważenia w momencie gdy nie upłynie odpowiednia ilość czasu od ostatniego ważenia);

21. Możliwość zaokrąglenia obliczeń wartości masy do ustawionej ilości miejsc po przecinku (nie mniej niż a);

22. Funkcję informowania o przekroczeniach dopuszczalnych wartości masy na wadze;

23. Możliwość drukowania kwitów wagowych automatycznie, „za potwierdzeniem” oraz w wymaganej ilości po wykonaniu ważenia oraz w każdym dowolnym momencie;

24. Funkcję wydruku w formacie A4 i A5;

25. Funkcja automatycznego nawiązywania połączenia z wagą po starcie programu;

26. Funkcję automatycznego zerowania wagi oraz zerowania z poziomu okna ważenia;

27. Możliwość podziału ważenia w ujęciu procentowym i kilogramowym (np. dla wagi lub kontrahentów – tworzenie zestawień);

28. Możliwość podłączenia do wspólnej bazy danych dowolnej liczby stanowisk

29. Współpraca z przynajmniej następującymi urządzeniami: czytnikiem kart zbliżeniowych, kamerami (nie mniej niż 10), wyświetlaczem zewnętrznym, sygnalizatorami drogowymi, wyświetlaczem;

30. Możliwość tworzenia tabel obejmujących przynajmniej zestawienie: kontrahentów; produktów; listy ważeń; faktur; listy kwitów KP;

31. Funkcję tworzenia przynajmniej 10 tabel do samodzielnego skonfigurowania;

32. Możliwość skonfigurowania przynajmniej 8 dodatkowych pól informacyjnych (nie słownikowych) do wykorzystania podczas ważenia;

33. Możliwość wyszukiwania wybranych przez siebie informacji przynajmniej w zakresie: pojazdów, kontrahentów, produktów, przez przedział czasowy, numer pojazdu, typ ważenia, numer karty KPO, numer faktury i korekty, rabatów po produkcie lub kontrahencie, wskazane w dodatkowych tabelach;

34. Funkcję sprawdzania duplikatów pozycji po nazwie lub kodzie;

35. Funkcję automatycznego numerowania kwitów wagowych;

36. Możliwość samodzielnej zmiany numeracji ważeń;

37. Możliwość samodzielnego umieszczenia własnego logo na dokumentach wagowych;

38. Możliwość drukowania kwitów wagowych z okna podglądu ważenia;

39. Możliwość przypisania dla danego kontrahenta umowy, do której będą przypisane rabaty, limity, oraz okres trwania umowy;

40. Możliwość tworzenia zestawień dla ważeń określonych przez Zamawiającego;

41. Możliwość tworzenia raportów z dnia pracy;

42. Możliwość zapisu raportów w formacie przynajmniej pdf.;

43. Możliwość wysyłania raportów na adres e-mail bezpośrednio z programu;

44. Możliwość eksportu zestawień ważeń do plików przynajmniej .csv.

45. Możliwość wysyłania kwitów ważenia w postaci dokumentów w formacie „pdf” na zdefiniowany adres email po każdym ważeniu

46. Możliwość pracy w systemie operacyjnym dostarczonego zestawu komputerowego;

47. Możliwość wykonywanie kopii zapasowych baz danych programu przy wychodzeniu z programu;

48. Możliwość zdefiniowania ilości dni pomiędzy wykonywaniem kopii zapasowych, po której program będzie monitował o jej wykonanie;

49. Możliwość archiwizacji bazy danych wg. ustalonego harmonogramu

50. Możliwość przeglądania oraz raportowania baz archiwalnych;

51. Możliwość eksportu danych ważenia do pliku przynajmniej tekstowego,.csv po jego zakończeniu (np. w celu przeniesienia danych do systemu nadrzędnego);

52. Obsługę modułu fakturowania w zakresie:

53. Wystawianie faktury gotówkowej i na przelew,

54. Faktury zbiorcze,

55. Wystawianie korekt do faktur,

56. Wyszukiwanie faktur wraz z korektami,

57. Graficzne narzędzie do zmiany wyglądu faktury,

58. Edycja zawartości faktury,

59. Możliwość wystawienia faktury zawierającej dowolne pozycje (tzn. nie skojarzonej z ważeniem),

60. Raporty, bilanse. Eksport raportów do formatu MS Excel (xlsx)

Wymagania dotyczące sprzętu do sterowania sygnalizatorami drogowymi

1. Skrzynia sterująca zawierająca :
- moduł do sterowania sygnalizatorami drogowymi z wykorzystaniem protokołu ModBus TCP

- inne elementy niezbędne do realizacji zadania sterowania sygnalizatorami z poziomu programu komputerowego (min. przekaźniki, zasilacze, złącza, zabezpieczenie nadprądowe)

2. Sygnalizatory drogowe LED

Wymagania dotyczące komunikacji głosowej pomiędzy kierowcą a operatorem wag
System umożliwiający komunikację głosową z kierowcą oraz podgląd na wagę i ważony pojazd na obu wagach. 
Moduł interkomu i obudowa odporna na warunki atmosferyczne,  Kamera IP z puszka montażową i mocowaniem odporna na warunki atmosferyczne (parametry kamer muszą spełniać wymagania dot. wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów). 

1. Parametry interkomów zewnętrznych:

- komunikacja : TCP/IP

- stopień ochrony IP66

- obudowa wandaloodporna (stopień wytrzymałości mechanicznej : IK08)

- zakres pracy interkomu : -25 – 70 C

- dźwięk jakości HD

- 10W wzmacniacz mocy

- aktywna redukcja hałasu tła

- zasilanie PoE

2. Biurkowa stacja interkomowa (dla operatora wagi)

- komunikacja : TCP/IP

- przyciski szybkiego wybierania (możliwość zadzwonienia na dowolny interkom zewnętrzny)

- dźwięk jakości HD

- aktywna redukcja hałasu tła

- zasilanie PoE

- słuchawka

Czytnik kart

Czytnik kart zewnętrzne - 2 sztuki (obie wagi)

Karta RFID - 100 sztuk

Biurkowy czytnik RFID (do kodowania kart)

Komputer stacjonarny do obsługi aplikacji oraz bazy lokalnej z monitorem (min 21”) i akcesoriami niezbędnymi do pracy obie wagi – gwarancja producenta 36 m-cy.

Licencje na oprogramowanie 3szt. (dwie wagi i jedno stanowisko do sprawozdawczości)  i utrzymanie- opłacenie w/w licencji na okres trzech lat 
Wykonanie niezbędnych prac związanych z integracji obecnej wagi z dostarczanym oprogramowaniem.

Prace uruchomieniowe związane z kompletną instalacją i uruchomieniem systemu informatycznego.

Sprawdzenie systemu.

Szkolenie z obsługi wag.

Szkolenie on-line z obsługi systemu.

