
OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie wizji lokalnej oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych przez geologa Aleksandra Gałuszkę (upr. nr VII-1358) w marcu 2017r. ustalono dla terenu inwestycji, następujące warunki geotechniczne posadowienia drogi wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 463) 

    1.Kategoria geotechniczna :

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Podłoże terenu budują mioceńskie iły i mułowce z piaskami i żwirami, których strop zalega na głębokości ok. 2.2 - 2.8m p.p.t. Na nich leżą plejstoceńskie osady wodno – lodowcowe wykształcone w postaci żwirów grubych z kamieni, a wyżej piasków drobnych ze żwirem i glin pylastych z piaskiem. Całość terenu przykrywa humus o miąższości ok. 0.3m.
W wyniku wykonanych badań geologicznych stwierdzono, że badany teren należy uznać za uwarstwiony. Wydzielono 5 warstw geotechnicznych złożonych z piasków, żwirów i iłów w stanie zwartym i twardoplastycznym.
2. Odwodnienie budowlane:

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia – zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu projektowanych warstw nawierzchni drogi.

 3.  Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych :
Nie dotyczy.

 4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniające:

Nie dotyczy.

 5. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża    
         gruntowego:
Występują warunki gruntowe proste, brak występowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.
      6. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża  
     gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także 
    wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami 
               sąsiadującymi:
Projektowane warstwy nawierzchni drogi są posadowione bezpośrednio na gruncie, ok. 0.6 m poniżej poziomu terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi nie występują inne obiekty budowlane.

 7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów:
Teren plaski, nie występują w nim ruchy masowe takie jak osuwiska.
     8. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji   
                  zboczy skarp wykopów i nasypów: 

Nie dotyczy.
    9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu 
           budowlanego:
Zwierciadło wody poniżej poziomu projektowanych warstw nawierzchni drogi. Poziom wód gruntowych jest uzależniony bezpośrednio od występujących opadów atmosferycznych.
    10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór  
             metody  oczyszczania gruntu:  

Nie dotyczy.






Opracował:

Władysław Rosół
nr upr. D-68/77


