OPIS BRANŻY  ELEKTRYCZNEJ
1. Przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN

Wg normy PN-E-05100-1, projektowany przebieg drogi gminnej na dz. nr 2737/28 powoduje wystąpienie zbliżenia istniejącego słupa nr 15/10 napowietrznej linii SN-15kV do krawędzi drogi oraz skrzyżowanie z przęsłem linii 15/10 – 15/11.
Zgodnie z pismem PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec oraz normą PN-E-05100-1 ”Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” linię napowietrzną SN należy przebudować.
Istniejący słup nr 15/10 należy odsunąć od krawędzi drogi na odległość 5,0m, wykonać uziemienie słupa, oraz wykonać obostrzenie IIo przęsła linii krzyżującego się z drogą.

Istniejąca linia napowietrzna SN wykonana jest przewodami gołymi AFL-6-50 w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych E z izolatorami stojącymi.
Zakres robót podano na planie zagospodarowania terenu.

Istniejący słup nr 15/10 – typu P-12/E – (przelotowy, wirowany, z pojedynczymi izolatorami stojącymi) należy zdemontować.
W osi linii napowietrznej, w odległości 3,5m od istniejącego słupa, wybudować nowy słup typu P12/E-10 z uzbrojeniem obostrzenia IIo.

Zawieszenie przewodów na słupie wykonać jako bezpieczne, przelotowe.

Wykonać uziemienie słupa – wymagana rezystancja uziemienia R ( 1,8.
W celu wykonania obostrzenia IIo całego przęsła linii napowietrznej (od słupa nr 15/10 do słupa nr 15/11) należy wymienić uzbrojenie słupa nr 15/11 (poprzecznik, izolatory) oraz zastosować zawieszenie przewodów bezpieczne, przelotowe.

Zgodnie z normą PN-E-05100-1 ”Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” minimalna odległość pionowa przewodów linii napowietrznej 15kV od powierzchni drogi gminnej wynosi hmin = 7,1m.

2. Zabezpieczenie doziemnej kablowej linii nN
Odcinki linii kablowej nN przebiegające pod planowaną drogą należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot A-110PS.

Wymagana minimalna głębokość przebiegu kabla pod drogą – 1,0m od powierzchni drogi. W przypadku płytszego ułożenia istniejącego kabla, należy zwiększyć jego głębokość do wymaganej.
Lokalizację rur ochronnych oraz ich typ podano na planie zagospodarowania terenu.
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